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本 书 介绍 了 新 型 常用 LED 驱动 集成 电路 的 特点 、 主 要 电气 参数 、 封 
装 外 形 与 引 脚 排列 图 、 内 电路 结构 、 各 引 脚 功能 和 应 用 电路 等 实用 资料 ， 
读者 可 直接 采用 相关 的 LED 应 用 电路 ， 或 在 此 基础 上 结合 实际 应 用 进行 
改进 ， 设 计 出 自己 所 需 的 LED 照明 电路 。 
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LED (Light Emitting Diode， 发 光 二 极 管 ) 是 一 种 将 电能 转变 成 光 能 的 半 导 
体 发 光 显 示 器 件 ， 广 泛 应 用 于 各 种 指示 灯 、 信 号 灯 、 闭 饰 灯 、 闪 光 灯 和 背光 源 等 
方面 。 由 于 LED 具有 高 节能 、 利 环保 、 长 寿命 等 优点 ， 所 以 近 几 年 它 在 照明 领域 
(包括 建筑 装饰 照明 、 家 庭 照 明 、 工 业 照 明 、 汽 车 照明 、LCD 背光 照明 和 专业 照 
明 等 ) 得 到 了 快速 发 展 ， 且 作为 绿色 环保 的 清洁 光源 得 到 广泛 的 认可 。 

LED 照明 需要 恒 流 源 驱 动 。 为 了 实现 高 效 节能 ，LED 照明 电路 通常 需要 专用 
的 LED 驱动 集成 电路 (IC) 来 实现 升 压 、 降 压 、 恒 流 或 调 光 等 控制 。 在 使 用 市 
电 供电 时 ，LED 驱动 电路 采用 AC -DC 高 频 开关 电路 ， 以 保证 在 较 高 的 转换 效率 
下 ， 电 源 电 压 大 幅度 变化 时 也 有 恒定 的 输出 功率 ; 在 使 用 低 电 压 直 流 电 源 供电 
时 ， 则 采用 电荷 泵 或 电感 式 开关 转换 器 等 DC -DC 高 频 升 压 、 降 压 驱 动 电路 。 了 
解 LED 驱动 集成 电路 及 其 应 用 电路 ， 对 于 LED 照明 产品 的 生产 、 安 装 和 维修 都 
是 十 分 必要 的 。 

本 书 介绍 了 新 型 常用 LED 驱动 集成 电路 的 特点 、 主 要 电气 参数 、 封 装 外 形 与 
引 脚 排列 图 、 内 电路 结构 、 各 引 脚 功能 和 应 用 电路 等 实用 资料 ， 读 者 可 直接 采用 
相关 的 LED 应 用 电路 ， 或 在 此 基础 上 结合 实际 应 用 进行 改进 ， 设 计 出 自己 所 需 的 
LED 照明 电路 。 需 要 特别 说 明 的 是 ， 作 为 一 种 资料 速 查 性 质 的 专业 读物 ， 为 了 尽 
量 与 产品 资料 及 实物 图 形 的 原 摇 保 持 一 致 ， 以 便于 读者 查找 和 使 用 ， 书 中 部 分 图 
形 符 号 和 文字 符号 ， 并 未 按 国 家 标准 做 严格 统一 修改 ,这 点 请 广大 读者 引起 
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一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


A70S 


A705 是 用 于 高 功率 LED 驱动 的 低 静 态 电流 和 低压 差 电流 调节 器 集成 电路 ， 采 
用 SOT -89 和 SOT -252 两 种 封装 ， 具 有 
输出 短路 保护 、LED 开路 保护 、2kV Oe SOT-252 
HBM ESD 保护 等 功能 ， 可 应 用 于 功率 Ee FF 
LED 驱动 和 LED 矿 灯 、LED 手电 简 等 。 0 Eow | GND 
A705 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 1 noUT 
所 示 ， 内 电路 框图 如 图 2 所 示 ， 应 用 电 图 1 A705 封装 外 形 与 引 脚 排列 


路 如 图 3 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 1 。 
27~12V 
¥A ED 
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图 3 A705 应 用 电路 


表 1 A705 引 脚 功能 


引 脚 符 号 功 能 
1 Vy 电源 电压 输入 端 

2 OUT LED 驱动 输出 端 

3 GND 接地 端 


A705 系列 产品 的 输入 电源 电压 范围 为 2.7 ~ 12V,， 额定 电流 有 190mA、 
210mA、230mA、250mA、270mA、290mA、310mA、330mA 和 350mA ( 见 表 2) 
几 种 ， 最 大 输出 电流 为 360mA。 


.2. LED 驱动 及 其 应 用 电路 


表 2 A705 系列 产品 的 型 号 与 代码 


型 号 
输出 电流 /mA 代码 

SOT - 89 封装 SOT -252 封装 

A705NGT - 190 一 180 ~200 A705N 
A705NGT -210 A705SGT -210 200 ~220 A705P 
A705NGT - 230 A705SGT -230 220 ~240 A705Q 
A705NGT - 250 A705SGT -250 240 ~260 A705R 
A705NGT - 270 A705SGT -270 260 ~280 A705S 
A705NGT - 290 A705SGT -290 280 ~300 A705T 
A705NGT -310 A705SGT -310 300 ~320 A705V 
A705NGT -330 A705SGT -330 320 ~340 A705W 
A705NGT - 350 A705SGT -350 340 ~360 A705X 


A6210 


A6210 是 用 于 高 亮度 恒定 电流 驱动 的 降 压 调节 器 集成 电路 ， 采 用 16 触 点 的 
QFN (4mm x4mm x0.75mm) 封装 ， 具 有 过 热 关 机 保护 、 固 定 导 通 时 间 及 波 谷 电 
流 回 授 控制 等 功能 ， 高 度 集成 ， 所 需 外 部 元 件 少 ， 无 输出 电容 ， 可 广泛 应 用 于 高 亮 
度 LED 驱动 、LED 驱动 模块 、LED 电源 和 LED 照明 灯 (MR16 和 MRI11 等 ) 。 

A6210 的 输入 电源 电压 范围 为 9 ~46V， 输 出 电流 高 达 3.0A， 静 态 电流 为 
100kA， 待 机 电流 小 于 100uA ， 开 关 频 率 为 2MHz。 

通过 改变 3 脚 (TON 端 ) 外 接 电阻 器 的 阻 值 ， 可 对 开关 时 间 进 行 编程 ;通过 
在 10 脚 (DIS 端 ) 输入 PWM 信号 ， 可 实现 亮度 控制 。 

A6210 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 4 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 5 所 示 ， 应 用 电路 
如 图 6 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 3。 
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图 4 ” A6210 封装 外 形 与 引 脚 排列 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 
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图 6 A6210 应 用 电路 
表 3 A6210 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 Vin 电源 电压 输入 端 
pa eh 
NC 空 脚 
14 、15 、16 
3 TON 时 间 设 置 端 
4~6 GND 楼 地 端 
8 TSEN 电流 检测 输入 端 


.4. LED 驱动 及 其 应 用 电路 


( 续 ) 
引 脚 符 号 功 能 
9 SGND 接地 端 
10 DIS 禁用 /启用 人 逻辑 输入 (高 电 平 有 效 ) 
11 BOOT 自 举 端 
12 LX 开关 控制 输出 端 
AL880sS 


AL8805 是 用 于 LED 驱动 的 30V、1A 高 效率 降 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 
采用 SOT -25 封装 ， 具 有 输出 开路 保护 等 功能 ， 可 以 驱动 8 只 串联 LED ， 用 于 
LED 照明 灯 (MR16 和 MR11 射 灯 ) 和 一 般 LED 照明 灯具 。 


AL8805 输入 电源 电压 范围 为 6 ~30V，LED SOT-25 
驱动 电流 (连续 开关 电流 ) 为 1 A， 开关 频率 为 sw[1 | 5 | 
1MHz， 效率 为 98% ， 精 度 为 5% 。 GND[ 2 |IAL8805 
AL8805 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 7 所 示 ， | 让 SET 
内 电路 框图 如 图 8 所 示 ， 应 用 电路 如 图 9 所 示 ， 
各 引 脚 功能 见 表 4。 图 7 AL8805 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 8 AL8805 内 电路 框图 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 
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图 9 AL8805 应 用 电路 
表 4 AL8805 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 SW 开关 控制 输出 端 ， 外 接 电感 器 和 续 流 二 极 管 
六 GND 接地 端 
3 CTRL PWM 调 光 及 开 / 关 控制 输入 端 
4 SET 额定 输出 电流 设置 端 
5 Vin 电源 电压 输入 端 


Vin 端 和 SET 端 之 间 连 接 的 电阻 缮 ， 可 以 设置 最 大 输出 电流 。 


AL8806 


A18806 是 用 于 LED 驱动 的 30V、1.5A 高 效率 降 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电 
路 ， 采 用 MSOP -8EP 封装 ， 具 有 输出 开路 保护 等 功能 ， 可 以 驱动 8 只 串联 LED， 


用 于 MR16 LED 射 灯 、 普 通 LED 照明 灯具 和 多 模 LED 驱动 器 。 

AL8806 输入 电源 电压 范围 为 6 ~30V，LED 
驱动 电流 (连续 开关 电流 ) 为 1. 5A， 开 关 频 率 
为 1MHz， 效 率 为 98% ， 精 度 为 5% 。 


AL8806 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 
内 电路 框图 如 图 11 所 示 ， 应 用 电路 如 


各 引 脚 功能 见 表 5。 


10 所 示 ， 
12 所 示 ， 


说 嘛 


Vin 端 和 SET 端 之 间 连 接 的 电阻 器 ， 可 以 设置 


最 大 输出 电流 。 


通过 在 CTRL 端 施加 直流 电压 或 输入 PWM 信号 ， 可 实现 LED 调 光 控制 。 
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SET| 1 8 | Viw 
GND [2 7 ]NC 
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图 10 AL8806 封装 外 形 与 
引 脚 排列 


LED 驱动 及 其 应 用 电路 


通过 在 CTRL 端 施加 直流 电压 或 输入 PWM 信号 ， 可 实现 LED 调 光 控制 。 
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图 11 AL8806 内 电路 框图 
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图 12 AL8806 应 用 电路 


表 5 AL8806 引 脚 功能 


符 号 功 能 

SET 额定 输出 电流 设置 端 

GND 接地 端 

CTRL PWM 调 光 及 开 / 关 控制 输入 端 

SW 开关 控制 输出 端 ， 外 接 电感 器 和 续 流 二 极 管 
NC 空 脚 

TAN 电源 电压 输入 端 


通用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “7. 


AL8807 

AL8807 是 降 压 型 开关 模式 LED 驱动 器 集成 电路 ， 采 用 SOT -25 和 MSOP - 
8EP 封装 ， 内 置 输出 开路 保护 电路 ， 广 泛 应 用 于 SOT-25 
MR16 LED 射 灯 、 普 通 LED 照明 灯 ， 和 采用 12、 swi1 | 
24V 供电 的 LED 灯具 。 GND [| AL8s07 


AL8807 的 输入 电压 范围 为 6 ~30V， 开 关 频 


CTRL | 3 | 4 |sET 
率 为 1IMHz，SOT25 封装 模式 的 驱动 电流 为 1A， 
MSOP -8EP 封装 模式 的 驱动 电流 为 1. 3A， 可 了 驱 
动 8 只 串联 的 LED， 电流 精度 为 + 5% ， 了 驱动 器 MSOP-8EP 
的 效率 高 达 96% 。 SET[LL HI 
AL8807 具有 PWM / DC 输入 调 光 控制 功能 。 “上 ALss07 ES 
通过 在 CTRL 端 施加 直流 电压 或 输入 PWM 信号 ， cTRL 4 [ssw 


可 实现 LED 亮度 控制 。 
AL8807 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 13 所 图 13 AL8807 封装 外 形 与 引 脚 排列 

示 ， 内 电路 框图 参见 图 11 ， 应 用 电路 如 图 14 所 

示 ， 各 引 脚 功能 见 表 6。 


VD3 

DFLS 2100 小 

C5 1100nF 
| 


DFLS 2100|VD2 
/| 


6~30V 。 


VD4 不 
DFLS 2100 
DFLS 2100 


图 14 AL8807 应 用 电路 


表 6 AL8807 引 脚 功能 


引 脚 
SOT - 25 MSOP -8EP 


开关 控制 输出 端 ， 内 接 DMOS 开关 
管 的 漏 极 ， 外 接 电感 器 和 二 极 管 


2 2、3 GND 接地 端 


.8 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


( 续 ) 
引 脚 
符 号 功 能 
SOT -25 MSOP -8FEP 
3 4 CTRL PWM 调 光 与 开 / 关 控 制 端 
4 1 SET 额定 输出 电流 设置 端 
5 8 TN 电源 电压 输入 端 
g! NC 空 脚 
AL8807A 


AL8807A 是 降 压 型 开关 模式 LED 驱动 器 集成 电路 ， 采 用 SOT -25 和 MSOP - 
8EP 封装 ， 具 有 LED 开路 保护 、LED 短路 保护 、 超 温 保护 等 功能 ， 可 驱动 9 只 串 
联 的 LED， 广 泛 应 用 于 宽 幅 模拟 调 光 LED 灯 、 普 通 LED 照明 灯 ， 和 采用 12V 供电 
的 LED 灯具 。 

AL8807A 具 宽 幅 模拟 调 光 控制 功能 ， 通 过 在 CTRL 端 施加 直流 电压 可 实现 LED 
亮度 控制 。 

AL8807A 的 输入 电压 范围 为 6 ~36V， 开 关 频 率 为 1MHz，LED 驱动 电流 为 1A/ 
1. 3A (SOT25 封装 模式 的 驱动 电流 为 1A，MSOP - 8EP 封装 模式 的 驱动 电流 为 
1.3A) ， 电 流 精 度 为 5% ， 驱 动 器 的 效率 高 达 96% 。 

AL8807A 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 15 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 16 所 示 ， 应 用 
电路 如 图 17 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 7。 


GND [2 |AL8807A 


CTRL [3 4]SET 
SOT-25 
[4 
SETCI 8 1Vin 
GNDC2 [7IN/C 
CTRL [于 [5]SW 
MSOP-8EP 
图 15 AL8807A 封装 外 形 与 引 脚 排列 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


SET SW 
A /NN 
(4) (1 
Vy OO 
AL8807A 
. 
< UVLO 
5V 电 压 调节 器 | 让” 过 电压 保护 
口 
+ 一 个 本 | 
CTRL G) 一 ?一 模拟 调 光 控制 > | 
I I 
ms ew] Hu | om 
; sOV fa 超 温 保 护 
GND @O | | 31 
图 16 AL8807A 内 电路 框图 
VD B240 或 B140 
R 150mQ 
C- ? ? 名 
Vn SET 
Y# 
于 AL8807A c2 | LED 
22MF 下 CTRL GND SW 下 ¥7 
、 L 68nH 
调 光 控制 和 A 和 
图 17 AL8807A 应 用 电路 
表 7 AL8807A 引 脚 功能 
引 脚 
符 号 功 能 
SOT -25 MSOP -8FP 
| 人 本 开关 控制 输出 端 ， 内 接 DMOS 开关 
. 管 的 漏 极 ， 外 接 电感 器 和 二 极 管 
2 2、3 GND 接地 端 
LED 电流 模拟 调 光 控制 输入 端 
3 4 CTRL 
(无 PWM 调 光 功能 
4 1 SET 额定 输出 电流 设置 端 
5 8 TAN 电源 电压 输入 端 
2 7 N/C 空 脚 
= EP EP 裸露 焊 盘 


.10 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


AP8800A 
AP8800A 是 一 款 设计 用 于 LED 恒定 电流 驱动 TSOT23-5 
的 降 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 采 用 sw[1 5 ] Jr 


TSOT23 -5 封装 形式 ， 如 图 18 所 示 。 它 具有 PWM GND [7 
DC 输入 调 光 控制 功能 、 软 启动 功能 和 输出 开路 保 eet 


3 4 | SET 
护 功 能 ， 工 作 输 入 电压 为 8 ~ 28V， 开 关 频 率 为 AP8800A 
六 带 > 二 流言 这 
0. 6MHz， 转换 效率 为 5%，LED 驱动 电流 高 达 ”图 18 Apg800A 封 半 外 形 与 
370mA ， 可 以 驱动 多 达 7 只 LED ， 应 用 于 MR16 射 引 脚 排列 


灯 和 一 般 的 照明 灯具 。 
AP8800A 的 内 电路 框图 如 图 19 所 示 ， 应 用 电路 如 图 20 所 示 ， 各 引 脚 功能 
见 表 8。 


PWM/DC 


控制 


VREF 125V AP8800A 


VD5 
-人 司 
SBR1A40 
VD2 
vpl 木 本 平和 
C2 BD 
到 三 三 luF 7 
8~28V cy es a Y¥7# 
VD4 330uF n 7 
小 小 A 
: 100uH 
VD1I~VD4 上 
SBR1A40 


图 20 AP8800A 应 用 电路 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


。11 . 


表 8 AP8800A 各 引 脚 功能 


引 脚 符 号 功 能 
1 SW 开关 控制 输出 端 
2 GND 接地 端 
3 CTRL 调 光 及 开关 控制 输入 端 
4 SET 标 称 输出 电流 设 定 端 
5 Vin 电源 电压 输入 端 
BP1601 


BP1601 是 升 压 型 LED 的 恒 流 驱动 集成 电路 ， 采 用 SOP8 - PP 封装 ， 内 置 MOS 
场 效 应 功率 开关 管 ， 具 有 欠 电 压 保 护 、 限 流 保护 和 超 温 保护 等 功能 ， 保 证 芯片 和 系 
统 在 过 载 条 件 不 被 损坏 。 

BP1601 的 输入 电压 范围 为 4.5 ~24V， 在 输入 电源 电压 为 12V 的 条 件 下 ， 最 多 


能 驱动 7 只 1W LED， 可 应 用 于 太阳 能 BP1601 
LED 路 灯 、 便 携 式 LED 灯具 和 LCD LED SNDE D SW 
背光 照明 o VN 2 7IL_ILJNC 
BP1601 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 ov 3 6 和 
21 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 22 所 示 ， 应 用 二 a 
电路 如 图 23 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 9。 SOP8_PpP 
LED 输出 电流 (1 可 通过 FB 端 
a wu oie 图 21 BP1601 封装 外 形 与 引 脚 排列 
和 GND 端的 外 接 的 反馈 电阻 Res 来 设 定 : 
本 BP1601 
斜 波 发 和 器 余波 补偿 Oa 
NC 
上 CLK 
PWM D 
| [ RI DFF |a 因 
FB ©@) > 地 加 | 
1 窜 抽 | 
VREF i | 一 
?一 DIM _ 睹 误差 放大 器 | 软 局 到 
VREF OV 
oNDAG®— 起 由 昌 和 | ”| 基准 站 稳 压 电源 门 过 电压 保护 eo 
6 9 
EN Vy OV 
图 22 ”BP1601 内 电路 框图 


.12 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


L 10uH VD SS14 


se 1W LEDx7 
4.5~24Vo . . Pe 全 
Y# 
cl | 
2.24F/25V 一 一 + | C2 
/A SW ov 2.2hF/50V 
RI » 
510kQ BP1601 Y# 
EN FB 
GNDP GNDA R2 
0.579 
| 1 


图 23 ”BP1601 的 应 用 电路 


Lour =200mV/Res 
BP1601 通过 OV 端 检测 并 控制 输出 电压 。 当 负载 开路 (负载 开路 时 ,会 导致 
Ri 上 的 反馈 电压 变 为 0V) 或 输出 电压 持续 偏 高 (超过 28V 几 个 周期 ) 时 ， 蕊 片 
会 暂时 进入 保护 状态 ， 待 故障 排除 才能 恢复 工作 。 
表 9 BP1601 各 引 脚 功能 


引 脚 符 号 功 能 

1 GNDP 楼 地 端 

2 Vin 电源 电压 输入 端 

3 OV 过 电压 检测 和 控制 输出 端 

4 EN 开 / 关 使 能 和 PWM 调 光 控制 端 

5 CNDA 接地 端 

6 FB 反馈 电压 输入 端 

7 NC 空 脚 

8 SW 开关 控制 输出 端 ， 内 接 功 率 开关 管 的 漏 极 
CMD6N07 


CMD6N07 是 大 功率 LED 了 驱动 控制 集成 电路 ,采用 SOT - 23 封装 ， 可 驱动 
0.5~3 W 的 LED， 用 于 LED 照明 灯具 。 

工作 电压 为 0.8 ~4 V， 最 低 启动 电压 为 0.8V， 输 出 电流 为 100 ~500mA ( 通 
过 调节 电感 器 的 电感 量 ， 可 调节 输出 电流 的 大 小 ) ， 效 率 高 于 80% ， 开 关 频 率 为 
100 ~ 500kHz。 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 " 13 ， 


CMD6N07 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 24 所 示 ， 应 用 电路 如 图 25 和 图 26 所 
示 ， 各 引 脚 功能 见 表 10。 


SOT-23 
GND 
py L 22MH 
3 WN 0.8~4V A YDENSS1 
CMD6N07 Cl Wp sse 5。 LED 2 
| 22hF 0.5W/1W ¥# 本 2 
面 几 “| 
Vop LX 
状 。 GNDGND 二 图 25 CMD6N07 应 用 电路 (0. 5W/1W LED) 


外 形 与 引 脚 排列 


表 10 CMD6N07 引 脚 功能 


引 脚 符 号 功 能 
1 Vop 电源 电压 输入 端 
2 LX 升 压 电 路 输出 端 
3 GND 接地 端 
PN A 两 | VYDI1 
1 mn a 
ee 1N5819 
[eal 
2” 
十 3W 
3[LCMD6N07 es 
Cl+L » 
22hF 一 L2 VD2 Y# C2 
+ A 22pF -下 
62hH 7 人 
1 2 1N5819 
A 兴 
总 
~ 当 口 
sy 
. @ 


图 26 CMD6N07 应 用 电路 (3W LED) 


CSCO03A 


CSC03A 是 用 于 LED 驱动 的 隔离 式 功率 因子 校正 控制 右 集 成 电路 ， 采 用 SOP - 
8 封装 ， 内 置 主 动 式 PFC， 具 有 高 效率 、 高 功率 因数 、 低 总 谐 波 失真 特性 ， 和 电源 


.14 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


电压 欠 电 压 锁 定 、 过 电压 保护 、 过 电流 保护 、 输 出 电压 错位 (用 于 保护 外 部 功率 
MOS 场 效应 管 ) 等 功能 ， 可 应 用 于 一 般 LED 照明 灯具 、 商 业 照 明 、 工 业 照 明 、 建 
筑 上 照明 等 LED 照明 驱动 。 

CSC03A 的 输入 电源 电压 范围 为 85 ~ 265V ( AC)， 隔离 恒 流 输出 400 (1+ 
1% ) mA， 效率 大 于 85% ,功率 因数 (PF) 不 小 于 0.95， 低 总 谐 波 失真 (THD ) 
不 小 于 15% 。 

CSC03A 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 27 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 28 所 示 ， 应 用 
电路 如 图 29 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 11 。 


CSC03A 
Ss FB|| 1 品 8 [|r 
COMP||2 7||Gp 
上 MULT [| 3 6||GND 
“3 cs 由 4 s [zcp 
图 27 CSC03A 封装 外 形 与 引 脚 排列 
jvi5 CSC03A 
c® 下 | 多 电压 锁定 | 
a 
1 
2.5V 
电压 基准 、 驱动 
Rt 7)GD 
I 
ZcDs, ZCD 控制 逻辑 
零 电 流 检测 
LEB 
人 nn ~ PWM 
0 一 有一- 
和 1 25V ) 
2 OFB 
十 
一 | 让 误差 放大 器 
乘法 器 
(6) 
GND COMP 


图 28 ”CSC03A 内 电路 框图 


FU 
4A/250V 


R4 Rs 
270kQ 270k© 
| 


RI 
1MO 


85~265YV AC 


R8 22k 


R6 C6 3300nF 


RT 


VD2 加 
STIHIL06 NTC 
2.50 


RI1l 
7S0kO 


R12 
7S50kQ 


0 UUOUUUUUU0O0D 


STP8NMSO 


接 LED 


C8 
— 47uF 
450V 


> 号 


Ct 


乡 申 出 对 并 如 DI 息 蓝 GTI 朋 


。ST 


.16 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


表 11 CSC03A 各 引 脚 功 能 


引 脚 符 号 功 能 
1 FB 误差 放大 天 输入 端 
2 COMP 误差 放大 器 输出 端 
3 MULT 乘法 器 输入 端 
4 CS 电流 采样 端 
5 ZCD 过 零 检 测 端 
6 GND 谱 地 端 
E GD 外 部 MOS 场 效 应 管 的 栅 极 驱动 端 
8 Vec 电源 电压 输入 端 
FP7101A 


FP7101A 是 2A 恒定 电流 降 压 转换 器 集成 电路 ， 内 置 功 率 MOSFET 开关 管 ， 


这 
厅 


用 SOP8 和 PDIP8 封装 ， 具 有 热 关 断 、 过 电流 保护 、 欠 电压 锁定 等 功能 ， 可 用 于 


MR16 型 LED 灯 和 工业 照明 等 LED 驱动 。 


FP7101A 的 电源 电压 范围 为 4.75 ~23V， 输 出 电流 为 2A， 静 态 电流 23kA， 工 
作 频 率 为 380kHz， 效 率 为 90% ， 输 出 电压 为 0.2 ~ 16V 可 调 。 
FP7101A 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 30 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 31 所 示 ， 应 用 电路 


如 图 32 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 12。 


PDIP8 
BSOOIO ONC 

INOWps 3 @EN oy 

SWO 2 © COMP EP 
GND@ OFB 


图 30 ”FP7101A 封装 外 形 与 引 


却 排列 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


“ 17 ， 


IN 
@ 
禧 于 路 | | 便 率 补偿 一 一 电流 检测 
BS 
sv — 人 HB Q) 
lp 380KHz 
启用 控制 
必 | 
C ee SW 
EN/DIM 洱 辑 3) 
直 控制 
欠 电 压 保护 - 
1.8V 误差 放大 器 1 由 
+ 02v 
FP7101A 
(6 5 
COMP © FB 
图 31 FP7101A 内 电路 框图 
L 
人 TY 个 名 
C2 22HH 
——0.01nF cs | Y# 
1 8 0.1uF TT 
Vw 12V BS NCm = 
ih ， 2 pNP BW : 
3|FP7101A|¢ 
Hi SWCOMP "RT 
VNG On 4 5 7.5kQ 
GND FB koO| 
| 全 | 三 | 元 光 C4 
| sgs4 on |0.01hF 
图 32 FP7101A 应 用 电路 
表 12 FP7101A 各 引 脚 功能 
引 脚 时 
符 号 功 能 
SOP8 封装 PDIP8 封装 
1 1 BS 自 举 升 压 端 
2 及 IN 电源 电压 输入 端 
3 3 SW 开关 控制 输出 端 
4 4 GND 接地 端 
5 5 FB 反馈 信号 输入 端 
6 6 COMP 补偿 端 
7 7 EN 启用 / 调 光 控制 输入 端 


.18 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


( 续 ) 
引 脚 
符 号 功 ”能 
SOP8 封装 PDIP8 封装 
8 8 NC 空 脚 
ER 9 EP 接地 端 


FP7102/FP7103 


FP7102/FP7103 是 用 于 驱动 高 功率 LED 的 PWM 控制 开关 降 压 稳 压 器 集成 电 


路 , 采用 SOP -8 或 SOP -8L、SOP -8L (EP) 封装 ， 


内 置 高 电流 P - MOSFET 开 


关 管 (FP7102 的 输出 电流 为 2A，FP7103 的 输出 电流 为 3A) ， 具 有 PWM 调 光 、 热 


关机 、 电 流 限 制 和 过 电流 保护 等 功能 。 
FP7102 和 FP7103 的 电源 工作 电压 范围 为 


SOP=-8 
3.6 ~28V， 工 作 频 率 为 320kHz， 可 驱动 1 ~5W Fern|O GND 
的 功率 LED 或 LED 阵列 ,广泛 应 用 于 LED 射 yy | GD 
灯 、 其 他 大 功率 LED 的 恒定 电流 驱动 ， 以 及 
安防 监控 用 大 功率 红外 LED 的 驱动 。 a i 
FP7102/ FP7103 的 外 形 与 引 脚 排 列 如 I = 
图 33 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 34 所 示 , 应 用 图 33 FP7102/ FP7103 封装 外 形 与 
电路 如 图 35 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 13。 引 脚 排列 
Vce EN/DIM 
了 
启用 /DIM 
参考 电压 控制 
司 振荡 器 过 电流 保护 一 一 一 一 一 *? 
@ 输出 驱动 器 | 
FB 控制 电路 
0.25VY| I 
© | 
COMP 热 关 断 
FP7102 
(7 ——A8) (2) (©) 
GND LX 
图 34 FP7102/ FP7103 内 电路 框图 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 . 19 . 


FP7102 
FP7103 DC 输入 1W/3W LED 驱 动 电路 
JrFB GNpls 
C2 RI 2 ENDIM GND 国 | 
0.1uF 00 3 6 
工 | COMP LX 
4 图 L lo0nH 
Vn o + < Vee LX ~ 人 
3.6~28V 小 
C3+ YA ec4 
Cl1+| VD 22HF LED| 本 0.1uF 
10uUF-T SK34 
3 
R2 
0.75/0.33Q 
, 1WLED 使 用 0.75Q 电 阻 器 ， 
cl 3WLED 使 用 0.33Q 电 阻 器 
图 35 ”FP7102/ FP7103 应 用 电路 
表 13 FP7102/ FP7103 各 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 FB 误差 放大 器 反 相 输入 端 
po EN/DIM 启用 控制 输入 端 
3 COMP 误差 放大 需 补 偿 输出 端 
4 Vee 电源 电压 输入 端 
5.6 LX PMOS 的 高 电流 输出 端 
yi GND 谱 地 端 
LM3401 


LM3401 是 用 于 LED 照明 灯 (例如 MR16 灯泡 ) 驱动 的 可 调 迟 滞 PFET 控制 器 


集成 电路 ， 采 用 MSOP -8 封装 。 它 是 一 种 降 压 型 稳 压 带 衍生 的 可 控 电流 源 ， 通 过 


控制 外 接 P - MOS 场 效 应 开关 管 ， 可 恒定 电流 驱动 串联 的 大 功率 、 高 亮度 LED 


(输出 电流 最 高 可 达 4A) 。 


等 功能 ， 其 输入 电源 电压 范围 为 4.5 ~ 35V， 
工作 电流 为 1.05mA ， 基 准 电 压 为 200mV， 最 
大 工作 频率 1. 5MHz。 

R1 是 电流 设 定 电阻 器 ，R3 是 限 流 电 
阻 器 。 

LM3401 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 36 所 


LM3401 具有 可 编程 电流 限制 、 过 电流 保护 、LED 短路 /故障 保护 、PWM 调 光 


0 
CS 1 8 Um 
PDM? La 7 TN 
SNS 一 | 3 6 | 一 HG 
HYS -下 4 5 上 GND 


图 36 LM3401 封装 外 形 与 引 脚 排列 


. 20 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


示 ， 内 电路 框图 如 图 37 所 示 ， 应 用 电路 如 图 38 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 14。 


全 

LM3401 1 

9 
电压 UVLO 上 一 on 
调节 器 
p (©) HG 
L 
DIMCO 一 [ce 5) GND 

名 ”四 

= 人 13V 一 |- 

> A 
cs 一 一 1 


-人 驳 SNS 
二 ~ 
mC@® 2 61 中 冰峰 


20HA —/200mV 
5.5uA 
(4) 
HYS 
图 37 LM3401 内 电路 框图 
4.5~35V 
No e 
Cl | + 
“3 Tc2 R3 24.9kQ 
GNDo- 人 一 33IFL 71y 六 18 | 
二 50V IN LIM 
VF 
9 6 | 40V, 1.8A 
DIMo 一 一 DIM HG 广 -一 一 L 68pH,1.7A 
LM3401 小 rm o LED: 
4 ] VD 
HYS CS 本 
这 40V2A 03 一 
5.76kQ 5 3 220pF~1pF 
,一 二 |GND SNS ? LED 
一 RI 
0.590 
L 
图 38 ”LM3401 应 用 电路 
表 14 LM3401 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 CS LED 电流 检测 端 
2 DIM 调 光 控制 输入 端 
3 SNS 电流 反馈 端 
4 HYS 延迟 控制 端 
5 GND 谱 地 端 
6 HG 声效 应 管 栅 极 驱动 输出 端 
7 Vin 电源 电压 输入 端 
8 Tm 电流 限制 调整 端 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “21， 


LTMS8040 


LTM8040 是 DC - DC 微型 模块 LED 驱动 器 集成 电路 ,采用 9mm x 15mm x 
4. 32mm 表面 贴 装 型 LGA ( 焊 盘 网 格 阵列 ) 封装 ， 有 模拟 和 真 彩色 PWM 调 光 模 
式 ， 人 允许 400:1 的 恒定 彩色 调 光 范围 ， 可 适合 于 以 不 同 的 电压 降 驱 动 多 种 彩色 LED 
和 白光 LED。 

LTM8040 的 电源 输入 电压 为 4~36V， 输出 电压 为 2.5 ~13V， 最 高 LED 驱动 电 
流 为 1A (能 用 单个 电阻 器 将 LED 电流 幅度 线性 地 控制 在 35mA ~ 1A) ， 开 关 频 率 
470 ~530kHz (默认 值 为 500kHz) ， 广 泛 应 用 于 汽车 和 航空 电子 照明 、 便 携 式 照 明 、 
建筑 细节 照明 、LCD 显示 器 背光 照明 和 恒定 电流 源 等 领域 。 

LTM8040 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 39 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 40 所 示 ， 应 用 电路 
如 图 41 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 15。 


LGA 


| 和 和 LEEL EL EN IE |L 


sa 


BANK 1 


| | BIAS 
| 和 SHDN 
EE | 和 ADJ 
BANK2|| 轩 本 本 面 国 国 Rr 
EE GND 
LIM8040 ， ne 3 MK 


图 39 LTM8040 封装 外 形 与 引 脚 排列 


8.2nH 检测 电阻 


NG 了 a Fe Ei) LEDA 
-0.1uF | rw 
| | 47nF 


{ 


A ?一 性 (3BIAS 


| 守信 各 | | 电流 模式 


控制 器 
PWMC 
5.11kQ 
I 1.25V 
区 了 80 6kQ LTM8040 
Bank? (L2 {L3) 
GND Rr ADJ 


1 


图 40 LTM8040 内 电路 框图 


.22 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
8~12V 
LTM8040 1A 
15.5~36V 
Vi Vs LEDA Y# 
Lc SHDN LPWR #4 
一 TuF BIAS 
— ADJ LED YZ# 
R -PWM 
和 R Y# 
Bk | GND 
了 750kHz 
图 41 LTM8040 应 用 电路 
表 15 LTM8040 各 引 脚 功能 
引 脚 代码 符 号 功 能 
BANK3 Vi 电源 电压 输入 端 
| 关 断 控制 端 
14 SHDN , 
(开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ， 低 电 平 有 效 ) 
17 PWM PWM 调 光 控制 输入 端 
BANK2 GND 缮 地 端 
12 Rr 展 荡 器 频率 设置 端 
L3 ADJ 电压 源 或 电流 调整 端 
L5 BIAS 偏 置 端 
K5 LPWR 降 压 稳 压 器 LED 电流 输出 端 
BANKI1 LEDA 电流 源 调 节 端 
SD4235S1 


SD42351 是 高 效率 、 低 压 差 350mA 白光 LED 驱动 集成 电路 ， 采 用 先进 的 BiC- 
MOS 工艺 和 SOT -89 -3L 封装 ， 具 有 输出 短路 /开路 保护 、 超 温 保 护 和 2kV HBM 
ESD 保护 功能 ， 可 应 用 于 1W 功率 的 LED 驱动 。 


SD42351 的 输入 电源 电压 范围 为 3 ~6V， 输 出 电压 SOT-89-3L 
为 5V， 开关 频 率 为 15MHz， 静态 电流 为 200kA， 驱 动 -一 一 全 -一 
电流 范围 为 110 ~ 335mA。 不同 恒定 电流 值 (可 分 为 SD42351 
110mA、150mA、170mA、215mA、245mA、270mA、 右上 
305mA、335mA) 用 产品 型 号 后 级 的 字母 来 标注 ， 见 Fou GND Vpn 


表 16。 


图 42 SD42351 封装 外 形 


SD42351 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 42 所 示 ， 内 与 引 脚 排 列 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “23 


电路 框图 如 图 43 所 示 ， 应 用 电路 如 图 44 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 17。 


Four 
(VY 
偏 轩 a 
] 保护 SD42351 
SY 基准 + Ee Vour GND pp 
ppG) 电压 | 9 3 
4 LED 
SD42351 GB 
3~6V 
GND | 
图 43” SD42351 内 电路 框图 图 44 ”SD42351 应 用 电路 
表 16 SD42351 的 典型 电流 值 和 代码 
型 号 代码 典型 电流 值 /mA 

SD42351 NA 351A 335 

SD42351 NB 351B 305 

SD42351NC 351C 270 

SD42351 ND 351D 245 

SD42351NE 35]1E 215 

SD42351NG 351G 170 

SD42351 NH 351H 150 

SD42351NL 351L, 110 

表 17 SD42351 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 Vour LED 驱动 电流 输出 端 
2 GND 接地 端 
3 Vpp 电源 电压 输入 端 
SD42S22 


SD42522 是 1A 降 压 型 LED 驱动 集成 电路 ， 采 用 SOP -8 -225 -1.27 封装 ， 内 
置 功率 MOS 场 效 应 管 ， 具 有 过 电流 保护 、 超 温 保 护 、 热 补偿 、 拌 频 等 功能 ， 可 了 驱 
动 多 只 串 接 的 LED， 广 泛 应 用 于 MR16 LED 射 灯 、LED 建筑 物 照明 、LED 路 灯 的 
驱动 。 

SD42522 的 输入 电源 电压 范围 为 6~36V， 工 作 电流 范围 为 1.5 ~2mA， 最 大 给 
出 电流 为 1A， 开 关 频 率 范围 为 250 ~320kHz (典型 固定 开关 频率 值 为 280kHz)， 


LED 驱动 及 其 应 用 电路 


,2 和 。 
效率 大 于 96% 。 
4 5 所 局 | 用 sw (4) (ONC 
SD 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 Sn By, 
图 45 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 46 所 示 ， SENSE G) (ONC 
Vin 4) (COMP 


应 用 电路 如 图 47 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 


SOP-8-225-1.27 


表 18。 a 
图 45 ”SD42522 封装 外 形 与 引 脚 排列 
Vy @ GSENSE G)COMP NU 
下 部 
一 
OSCE SW 
D> | 
> | 
电流 比较 器 
一 人 一 < | 
SD42522 ”斜率 补偿 
Cn 


图 46 ”SD42522 内 电路 框图 


VD 二 SS26 
二 2A60Y 


C3 2.2HF 50V 
+ 


Vy 6~36V NS 
[es + 
C4 88mt | 了 ED 130mQ 内 阻 
10uF 工 (4) IA_(3) 
50V Dd 
Vy SENSE 
—(6) NC SW 
RC pp SD42522 
J TIRI 
Cl | 8)NC COMP 
IF |R3 LR2 GND C2 
10V 100nF 二 
10V 
图 47 SD42522 应 用 电路 
表 18 SD42522 引 脚 功能 
引 肢 符 号 功 能 
Bp 开关 控制 输出 端 ， 内 接 场 效应 管 漏 极 ， 应 用 时 外 接 电感 器 
和 肖 特 基 二 极 管 
2 GND 这 地 端 
3 SENSE 电流 检测 端 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 .25 . 


( 续 ) 
引 脚 符 号 功 ”能 
4 Vi 电源 电压 输入 端 
5 COMP 补偿 端 ， 外 接 补 偿 组 件 
6、8 NC 空 脚 
7 Vp 5. 2V 基准 电压 输出 端 
SD42524 


SD42524 是 1A 降 压 型 LED 驱动 集成 电路 ， 采 用 SOP -8 -225 -1.27 封装 ， 内 
置 功率 MOS 场 效 应 管 (0.400) ， 具 有 PWM 调 光 控制 、 过 电流 保护 、 超 温 保护 、 
热 补 偿 、 抖 频 等 功能 ， 可 驱动 多 只 串 接 的 LED， 广 泛 应 用 于 MR16 LED 射 灯 、LED 
建筑 物 照 明 、LED 路 灯 的 驱动 。 

SD42524 的 输入 电源 电压 范围 为 6~36V， 工 作 电流 范围 为 1.5 ~2mA， 最 大 给 
出 电流 为 1A， 开 关 频 率 范 围 为 230 ~ 320kHz (典型 固定 开关 频率 值 为 280kHz)， 
效率 大 于 96% 。 

SD42524 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 48 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 49 所 示 ， 应 用 
电路 如 图 50 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 19 。 


SW (CD O 〇 @) ADJ 


GND@O 外 ro 
fID 
SENSE G 站 6) PWM 
SOP-8-225-1.27 NG 5)COMP 


图 48 ”SD42524 封装 外 形 与 引 脚 排列 
了 


IN SENSE COMP V 
(全 G) G) (7) DD 
1 五 
SD42524 跨 导 
个 、 放大 器 
> 一 | 部 
1 基准 
» 
ADJ ya OSC 
一 | 庆 振 沙 器 sQ 
检测 电压 | | 重 
~ | | 
+ >R 
PWM 
PWM © 控制 s 
人- | 
斜率 补偿 
(OD 


图 49 ”SD42524 内 电路 框图 


. 20 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


图 $0 SD42524 应 用 电路 


表 19 SD42524 引 脚 功能 


引 脚 符 号 功 能 

| 二 开关 控制 输出 端 ， 内 接 场 效应 管 漏 极 ， 应 用 时 外 接 电感 器 

和 肖 特 基 二 极 管 

2 GND 楼 地 端 

3 SENSE 电流 检测 端 

4 TAN 电源 电压 输入 端 

5 COMP 补偿 端 ， 外 接 补偿 组 件 

6 PWM PWM 调 光 控制 端 

7 Vpp 5.2V 基准 电压 输出 端 

8 ADJ 热 补偿 /线性 调 光 端 
SD425S060 


SD42560 是 LED 照明 驱动 集成 电路 ， 采 用 SOP -8 封装 ， 可 提供 降 压 型 
(Buck) 、 升 压 型 (Boost) 、 升 降 压 型 (Buckboost) 三 种 模式 的 驱动 ， 具 有 超 温 保 
护 、 过 电流 保护 和 PWM 调 光 控制 功能 ， 可 用 于 MR16 LED 射 灯 等 LED 照明 灯具 。 

SD42560 的 输入 电压 范围 为 S ~36V， 工 作 电 流 为 1.5 ~2mA， 最 大 输出 电流 为 
1A ( 降 压 模式 ) ， 开 关 频 率 为 230 ~320kHz (典型 固定 开关 频率 为 280kHz) 。 降 压 
模式 的 效率 为 96% ， 升 降 压 模式 的 效率 为 82% ， 升 压 模 式 的 效率 为 92% 。 在 输 
入 /输出 电压 变化 时 ， 全 电压 范围 输出 电流 变化 控制 在 + 上 1% 之 内 。 

SD42560 的 封装 外 形 与 引 脚 排 列 如 图 51 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 52 所 示 ， 应 用 
电路 如 图 53 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 20。 


一 、 通 用 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


.27 . 


SOP_8_225_1.27 ESOP-8-225-1.27 
(底部 带 散 热 片 ) 


sw (CD (人 Vn 

GND O 吕 (CD Vop 
SENSE- G) 2 (© PWM 
SENSE+ (由 (S) COMP 


图 51 SD42560 封装 外 形 与 引 脚 排 列 


SENSE+ SENSE- COMP Vin Vop 


内 部 


斜率 补偿 SD42560 


图 52 ”SD42560 内 电路 框图 
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十 
图 53 ”SD42560 应 用 电路 


LED 驱动 及 其 应 用 电路 


表 20 SD42560 引 脚 功 能 


引 有 符 号 功 能 
SW 开关 控制 输出 端 
END 二 地 并 
SENSE - 电流 感应 输入 负 端 
4 SENSE + 流感 应 输入 正 端 
COMP 补偿 并 
9 PWM PWM 调 光 控制 端 
. Voo E 源 端 
2 Vi EE 源 电 压 输 入 端 


定 电流 范围 为 20 ~150mA; 可 应 用 于 室内 照明 、 汽 车 内 部 照明 以 及 影碟 机 、 液 晶 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


A703 


A703 是 高 电压 可 调 恒 定 电流 LED 驱动 IC， 采用 SOP - EP -8L 封装 ， 具 有 过 
热 保护 (150% ) 功能 ; 其 输入 电源 电压 范围 为 6~50V， 输 出 电压 为 73V， 输 出 恒 


时 


显示 带 、 液 晶 电视 机 、 便 携 式 数码 产品 的 LED 背光 驱动 。 


A703 有 两 个 恒定 电流 通道 ， 两 个 电流 输出 端口 (OUT1 、0UT2) 可 提供 


阻 值 ， 来 调整 输出 电流 的 大 小 (7smr = 1.2V/Rspr)。 
在 使 能 控制 (EN) 输入 端 输入 占 空 比 为 0% ~100% 的 脉 宽 调 制 信号 ， 可 以 调 
整 LED 的 亮度 。 
A703 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 54 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 55 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 56 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 21 。 


一 致 


的 纯 直 流 恒定 电流 ， 以 匹配 LED 电流 。 可 通过 改变 外 部 的 电流 设置 电阻 央 Rser 的 


SOP-EP-8L 
ouT1 [De 8] Ar 
Fe 
PGND[2| | 1 [7]AGND 
| A703 | 
PGND[3| | 1 [6] rp 
L J 
OUT2[4 51EN 
图 54 ”A703 封装 外 形 与 引 脚 排列 
OUT1 OUT2 
(OD ( 修 
Nd 中 
热 保 护 
EN (9) 4 d 
开关 
Vp (9) | Was 2 
JsET 8) 一 ”人 恒 流 器 (1) (用 人 CC) PGND 
3) PGND 
AGND (0)— 加 邓 
© 二 A703 


图 55” A703 内 电路 框图 


. 30 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


6~50V 
0 , 全 
+ 
10uF 平 多 YY 
Y# YH 
Vp 1 1 
启用 oj] EN Y# YH 
A703 OUTI 
LED 
2 
ea ee OUT2 
2.4kQ 
图 56 A703 应 用 电路 
表 21 A703 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 OUT1 LED 恒定 电流 源 输出 端 1 
4 OUT2 LED 恒定 电流 源 输出 端 2 
2、3 PCND 接地 端 
5 EN 使 能 控制 输入 端 
6 Vpp 电源 电压 输入 端 
了 AGND 模拟 电路 接地 端 
8 SET 输出 电 流 设置 输入 端 
AAT3134 


AAT3134 是 用 于 白光 LED 驱动 的 高 效率 双 模 式 (1 倍 /1.5 倍 ) 分 数 电 蓓 泵 
集成 电路 ， 采 用 16 引 脚 QFN 封装 ， 具 有 自动 软 启动 、 多 位 置 与 数字 亮度 量 表 控 
制 等 功能 ， 使 用 时 无 需 电感 器 ， 可 应 用 于 


QFN44-16 
白光 LED 背光 照明 和 RGB 彩色 照明 等 四 
0 呈 名 
AAT3134 的 输入 电源 电压 范围 为 2.7 ~ 5 目 日 目 朋 
5. 5V， 工 作 电 流 为 1.8 ~3. 5mA, 6 路 恒定 电 D2 呈 中 GND 
流 输出 (每 路 能 输出 20mA ) ， 最 大 驱动 电流 DE ia he 
为 150mA， 关 断 电流 小 于 1.0kA， 开 关 频 率 Tr SS 
为 1 MHz， 效 率 高 达 93% 。 0 加 同 人 
AAT3134 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 57 Oe 


所 示 ， 内 电路 框图 如 图 58 所 示 ， 应 用 电路 如 
图 59 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 22 。 


图 57 AAT3134 封装 外 形 与 引 脚 排列 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


IN 
(分 
AAT3134 
软 启动 
控制 
1MHz 
振荡 器 
参考 
电压 
参考 
电流 全 la | 
2X16 bit 二 > 
ROM 
EMNSET(9 we | oi 
(D) ) 
GND 


Hh 
Ea 


图 58 ”AAT3134 内 电路 框 


IN C1+ 上 一 
.Gil 
—— lpF 
OUT C1- 
GB C3 C4 Ea C2 
2.7~5.5V IpF-T pF | AAI3134 | 下 DTnF 
C2- 上 一 
D1 
D2 
DS 
Be 
启动 /选择 控制 一 一 EN/SET D6 Y# YH 
GND 
Y# YH 
= 三 了 副 LED 
图 59 ”AAT3134 应 用 电路 
表 22 AAT3134 各 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 D2 有 源流 输出 端 2 
4 D3 电源 流 输出 端 3 
5 D4 电源 流 输出 端 4 
2 D5 电源 流 输出 端 5 
3 D6 电源 流 输出 端 6 
6 Cl+ 电荷 泵 跨 接 电容 端 
7 Cl- 电荷 泵 跨 接 电容 端 
8 、13 NC 空 脚 
9 OUT LED 驱动 电压 输出 端 
10 C2 + 电荷 泵 跨 接 电容 端 


. 32 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


( 续 ) 
引 脚 符 号 功 能 
11 C2- 电荷 泵 跨 接 电容 端 
12 GND 楼 地 端 
14 IN 电源 电压 输入 端 
15 EN/SET 使 能 控制 端 
16 D1 电源 流 输出 端 1 
AL314S9 
AL3159 是 白光 LED 恒定 电流 驱动 用 高 效 电荷 泵 集成 电路 ， 采 用 热 增强 型 
QFN3030 -20 封装 ， 内 置 1 倍 /2 倍 双 模 式 电荷 EN 
a ys a [al 
泵 ,9 路 LED 恒定 电流 驱动 通道 ， 具 有 输出 电 SEA 
压 短路 保护 、 过 热 保护 等 功能 人 
rs OE "1 m1] 
AL3159 的 输入 电源 电压 范围 为 27~ 23 六 Es 
站 站 六 | a EE | 上 = 
5.5V， 人 恒定 开关 频率 为 1. 2MHz， 最 大 效率 高 。 crui[3] ! AL3159 1 后]p2 
ra | | ee 
达 93% ,应 用 于 移动 电话 、 掌 上 电脑 、 数 码 相 。 CT 02 | De 
CIE2|514L 二 -1 Fo 
机 等 方面 的 LED 背光 照明 驱动 。 | 
AL3159 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 60 所 2 E682 
示 ， 内 电路 框图 如 图 61 所 示 ， 应 用 电路 如 图 
62 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 23。 图 60 AL3159 封装 外 形 与 引 肢 排列 
CNCP 
AL3159 回国 1 ! Vour 
Vin g | 
电荷 泵 开关 | | 短路 保护 过 电压 保护 
| 人 E 
CIs 把 数字 控制 板 
中 
8- Dl 
带 阶 jo oF Bs 
LL + Ol- Ba 
振荡 器 外 坊 
oF- Be 
过 温 保护 电流 控制 全 一 个 D9 
ml | i | | i | | mal | | ml 
欠 电 压 锁定 | 
@ 
GND 


图 61 AL3159 内 电路 框图 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 33 


27~55V 8 
cI Vn a ic? 
2.2pF 了 7 J lpF LED 
一 AL3159 人 11 
-Ot Lf HLHVYS DL A | 
¥7 # YH YH YA YA YAY A YA 72 NF 

CTL1— 3|cTL1 DI js 
D2113 
人 p3114 
CTL2 CTL2 D4 
16 
4 D5 |18 
CTL3 ———— ScTL3 D6[350 
D7 
D8 

D9 

PGND GND 
6 [7 


图 62 AL3159 应 用 电路 


表 23 AL3159 引 脚 功能 


引 脚 符 号 功 能 

1 D8 电流 源 输入 端 8 

2 D9 电流 源 输 入 端 9 

3 CTL1 控制 端 1 

4 CTL3 控制 端 3 

5 CTI2 控制 端 2 

6 PGND 楼 地 端 

7 CN 电荷 泵 跨 接 电容 端 
8 TN 电源 电压 输入 端 

9 CP 电荷 泵 跨 接 电容 端 
11 Vour 驱动 电压 输出 端 
12 D1 电流 源 输 入 端 1 

13 D2 电流 源 输入 端 2 

14 D3 电流 源 输入 端 3 

15 D4 电流 源 输入 端 4 

16 D5 电流 源 输入 端 5 

17 GND 革 地 端 

18 D6 电流 源 输 入 端 6 

10、19 NC 空 脚 
20 D7 电流 源 输 入 端 7 
AP31S4/AP31S4A 


AP3154/AP3154A 是 白光 LED 恒定 电流 驱动 用 高 效率 电荷 泵 集成 电路 ， 采 用 
DFN3030 - 12 低 扁 平 封装 ， 内 置 1 线 串 行 数字 接口 (SDI) 或 PWM 调 光 电路 ， 具 
有 短路 保护 、 过 电压 保护 、 欠 电压 锁定 、 低 电流 关 断 等 功能 ， 三 模式 (1 倍 、1.5 
倍 、2 倍 ) 电荷 汞 ， 无需 电 感 ， 完 全 可 编程 电流 ， 低 噪声 运行 ， 广 泛 应 用 于 移动 电 


. 34 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


话 、 掌 上 电脑 等 产品 的 白光 LED 背光 照明 ， 相 机 
LED 闪光 灯 、 便 携 式 设备 等 产品 的 LED 恒定 电流 


驱动 DFN3030-12 
Ps VAY le) oo 
AP3154/AP3154A 的 输入 电源 电压 范围 为 品目 | 加 2 
| 

2.7~5.5V， 人 恒定 开关 频率 (0.6MHz、1.2MHz、 加 Ei 
_ oe i 四 CIN 世 GND 

1.8MHz) ， 可 驱动 4 个 通道 的 LED， 每 通道 的 最 。 wi 辣 ， | 

大 输出 电流 为 30mA (默认 值 为 20mA) 。 SP | 


AP3154/AP3154A 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 
图 63 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 64 所 示 ， 应 用 电路 
如 图 65 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 24。 


图 63 AP3154/AP3154A 封装 
外 形 与 引 脚 排列 


C2PC2N ClP CIN 


6 广 (7) (3 (4 
IAP3154 T | 
V La | 
NG 电荷 泵 开关 [短路 保护 | 。 | 过 电压 保护 


有 


3) Vour 


5DIG 利得 数字 [| 数字 控制 站] 输出 电压 调节 /LED 短 路 检测 
| [Fe 
带 阶 + 10)D1 
振荡 器 ' 0 
电流 控制 

过 温 保护 (DD4 

| | | | 

久 电 压 锁定 有 


图 64 AP3154/AP3154A 内 电路 框图 


2.7~S55V 8&8 6 
上 VN C2P 
cl1 一 -一 C2 
lpF CN luF 
三 ClP 3 
cINEE lpF 
AP3154A 
LED 
Vour 5 C4 
Y# YH YH YH 本 mhF 
SDI — “| sp D4 二 一 二 
D3 时 
D2 6 
GND D! 
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图 65 AP3154/AP3154A 应 用 电路 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 "35. 


表 24 AP3154/AP3154A 引 脚 功能 


引 脚 符 号 功 能 
1 D4 电流 源 输 入 端 4 
2 SDI 串 行 数字 接口 输入 /输出 端 
3 C1P 电荷 泵 跨 接 电容 端 1 
4 CIN 昌 荷 泵 跨 接 电容 端 2 
5 Vour 驱动 电压 输出 端 
6 C2P 电荷 泵 跨 接 电容 端 3 
7 C2N 电荷 泵 器 接 电容 端 4 
8 Vin 电源 电压 输入 端 
9 GND 楼 地 端 
10 D1 电流 源 输入 端 1 
11 D2 电流 源 输 入 端 2 
12 D3 电流 源 输 入 端 3 
AP31S06 


AP3156 是 白光 LED 恒定 电流 驱动 用 高 效率 电荷 泵 集成 电路 ,采用 热 增 强 型 
QFN4040 -16 封装 ， 内 置 的 过 热 保 护 、 自 动 软 启 动 、 开 路 自动 禁用 、 低 电流 关 断 
等 功能 ， 具 有 三 模式 (1 倍 、1.5 倍 、2 倍 ) 电荷 泵 ,无 需 电 感 ， 完 全 可 编程 电流 ， 
低 噪音 运行 ,广泛 应 用 于 白光 LED 背光 照明 、 全 彩色 (RGB) 照明 及 数码 相机 内 
光 灯 等 LED 恒定 电流 驱动 。 

AP3156 的 输入 电源 电压 范围 为 2.7 ~5.5V， 恒定 开关 频率 (0. 5MHz、1MHz、 
2MHz) ， 可 驱动 多 达 6 个 通道 的 LED ， 每 通道 的 最 大 输出 电流 为 20mA 或 25mA。 

AP3156 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 66 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 67 所 示 ， 应 用 
电路 如 图 68 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 25 。 


QFN4040-16 


me 二 只 OA 
馈 名 名- 咎 
TTwoaT TT TonT 
© 号 上 配 轨 
D6 D7 三 | gD1 
[2 | 1 LUGND 
NC 3 | AP3156 | gg 


图 66 AP3156 封装 外 形 与 引 脚 排列 


. 36. LED 驱动 及 其 应 用 电路 


C2P C2NCIPCIN 


引 加 可 可 To Vour 
PN 0 上 | 
电荷 泵 开关 | | 短路 保护 过 电压 保护 
人 
© 
SDI -下 一 ¥h 
串 行 数 数字 ”上 流 栓 
字 接口 ms 控制 板 上 二 电流 检测 
带 阶 
振荡 器 
过 温 保护 电流 控制 
欠 电 压 
锁定 
AP3156 
图 67 AP3156 内 电路 框图 
疡 
47~3 vo Wm CP 0c 
I 人 人 下 
ee 
人 Ee 
CIN lnF 
AP3156 4 LED 
Vour cq 
YAYAYA YAYAYL ihe 
SDI 一 引 spI peils =- 
D5 HS 
D4 | 
亿 
GND D! 
9, 11| 
图 68 AP3156 应 用 电路 
表 25 AP3156 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 D6 电流 源 输入 端 6 
2 SDI 串 行 数字 接口 输入 /输出 端 
3 NC 空 脚 
4 Vr LED 驱动 电压 输出 端 
5 C2P 电荷 泵 跨 接 电容 端 3 
6 C1P 电荷 泵 跨 接 电容 端 1 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “ 37 ， 


( 续 ) 

引 脚 符 号 功 能 

7 CIN 电荷 泵 跨 接 电容 端 2 

8 C2N 电荷 泵 跨 接 电容 端 4 
9 、11 GND 楼 地 端 

10 Vin 电源 电压 输入 端 

12 D1 电流 源 输入 端 1 

13 D2 电流 源 输入 端 2 

14 D3 电流 源 输入 端 3 

15 D4 电流 源 输入 端 4 

16 D5 电流 源 输入 端 5 

17 EP PAD (GND) 底部 裸露 焊 盘 ， 接 GND 
BL8S4S 


BL8545 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 可 变频 率 升 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电 
路 ， 内 置 1.5A 功率 管 ， 采 用 紧凑 型 SOT23 -6 封装 ， 具 有 PWM 调 光 控制 和 输出 过 


电压 保护 、 低 电流 关 断 保护 等 功能 ,广泛 应 用 于 数码 SOT23-6 
相框 、PSP 游戏 机 、GPS 导航 仪 、PDVD 播放 器 等 电子 Vy ovp CE 
设备 的 LCD 屏 背 光 了 驱动 。 es 下 


BL8545 的 输入 电源 电压 范围 为 2 ~6V， 最 高 开关 


BL8545 
频率 3MHz， 最 高 输出 为 24V， 可 驱动 7 只 串联 的 LED 
( 若 采用 串 并联 组 合 ， 则 可 以 驱动 30 ~40 只 20mA 的 | le: 
LED) 。 LX GND FB 
路 框图 如 图 70 所 示 ， 应 用 电路 如 图 71 所 示 ， 各 引 脚 功 引 脚 排列 
能 见 表 26。 
OVP 3: @ WN QO LX 
启动 逻辑 | | 振荡 器 
FB 驱动 
3) PFM 
让 控制 逻辑 | 人 
200mV 二 ”误差 放大 器 
CE SR | 
@ 一 | 使 能 控制 电流 限制 。 “本 
BL8545 -一 | 一 
GND 


TH 
观 


图 70 ”BL8545 内 电路 机 


. 38. LED 驱动 及 其 应 用 电路 


PN o 1 
2~6V py 
4 LED1 多 LED17 
平和 LED2 多 LED18 
| YW# LED3 HLED19 
YH# LED4 YLED20 
RI1 R5 
RI~R5 的 阻 值 根据 LED 
的 电流 大 小 来 选择 
图 71 BL8545 应 用 电路 
表 26 BL8545 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 LX 开关 控制 输出 端 
2 GND 接地 端 
3 FB 电压 反馈 端 
4 CE 芯片 使 能 端 
5 OVP 过 电压 保护 端 
6 TAN 电源 电压 输入 端 
BL8S88 


BL8588 是 用 于 白光 LED 驱动 的 4 通道 高 效率 电荷 泵 DC - DC 转换 器 集成 电 
路 ， 采 用 QFN - 16 (3mm x 3mm ) 封装 ， 


具有 自动 模式 (1 倍 /1.5 倍 ) 切换 、PWM QEN-16 

调 光 控 制 、 短 路 保护 、 热 关 断 等 功能 。 NO 
BL8588 的 输入 电源 电压 范围 为 2.8 ~ 天 PE 

5. 5V， 开 关 频 率 范围 为 0.7 ~ 1.3MHz ( 典 4 加 

型 值 为 MHz) ， 每 个 通道 条 出 的 LED 台 动 “上 | wm 由 

电流 为 20mA (电流 精度 为 +1% ), 广泛 应 。 ”D4|3J [cn 

用 于 白光 LED 背光 照明 (移动 电话 、 掌 上 由 司 ! 加 

电脑 、 数 码 相机 、 摄 像 机 ) 、RCB 彩色 照明 自得 自由 

和 可 编程 电流 吸收 器 等 方面 。 EE 
BL8588 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 72 图 72 BL8588 封装 外 形 与 引 脚 排列 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


. 39 . 


所 示 ， 内 电路 框图 如 图 73 所 示 ， 应 用 电路 如 图 74 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 27。 


Cat C1 CI CH 


OO—0—0—© 
BL8588 由 下 | 
AN © 的 1/ 
m © 1x/1.5x 电 荷 系 人 
欠 电 压 
保护 | 
控制 
模式 
热 关 断 
EN (3 一 数字 控制 
PGND 
图 73 BL8588 内 电路 框图 
C2 110.474F 
C1 | 10.47uF 
C2- Cl- CIl+C2 LED 
PN Four 1 1 
4 ff HF 4 
| 上 BL8588 平 ” YF YF YF | 
GB TT fcs D4 1hF 
2.8~5.5V 1uF D3 
o—1EN D2 
PGND GND DI 
图 74 ”BL8588 应 用 电路 
表 27 BL8588 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1、2 、16 NC 空 脚 
3 D4 电流 源 输入 端 4 
4 D3 电流 源 输入 端 3 
5 D2 电流 源 输入 端 2 


.40 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


( 续 ) 
引 脚 符 号 功 能 
6 D1 电流 源 输 入 端 1 
7 GND 楼 地 端 
8 Vour 驱动 电压 输出 端 
9 C2 + 电荷 泵 跨 接 电容 端 3 
10 C1 + 昌 荷 泵 跨 接 电容 端 1 
11 Cl- 电荷 泵 跨 接 电容 端 2 
12 C2 - 电荷 泵 跨 接 电容 端 4 
13 TAN 电源 电压 输入 端 
14 PCND 楼 地 端 
15 EN 使 能 控制 端 
EMD2050 


EMD2050 是 用 于 白光 LED 恒定 电流 驱动 的 PWM 升 压 型 DC/ DC 转换 右 集 成 电 
路 ， 它 采用 SOT - 26 封装 ,工作 电压 为 2.5 ~5. 5V， 工 作 电 流 ImA， 工 作 频 率 为 
1. 2MHz， 能 驱动 3 只 串联 的 白光 LED， 可 应 用 于 移动 电话 、 数 码 相 机 、 便 携 式 播 
放 右 、GPS 接收 机 等 产品 的 面板 背光 照明 驱动 。 

EMD2050 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 75 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 76 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 77 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 28 。 


SOT-26 
IN OUT EN 
6 5 4 
EMD2050 
© 
1 2 3 
LX GND FB 


图 75 EMD2050 封装 外 形 与 引 脚 排列 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “41. 
IN 
© 0 
EMD2050 
和 电压 保护 斜率 补偿 电流 检测 | | 
EN(4) 汪 使 能 控制 
内 部 补偿 | 逻辑 缓冲 器 上 | 机 
内 部 稳 压 器 | 人 人 N 振荡 器 
二 基准 电压 
OUTC9)-| 过 电压 保护 
3 @) 
FB GND 
图 76 EMD2050 内 电路 框图 
中 VD 
Vn o . Mm 堵 - x Your 
Wh 10hH es 
22pF ur YH YA# YF 
二 6 IN LxH 十 YY# YY# YY# 
多 4 4 
PWM 调 光 控制 JUL EMD2050 Y# YY YY#4 
2 4 EN oUT | LED1| LED2| LED3 
2 GND FB |3 4 
R 
19 
图 77 EMD2050 应 用 电路 
表 28 EMD2050 各 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 LX 开关 控制 输出 端 
2 GND 接地 端 
3 FB 反馈 电压 端 
4 EN 使 能 控制 输入 端 


.42 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


( 续 ) 
引 脚 符 号 功 ”能 
5 OUT 电源 电压 输出 端 
6 IN 电源 电压 输入 端 
EMD2053 


EMD2053 是 用 于 驱动 白光 LED 的 高 效率 PWM 升 压 型 DC - DC 转换 各 集成 电 
路 ， 具 有 PWM 调 光 控制 、 欠 电压 锁定 、 电 流 限 制 、 过 电压 保护 和 热 关 机 保护 等 功 
能 。 它 内 置 1.4A 的 功率 MOSFET 开关 管 ， 开 关 频 率 为 1. 2MHz。 


EMD2053 采用 SOT - 26 封装 ， 可 使 用 3.7V SOT_26 
单 节 锂 离子 电池 或 2.5 ~5.5V 直流 电源 供电 ， 最 ee 
多 可 驱动 4 路 、11 只 串联 的 白光 LED (每 路 工作 6 5 4 
电流 为 20mA )， 广泛 应 用 于 移动 电话 、 数 人 码 相 0 
机 、 便 携 式 播放 器 、GPS 接收 机 等 产品 的 面板 背 CMB 
光照 明 驱 动 。 TD 
EMD2053 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 78 所 示 ， LX GND FB 
内 电路 框图 如 图 79 所 示 ， 应 用 电路 如 图 80 所 示 ， 图 78 EMD2053 封装 外 形 与 
各 引 脚 功能 见 表 29 。 引 脚 排列 
IN LX 
(@) OD 
EMD2053 
使 能 部 | 其 准 由 不 EMD2093 
m1 多 | 罗 ee 
1 斜率 补偿 ”| 电流 检测 | J 
欠 电 压 保护 
内 部 补偿 |。 ;> Bs i 
\ 振荡 器 
OUTG) 站 过 电压 保护 一 | 基准 电压 
G) © 
FB GND 


图 79 EMD2053 内 电路 框图 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “ 43. 


Vy 3.7~5V L VD 


© mm . . . . 有 
22HH 
cl 风光 
lonF lOnF YH YH YF 
— 6 IN LxH 二 Y# Y# yy# 
Y# Y# Y4 
4| EMD2053 5 Y# YY# 平和 
ON/OFF EN OUT VY# YY V4 
LED1 HY HH HY 
3 MM NM NM YF YF YF 
GND FB + 一 一 伯 上 必 上 攻 - 长 
R1 MM NM NM LED? 
49 攻 攻 上 革 上 长 
| MM NM NM LED3 
上 蒜 攻 上 攻 上 长 
图 80 EMD2053 应 用 电路 
表 29 EMD2053 各 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 LX 开关 控制 输出 端 
2 GND 接地 端 
3 FB 反馈 电压 端 
4 EN 使 能 控制 输入 端 
5 OUT 电源 电压 输出 端 
6 IN 电源 电压 输入 端 
EMD2093 


EMD2093 是 用 于 驱动 白光 LED 的 高 效率 PWM 升 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电 
路 ,采用 SOT -26 封装 ， 内 置 0. 8A 的 功率 MOSFET 开关 管 ， 具 有 PWM 调 光 控制 、 
欠 电 压 锁 定 、 电 流 限制 、 过 电压 保护 和 热 关 机 保护 等 功能 ， 广 泛 应 用 于 移动 电话 、 
数码 相机 、 便 携 式 播放 器 、GPS 接收 机 等 产品 的 面板 背光 照明 驱动 。 

EMD2093 可 使 用 3.7V 单 节 锂 离子 电池 或 2.5 ~5.5V 直流 电源 供电 ， 开 关 频 率 
为 1. 2MHz， 最 多 可 驱动 8 只 串联 的 白光 LED (最 大 工作 电流 为 40mA，TN = 3.7V 
时 ) 。 

EMD2093 的 引 脚 排列 、 内 电路 框图 及 各 引 脚 功能 与 EMD2053 相同 ， 应 用 电路 
如 图 81 所 示 。 


. 44 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


Wy 3.7~5V Pa 全 Jour 
22u 了 HH 
ii 二 LC2 Y# 
10pF = 于 iour 
A 
二 TIN LXHH 二 4 
Y# 
PWM 调 光 控 制 JUL EMD2093 
200Hz ~100kHz 4 EN OUT Ley 
#4 
2 3 ANH AN AN AN AN 
GND FB 上 疼 - 攻 -医改 -- 丑 
R 
I 


图 81 EMD2093 应 用 电路 


FP7201 


FP7201 是 用 于 白光 LED 恒定 电流 驱动 的 升 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 采 
用 TSOT23 -6L 封装 ， 具 有 欠 电 压 锁定 保护 、 过 电压 保护 、 超 温 保 护 等 功能 。 其 工 
作 电 源 电压 范围 为 2.7 ~5.5V， 工 作 频 率 为 TSOT23-6L 
1. 2MHz， 可 以 驱动 2 ~5 只 白光 LED， 广 泛 应 


LX > Vee 
用 于 智能 移动 电话 、 数 码 相机 、 数 字 摄 像 头 、 wm 
摄像 机 、 掌 上 电脑 等 LED 背光 源 的 驱动 。 i i 
FP7201 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 82 所 示 ， SS 
内 电路 框图 如 图 83 所 示 ， 应 用 电路 如 图 84 所 
寺 装 外 形 与 引 脚 排 
示 ， 各 引 脚 功能 见 表 30, 图 82 ”FP7201 封装 外 形 与 引 脚 排列 
Vee OVP 
© G) 
FP7201 
OVP OVP 
Pd ~、 误差 放大 器 OD 、 
”和 一 一 控制 与 可 已 
025V 一 + 逻辑 驱动 
让 PWM 
5 放大 器 
软 启动 | 工 
© 测 光 斜率 补偿 (3) GND 
-上 一 全 O 
欠 电 压 锁定 关 断 电路 振荡 器 电流 检测 放大 器 。 
图 83 ”FP7201 内 电路 框图 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “45 . 


L 5.6uH VD 
Vy o 加 mm | . . 
2.7~5.5V MSCD1020 Y# 
A 
= 二 平 有 
2.2hF C2 > 
6 |7 LX 1 2.2UF/25V Y¥” LED 
CC 
Y# 
FP7201 光 
|] nro ”EN ov Y¥# 
PWM 
EA ey 2 GND FB | 
5 50 中 
10 5 R 
15 16.6 
20 12.5 
图 84 FP7201 应 用 电路 
表 30 FP7201 各 引 脚 功能 
引 脚 符 号 功 能 
1 LX 电源 开关 输出 端 
区 GND 谱 地 端 
3 FB 误差 放大 器 反 相 输入 端 
4 EN 吕 能 控制 端 〈 高 电 平 有 效 ) 
5 OVP 过 电压 保护 端 
6 Vee 电源 电压 输入 端 
HT7936A/HT7936B 


HT7936AAHT7936B 是 白光 LED 驱动 用 电荷 泵 型 DC - DC 升 压 转换 器 集成 电 
路 ,采用 SOT23 -6 封装 ， 具 有 软 启 动 、 电 流 限 制 、 短 路 保护 等 功能 ， 可 用 于 移动 
电话 、 数 码 相 机 、 数 码 相框 、 掌 上 电脑 、MP3 ~ MP5 数码 播放 器 、GPS 、DSC 等 手 
持 设备 的 背光 驱动 ， 也 可 用 于 笔记 本 电脑 、 液 晶 显示 器 、 液 晶 电 视 机 的 白光 LED 
背光 照明 驱动 。 

HT7936AAHT7936B 的 输入 电压 范围 为 2.8 ~5V， 开 关 频 率 0.8 ~ 1.3MHz ( 典 
型 值 为 1MHz) 。HT7936A 的 输出 电压 为 SV， 驱 动 电流 为 110mA; HT7936B 的 输出 
电压 4. SV， 驱 动 电流 为 130mA。 

HT7936AAHT7936B 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 85 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 86 
所 示 ， 应 用 电路 如 图 87 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 31。 


. 46 . 


LED 驱动 及 其 应 用 电路 


SOT23-6 


C+ Vn cc- 


6 5 4 
HT7936A 
HT7936B 

@ 

] 2 3 


Vour GND EN 


图 85 HT7936AZHT7936B 封装 外 形 与 引 脚 排列 


C+ Vy C- 
9 一 全 一 9 
+ 


MI M2 M3 小 


Four (一 一 (一 短路 保护 “上 一 一 


EN 了 基准 电压 
HT7936A 
1MHz 振 荡 器 


HT7936B 


86 HT7936A/HT7936B 的 内 电路 框图 


区 


7 T 
PN 
二 EN 上 一 一 
Vy Cl C2 HT7936A 
3.7V luF 1uF , 
C= Vour li 
RI1 R2 R3 
END C3 1009 L1000 W100g 
天 加 二 -1F A A 多 
| 4 YF YAep 
全 
3V 
ov IE 
PWM 
100Hz~15kHz 十 


图 87 HT7936A/HT7936B 的 应 用 电路 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 47 . 


表 31 HT7936A/ HT7936B 引 脚 功能 


引 脚 符 号 功 能 
1 Vour 驱动 电压 输出 端 
2 GND 谱 地 端 
3 EN 使 能 控制 端 
4 C- 楼 电容 负极 
5 Vin 电源 电压 输入 端 
6 C + 接 电 容 正 极 
HT7937 


HT7937 是 白光 LED 驱动 用 电荷 泵 型 DC - DC 升 压 转换 器 集成 电路 ， 采 用 
SOT23 -6 封装 ， 具 有 软 启动 、 电 流 限 制 、 短 路 保护 、 
综合 开路 保护 、 过 电压 保护 等 功能 ， 可 用 于 移动 电 


Vn ovP SHDN 


话 、 数 码 相 机 、 数 码 相框 、 掌 上 电脑 、MP3 ~ MP5 数 6| [5| 14 
人 码 播放 峰 、GPS、DSC 等 手持 设备 的 背光 驱动 ， 也 可 

用 于 笔记 本 电脑 、 液 晶 显 示 器 、 液 晶 电 视 机 的 白光 HT7937 
LED 背光 显示 驱动 。 . 

HT7937 的 输入 电压 范围 为 2. 5 ~5.5V， 开 关 频 率 1| | 6 
0.8 ~1.6MHz (典型 值 为 1.2MHz) 。 其 封装 外 形 与 引 sw GND FB 
脚 排 列 如 图 88 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 89 所 示 ， 应 用 图 88 HTr7937 封装 外 形 与 
电路 如 图 90 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 32。 引 脚 排列 


HT7937 


图 89 ”HT7937 的 内 电路 框图 


. 48 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


L VD 
Vy 一 人 NA 雪 ' 
二 Cl a | ss YY# 0 
Th, sw LED1 | 1 
SHDN OVP 
RI YW 
HoeNp FB 让 
ja 1 
HT7937 Re R2 R3 
5sIkQ 4.79 


图 90 ”HT7937 的 应 用 电路 
表 32 HT7937 引 脚 功能 
引 脚 符号 功能 
1 SW 开关 控制 输出 端 
2 GND 接地 端 
3 FB 电压 反馈 端 
4 SHDN 关 断 控制 端 
5 OVP 过 电压 保护 端 
6 Vin 电源 电压 输入 端 


ISL97631 


ISL97631 是 用 于 白光 LED 恒定 电流 驱动 的 升 压 型 恒 频 率 PWM 稳 压 器 集成 电 
路 ， 内 部 集成 肖 特 基 二 极 管 和 场 效 应 开关 管 ， 采 用 6 LD TSOT 封装 ， 应 用 于 移动 电 
话 、 掌 上 电脑 、 手 持 式 游戏 机 、 数 字 播 放 器 、 便 携 式 卫星 定位 系统 及 其 他 手持 设备 
的 LED 背光 驱动 。 

ISL97631 的 电源 工作 电压 范围 为 2.7 ~5.5V， 开 关 频 率 为 1.35MHz， 最 大 输出 
电压 为 27V， 可 驱动 6 只 串联 的 白光 LED (应 用 时 可 根据 需要 将 15 只 LED 进行 串 
联 / 并 联 组 合 ) 。 

ISL97631 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 91 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 92 所 示 ， 应 用 电路 
如 图 93 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 33。 


6LD TSOT 


\/ 
Vour | 1 6 


GND [了 1ISL97631 11FB 


LX|3 4 |ENAB 


图 91 1ISL97631 封装 外 形 与 引 脚 排列 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


.49. 


VN ENAB LX 
9 3 
.35MHz 振 落 器 与 ISL97631 
谐 波 发 生 器 
ped ~— Four 
PWM PWM FET 
比较 器 > | 地 辑 控制 [| 嵌 动 已 
出 流 
检测 
| es 
GM | = (FB 
了 8|95mV 
二 放大 补偿 下 必 各 2 带 隐 基 准 
到 发 生 器 
图 92 ”ISL97631 内 电路 框图 
SA 
L YT 二 一 
22uH YF Y# YY 
Wyo 全 Vy LX Y# 多 YF C2 
2.7~5.5V TISL97631 YY# YH yy7 下 022hF 
Cl | Four 平和 | 和 
lhuF—— 用 多 EA 
ENAB Bl — ¥ i 
OFF/ON GND 
4.750Q 
图 93 ”1ISL97631 应 用 电路 
表 33 ISL97631 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 Vour 电源 输出 端 
2 GND 接地 端 
3 LX 开关 控制 输出 端 
4 ENAB 启用 控制 端 
5 FB 反馈 端 
6 TAN 电源 电压 输入 端 


. S0 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


ISL97632 


ISL97632 是 数字 调 光 白光 LED 驱动 集成 电路 ， 采 用 8 LD 2 x3 TDFN 封装 ， 内 
部 集成 肖 特 基 二 极 管 和 场 效应 开关 管 ， 具 有 5 位 数字 调 光 控制 、 过 电压 保护 ( 驱 
动 3 只 、4 只 和 6 只 LED， 分别 对 应 14V、18V 和 26V) 、 启 用 关机 或 零 亮 度 设 置 等 
功能 。 其 电源 输入 电压 范围 为 2.4 ~5.5V， 开 关 频 率 为 1.4MHz， 开 关 电 流 470mA， 
可 驱动 6 只 串联 的 白光 LED (通过 外 接 场 效应 管 ， 还 可 以 驱动 更 多 数量 的 LED)， 
应 用 于 移动 电话 、 掌 上 电脑 、 手 持 式 游戏 机 、 数 字 播 放 器 、 汽 车 导航 面板 、 便 携 式 
卫星 定位 系统 及 其 他 手持 设备 的 LED 背光 驱动 。 

ISL97632 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 94 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 95 所 示 ， 应 用 电路 
如 图 96 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 34。 


8LD2x3TDFN 


GND [1 天 -一 58 LX 
vy [3) | £7] pe 
bs | ISL97632 1 -J 
EN |3) | | (6| FBSW 
i ) cslrs 
图 94 ISL97632 封装 外 形 与 引 脚 排列 
Vin EN LX 
于 3) G) 
1.4MHz 振 荡 器 与 1SL97632 
漂 波 发 和 器 
区 -UU [ms 
PWM PWM FET | | 
比较 器 逻辑 控制 怠 动 | 人 民 
| 电流 检测 上 
1) GND 
6) FBSW 
EN | 村 
GM “一 (9) FB 
GM 放 人 补偿 疏 放 天 各 | 10-186mY 
工 带 隐 基准 
、 中行 接 ~ 人 
SDIN (4) TH 


图 95 ”1IS197632 内 电路 框图 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


.Sl1. 


se 有 # 
C3 j 
SY A 02nF YF 
Bl- 上 22HHI 
luF 本 Y# 
# NED 
V a 4 
IN 2.7~5.5V ee. ee LED 及 
C2—— Vour #4 
0.1uF TSL97632 
FBSWL #4 
FB 4 
— | SDIN 
ND 
| 1 49 
图 96 ”ISL97632 应 用 电路 
表 34 ISL97632 各 引 脚 功 能 
引 脚 符号 功 能 
1 GND 谤 地 端 
2 Vin 电源 电压 输入 端 
和 3 EN 启用 控制 端 
4 SDIN 单线 XSD 数字 接口 端 
5 FB 反馈 输入 端 
6 FBSW FB 开关 控制 端 
Wd Vour 电 源 输 出 端 
8 LX 开关 控制 输出 端 
ISL97634 


ISL97634 是 PWM 调 光 LED 驱动 集成 电路 ， 采用 8 LD TDFN 封装 ， 
肖 特 基 二 极 管 和 场 效 应 开关 管 ， 具 有 从 直流 到 32kHz 的 PWM 调 光 控制 、 过 电压 保 
护 (驱动 3 只 、4 只 和 7 只 LED，, 分 别 对 应 14V、18V 和 26V) 、 启 用 关机 或 零 亮度 
设置 等 功能 。 其 电源 输入 电压 范围 为 2.4 ~5.5V， 开 关 频 率 为 1. 4MHz， 开 关 电 流 
470mA (3.5V/20mA 模式 下 ) ， 可 驱动 7 只 串联 的 白光 LED (通过 外 接 场 效应 管 ， 
还 可 以 驱动 更 多 数量 的 LED) ， 应 用 于 移动 电话 、 掌 上 电脑 、 手 持 式 游戏 机 、 数 字 


内 部 集成 


播放 器 、 汽 车 导航 面板 、 便 携 式 卫星 定位 系统 及 其 他 手持 设备 的 LED 背光 驱动 。 


ISL97634 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 97 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 98 所 示 ， 应 用 电路 


参见 图 96， 各 引 脚 功能 见 表 35 。 


. S2 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
8LD TDFN 
GND DO eR \ CB Lx 
,Fs | _r=] 
my [2) | | C7] Four 
PWMVEN | 3) | {6 | FBSW 
NR [7] /csire 
图 97 ISL97634 封装 外 形 与 引 脚 排列 
Vy PWM/EN LX 
1.4MHz 振 萝 器 二 ISL97634 
谐 波 发 牛 器 
A177 -LIU +— 0 Vy 
PEM PWM FET | | 
比较 器 逻辑 控制 驱动 芭 |- 
电流 检测 
D GND 
6) FBSW 
PWM/EN - 
GM *—(5) FB 
_| GM 放 大 补偿 、\ 放 人 器 95mV 
-下 带 隙 基准 
C 发 生 需 
图 98 ”1ISL97634 内 电路 框图 
表 35 ISL97634 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 GND 接地 端 
2 TAN 电源 电压 输入 端 
3 PWM/EN PWM 启用 控制 端 
4 NC 空 脚 
5 FB 反馈 端 
6 FBSW FB 开关 控制 端 
gl Vour 电源 输出 端 
8 LX 开关 控制 输出 端 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “ S3 


LT1932 


LT1932 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 升 压 型 DC - DC 转换 需 集 成 电路 ， 采 用 6 
引 脚 塑封 SOT -23 封装 ,广泛 应 用 于 移动 通信 、 手 持 式 电脑 、 数 码 相 机 、 摄 像 机 、 
便携 式 数字 播放 顺 、GPS 接收 机 等 电子 产品 的 背光 照明 LED 驱动 。 

LT1932 的 电源 输入 电压 为 10V (最 小 值 为 1V)， 开关 电 流 400 ~780mA，LED 
驱动 电流 为 5 ~ 40mA (可 调 ) ， 开 关 频 率 范 围 0.8 ~ 1.6MHz (固定 开关 频率 为 
1. 2MHz) ， 转 换 效 率 为 80% 。 使 用 2V 输入 电源 电压 ， 可 驱动 5 只 白光 LED; 使 用 
2.7V 输入 电源 电压 ， 可 驱动 6 只 白光 LED; 使 用 3V 输入 电源 电压 ， 可 驱动 8 只 
光 LED。 

LT1932 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 99 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 100 所 示 ， 应 用 电路 
如 图 101 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 36，LED 驱动 电流 (Iigp) 与 电流 检测 电阻 器 数 
值 Rsmr 的 对 应 见 表 37。 


SOT-23 


O 
Sw| 1 6 | 


GND| 2 LT1932 5 |sHDN 


LED| 3 4 |Rser 


图 99 LT1932 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 100 LT1932 内 电路 框图 


. S4 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
VN 6.8u4H YD ZHCS400 
2.7~42V 针 
Y# 
se ! 平 4 LED 
4.7uF i i 未 
LT1932 Y# 
A | > SHDN LED 3 ee 
调 光 控 制 一 一 | i 
Rr GND 1SmA 
4 2 
RspT 
1.50k 
图 101 LT1932 应 用 电路 
表 36 LT1932 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 SW 开关 控制 输出 端 
2 GND 接地 端 
3 LED LED 驱动 输出 端 
4 Rser LED 电流 检测 端 〈 外接 电 流 检 测 电阻 ) 
5 SHDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 
6 Vi 电源 电压 输入 端 
表 37 LED 驱动 电流 (Jigp) 与 电流 检测 电阻 器 数值 Rgpr 的 对 应 
Tiep/mA Ryser/kO 
40 0.562 
30 0.75 
20 1. 13 
15 1.5 
10 2. 26 
5 4.53 
LT1937 


LT1937 是 白光 LED 驱动 用 升 奈 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 内 置 36V 双 极 开 
关 ， 采用 TSOT -23 和 SC70 封装 ， 广 泛 应 用 于 移动 通信 、 手 持 式 电脑 、 数 码 相 机 、 
摄像 机 、 便 携 式 数字 播放 器 、GPS 接收 机 等 电子 产品 的 背光 照明 LED 驱动 。 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


.SS . 


LT1937 的 输入 电源 电压 范围 2.5 ~ 10V， 工 作 电 流 1.9mA， 开 关 频 率 范围 


0. 8 ~1.6MHz (固定 开关 频率 为 1.2MHz) 。 使 用 3.2V 输入 电源 电压 ， 可 驱动 4 只 
LED; 使 用 5V 输入 电源 电压 ， 可 驱动 6 只 LED。 


LT1937 的 外 形 与 引 肢 排列 如 图 102 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 103 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 104 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 38。 
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图 102 LT1937 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 103 LT1937 内 电路 框图 
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图 104 LT1937 应 用 电路 


.5S6 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


表 38 LT1937 各 引 脚 功能 


引 脚 加 有 
TSOT -23 封装 SC70 封装 人 
1 1 SW 关 控 制 输出 端 
2 25 5 GND 接地 端 
3 3 FB 电压 反馈 端 
4 4 SHDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 
5 0 TN 电源 电压 输入 端 
LT1942 


LT1942 是 升 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 采 用 24 引 肢 QFN (4mm x4mm) 
封装 ， 内 置 电源 排序 的 三 输出 TFT 电源 和 四 输出 开关 稳 压 器 ， 集 成 白光 LED 背光 
照明 驱动 器 和 肖 特 基 二 极 管 ， 具 有 可 编程 电源 排序 、 软 启动 、 浪 涌 电 流 限 制 、 电 源 
良好 指示 、LED 开路 保护 等 功能 ， 可 为 TFT 液晶 显示 屏 及 其 背光 照明 用 白光 LED 
提供 工作 电源 ， 尤 其 适合 用 于 掌上 电脑 、 电 子 相 框 、 汽 车 GPS 显示 屏 等 使 用 2 ~ 
7in (lin =2.$4cm) TFT -LCD 显示 屏 的 电子 产品 。 

LT1942 的 输入 电源 电压 范围 为 2.6 ~ 16V， 工 作 电 流 为 7mA， 开 关 频 率 为 
1MHz。TFT 电源 输出 电压 和 LED 驱动 器 可 以 独立 控制 ， 内 置 调 光 控 制 ， 可 精确 控 
制 LED 驱动 电流 。 可 根据 需要 选择 驱动 一 串 (6 只 LED 串联 ) 或 两 串 (12 只 
LED， 两 组 6 只 LED 串联 后 再 并 联 ) 白光 LED。 芯 片 内 部 有 LED 镇 流 电路 ， 在 使 
用 两 串 LED 时 ， 可 精确 匹配 LED 电流 。 

LT1942 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 105 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 106 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 107 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 39 。 
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图 105 LT1942 封装 外 形 与 引 脚 排列 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 "S57. 
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图 106 LT1942 内 电路 框图 


. S8 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
ee L3 VD VF 
ed 22pH CMDSH 3 Si2301BDS sy 
~4. 一 ' 
cl 了 工 22hF 5 0 ls 40mA 
工 ki - horaT | U2 
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图 107 LT1942 应 用 电路 
表 39 LT1942 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 ”能 
1 PGND23 接地 端 
py SW3 开关 控制 输出 端 3 
3 D3 Von 电 压 输 出 端 (10V) 
4 Vs Vo 电压 驱动 输出 端 ( 受 控 ) ， 内 接 唱 体 管 集 电极 
5 FB3 电压 反馈 端 3 
6 NFB2 电压 反馈 端 2 
7 SHDN 关 断 控制 端 〈 用 于 控制 四 个 开关 稳 压 器 ) 
8 CTRI4 LED 电流 控制 端 〈 模 拟 调 光 控制 ) 
9 CT 延 时 发 生 器 控制 端 
10 AGND 接地 端 
11 SS1 软 启 动 端 1 
12 SS4 软 启 动 端 4 
13 PGOOD AVpp 开 关 控 制 端 
14 FB1 电压 反馈 端 1 
15 FB4 电压 反馈 端 4 
16 D4 LED 驱动 电压 输出 端 
17 LED2 LED 电流 输入 端 2 
18 LED1 LED 电流 输入 端 1 
19 SW4 开关 控制 输出 端 4 
20 SWI1 开关 控制 输出 端 1 
21 PGND14 接地 端 
22 Tcc 电源 电压 输入 端 
23 D2 To 电压 输出 端 ( -10V) 
24 SW2 开关 控制 输出 端 2 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “ S59. 


LT346S/LT3465A 


LT3465/LT3465A 是 1. 2MHz 升 压 型 白光 LED 恒定 电流 驱动 器 集成 电路 ， 采 用 
薄型 SOT -23 封装 ， 内 置 肖 特 基 二 极 管 和 高 效 内 部 电源 开关 ， 具有 自动 软 启动 、 
LED 开路 保护 、 单 引 脚 关 断 和 调 光 控制 功能 ， 固 有 匹配 的 LED 电流 ， 可 直接 调节 
LED 电流 并 确保 每 只 LED 都 具有 均匀 的 亮度 和 色彩 。 可 应 用 于 移动 电话 、 掌 上 电 
脑 、 数 码 相 机 、 数 字 播 放 器 、GPS 卫星 定位 系统 ， 尤 其 适合 采用 2 ~4 只 白光 LED 
和 单 节 锂 离子 电池 输入 的 彩色 显示 背光 源 。 

LT3465 的 输入 电源 电压 范围 为 2.7 ~16V， 工作 电流 1.9 ~3.3mA， 开关 频率 
为 1.2MHz (LT3465A 的 开关 频率 为 2.4MHz)， 最 高 输出 电压 为 30V。 使 用 3.6V 
电源 电压 供电 时 ， 可 驱动 6 只 串 接 的 LED。 

LT3465ZLT3465A 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 108 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 109 所 示 ， 
应 用 电路 如 图 110 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 40，LED 了 驱动 电流 (Tipp) 与 电流 控制 
电阻 器 RR 阻 值 的 对 应 见 表 41。 
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图 108 ”LT3465/LT3465A 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 109 ”LT3465/LT3465A 内 电路 
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60 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
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图 110 ”LT3465/LT3465A 应 用 电路 


表 40 LT3465/LT3465A 各 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
1 Vour 电源 输出 端 
2 GND 接地 端 
3 FB 反馈 端 ， 外 接 LED 和 电流 控制 电阻 器 R 
4 CTRL 调 光 控 制 与 关 断 控制 端 
§ Vin 电源 电压 输入 端 
6 SW 开关 控制 输出 端 


表 41 LED 驱动 电流 (Iipp) 与 电流 控制 电阻 器 R 阻 值 的 对 应 


Tip/mA R/Q 
3 40.2 
10 20 
15 13.3 
20 10 
25 8.06 
50 4 


LT3466 


LT3466 是 白光 LED 用 全 功能 双 输 出 升 压 型 DC 
引 脚 DFN (3mm x3mm x0.75mm) 封装 ， 内 置 肖 特 
换 器 ， 可 驱动 两 个 不 对 称 的 LED 灯 串 ， 并 对 两 个 LE 


-DC 转换 器 集成 电路 ， 采 用 10 


基 二 极 管 和 两 个 独立 升 压 型 转 
D 灯 串 进行 单独 调 光 和 关 断 控 


制 ， 具 有 内 部 软 启 动 和 LED 开路 保护 功能 ， 可 应 用 于 白光 LED 、OLED 显示 器 、 数 
码 相 机 ， 笔 记 本 电脑 、 掌 上 电脑 和 TFT - LCD 偏 置 电源 、 汽 车 照明 等 方面 。 
LT3466 的 输入 电源 电压 范围 为 2.7 ~24V， 开 关 频 率 范围 为 200kHz ~2MHz， 


静态 电流 为 5mA。 使 用 3.6V 输入 电源 供电 时 ， 最 多 可 驱动 20 只 白光 LED (每 个 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “ 61: 
转换 器 驱动 10 只 串联 的 LED ) 。 Re 
LT3466 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 111 所 Am re 
示 ， 内 电路 框图 如 图 112 所 示 ， 应 用 电路 SI | -orm 
ee 区 Vml31 1 1 8|R 
如 图 113 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 和 2，LED sw2 [a | 加 二 
驱动 电流 (Lisp ) 与 电流 控制 电阻 器 尺 阻 Kom] lr 
值 的 对 应 参见 表 43 ， 电 感 器 电感 量 荆 、 内 jade 
阻 与 额定 电流 见 表 44 。 图 111 LT3466 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 113 LT3466 应 用 电路 
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LED 驱动 及 其 应 用 电路 


表 42 LT3466 各 引 脚 功 能 


引 脚 符号 功 能 
1 Vour 转换 需 1 电压 输出 端 
2 SW1 转换 需 1 开关 控制 输出 端 
3 TAN 电源 电压 输入 端 
4 SW2 转换 器 2 开关 控制 输出 端 
5 Youm 转换 器 2 电压 输出 端 
6 FB2 转换 需 2 的 电压 反馈 端 
7 CTRI2 转换 器 2 的 调 光 和 关机 端 
8 Ar 开关 频率 设 定 端 
9 CTRLI 转换 器 1 的 调 光 和 关机 端 
10 FB1 转换 器 1 的 电压 反馈 端 


表 43 LED 驱动 电流 (Jipp) 与 电流 控制 电阻 器 R 阻 值 的 对 应 


Lgep/mA R/Q 
5 40.2 
10 20 
15 13.3 
20 10 
25 8.06 
表 44 电感 器 型 号 、 电 感 量 L、 最 大 内 阻 与 额定 电流 
电感 量 L/pH 最 大 内 阻 /0 额定 电流 /mA 电感 器 型 号 
10 0. 44 300 LQH32CN100 
15 0. 58 300 LQH32CN150 
15 0. 22 350 CDRH2D18150NC 
33 0.51 310 CDRH4D18 -330 
33 0. 38 600 ELL6RH330M 
33 0. 45 440 A914BYW330M 
33 1. 00 310 LQH43CN330 
47 0.73 360 A914BYW470M 
68 0. 52 500 ELL6SH680M 
68 0. 40 400 A920CY680M 
68 0. 84 430 CDRH5D18 -680 
LTC3212 


LTC3212 是 用 于 RGB LED 驱动 的 无 电感 式 低 噪声 电荷 和 泵 集成 电路 ， 采 用 DFN 
(3mm x2mm) 封装 ， 具 有 自动 软 启动 、 关 机 上 断 开 、 短 路 保护 、 热 关机 和 自动 模式 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 
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转换 功能 ， 


明 、RGB LED 背光 照明 等 。 


能 够 驱动 3 只 LED， 广泛 应 用 于 移动 电话 、 媒 体 播放 器 显示 器 、 按 键 昭 


LTC3212 的 输入 电源 电压 范围 为 2.7 ~5.5V， DFN 
静态 工作 电流 为 0.4mA 或 2mA (〈 升 压 模 式 ); 使 ce 一 ”加 呈 
用 内 部 低压 差 电流 源 调节 LED 电流 ， 每 路 最 大 的 neH 1 Ron 
LED 电流 为 25mA; 采用 单线 ON/OFF 接口 和 3 eg 王 13 | ese 
个 独立 的 电阻 可 编程 电流 源 来 控制 LED 的 光线 和 TspTR | 5) L8 | LEDR 
网 三 、 a ed 
亮度 ， 实 现 了 简单 性 和 弹性 。 SET8 0 EE 

LTC3212 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 114 所 示 ， 0 
内 电路 框图 如 图 115 所 示 ， 应 用 电路 如 图 116 所 ”图 114 LTC3212 封装 外 形 
示 ， 各 引 脚 功能 见 表 45 。 与 引 脚 排 列 
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A ENG 一 ~|LED 人 抱 LEDG 
陨 
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(人 
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图 115 LTC3212 内 电路 框图 


. 64 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
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图 116 LTC3212 应 用 电路 
表 45 LTC3212 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 CP 电荷 泵 跨 接 电 容器 端 
2 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 
3 LEDEN LED 座 辑 控制 编程 端 
4 TSETB LED 电流 编程 控制 端 〈 蓝 色 
5 Denn LED 电流 编程 控制 端 (红色 ) 
6 Tserc LED 电流 编程 控制 端 (绿色 
7 LEDG LED 电流 源 输 出 端 (绿色 ) 
8 LEDR LED 电流 源 输出 端 (红色 ) 
9 LEDB LED 电流 源 输出 端 ( 蓝 色 ) 
10 GND 廊 地 端 
11 CM 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
12 TAN 电源 电压 输入 端 
13 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 CND 
LTC3230 


LTC3230 是 用 于 白光 LED 驱动 的 多 模式 (1 倍 /1.5 倍 /2 倍 ) 电荷 泵 集成 电 
路 ， 采 用 扁平 QFN (3mm x3mm x0.75mm) 封装 ， 内 置 两 个 LDO 稳 压 器 ， 具 有 自 
动 / 手 动 模式 切换 、 内 部 软 启 动 浪 涌 电 流 限 制 、 短路 /过 热 保护 等 功能 ， 仅 需 要 外 接 
6 只 小 电容 器 和 1 只 电阻 器 ， 即 可 配置 成 一 个 完整 的 LED 电源 和 电流 控制 器 (内 
部 有 5 个 25mA 的 LED 驱动 通道 ， 使 用 时 不 需要 电感 涡 )， 在 移动 电话 、PDA 、 掌 
上 电脑 、 数 码 相 机 、 摄 像 机 等 便携 式 电 子 产品 中 ， 可 用 于 驱动 主 、 副 LED 显示 屏 
和 提供 低压 系统 电源 。 
LTC3230 的 输入 电源 电压 范围 为 2.7 ~5.5V， 工 作 频 率 为 0.9MHz， 静 态 工作 
电流 分 别 为 0.48mA (1 倍 模 式 ) 、1.2mA (1.5 倍 模式 ) 或 1.6mA (2 倍 升 压 模 
式 ) ，CPO 端 总 输出 电流 为 125mA ， 关 上 断 电 流 3nA。 
LTC3230 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 117 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 118 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 119 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 46 。 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 
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图 117 LTC3230 封装 外 形 与 引 脚 排 列 
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图 118 LTC3230 内 电路 框 
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LED 驱动 及 其 应 用 电路 
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图 119 LTC3230 应 用 电路 
表 46 LTC3230 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 ”能 
1 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 
2 ENLDO1 LDO1 启用 和 输出 控制 端 
3 ENLDO2 LD02 启用 和 输出 控制 端 
4 RsEr LED 电流 编程 设置 端 ， 外 接 电流 调整 电阻 
5 ENS 副 LED 启用 和 输出 控制 端 
6 SLED 副 LED 驱动 电流 输出 端 
7 MLEDI1 主 LED 驱动 电流 输出 端 1 
8 MLED2 主 LED 驱动 电流 输出 端 2 
9 MLED3 主 LED 驱动 电流 输出 端 3 
10 MLED4 主 LED 驱动 电流 输出 端 4 
11 ENM 主 LED 启用 和 输出 控制 端 
12 V2 LDO 输出 电压 选择 端 2 
13 V1 LDO 输出 电压 选择 端 1 
14 LDO2 LDO 电压 输出 端 2 
15 LDO1 LDO 电压 输出 端 1 
16 C2M 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
17 CIM 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
18 TAN 电源 电压 输入 端 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “67. 


( 续 ) 
引 脚 符号 功 能 
19 C2P 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
20 C1P 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
21 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 CND 
工 工 C34S2 


LTC3452 是 用 于 白光 LED 驱动 的 同步 降 压 - 升 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 
采用 QFN (4mm x4mm) 封装 ， 具 有 软 启动 、LED 开路 保护 、 短 路 保护 、 过 热 保 
护 等 功能 ， 可 应 用 于 移动 电话 、 数 码 相 机 、 掌 上 电脑 等 便携 式 设备 的 背光 照明 
LED 驱动 。 

LTC3452 的 输入 电源 电压 为 2.7 ~5. 5V， 开 关 频 率 为 1MHz， 最 大 连续 输出 电 
流 425mA， 可 驱动 5 只 并 联 的 LED, 为 LCD 显示 屏 提供 背光 照明 。 用 于 相机 闪光 
灯 时 ， 可 使 用 高 功率 LED 组 驱动 2 只 大 电流 LED， 每 只 LED 的 驱动 电流 为 200mA 
(或 驱动 一 只 LED， 驱 动 电流 为 400mA ) 。 可 采用 单 节 锂 离子 电池 供电 ， 驱 劲 两 组 
白光 LED。 

LTC3452 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 120 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 121 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 122 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 47 。 
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图 120 LTC3452 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 121 LTC3452 内 电路 框图 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 "69. 
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图 122 LTC3452 应 用 电路 
表 47 ”LTC3452 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 ”能 
1 TAN 电源 电压 输入 端 
2 ENL ] 于 低 功 率 LED 组 的 使 能 输入 和 PWM 亮度 控制 端 (高 电 平 有 效 ) 
3 TsEmL 低 功 率 LED 组 的 电流 设置 端 
4 LED， 低 功 率 LED 组 驱动 电流 检测 输入 端 1 
5 LED， 低 功率 LED 组 驱动 电流 检测 输入 端 2 
6 LED1s 低 功率 LED 组 驱动 电流 检测 输入 端 3 
7 LEDr 低 功率 LED 组 驱动 电流 检测 输入 端 4 
8 LEDis 低 功率 LED 组 驱动 电流 检测 输入 端 5 
9 、11 GND 接地 端 
10 LED 高 功率 LED 组 驱动 电流 检测 输入 端 1 
12 LEDip 高 功率 LED 组 驱动 电流 检测 输入 端 2 
13 SerH 高 功率 LED 组 的 电流 设置 端 
14 EN 用 于 高 功率 LED 组 的 使 能 输入 端 (高 电 平 有 效 ) 
15 VC 内 部 误差 放大 器 输 出 补偿 端 
16 Vour 转换 器 的 电压 输出 端 
ji7 SW2 开关 控制 输出 端 2 
18 PGND 接地 端 
19 SWI1 开关 控制 输出 端 1 
20 PV'in 电源 电压 输入 端 
21 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 CND 


. 70 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
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LTC3453 是 用 于 白光 LED 驱动 的 同步 降 压 - 升 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 
采用 QFN (4mm x4mm) 封装 ， 具 有 软 启动 、LED 开路 保护 、 短 路 保护 、 过 热 保 
护 等 功能 ， 可 应 用 于 移动 电话 、 数 码 相 机 、 掌 上 电脑 等 便携 式 设 备 的 背光 照明 
LED 驱动 。 

LTC3453 的 输入 电源 电压 为 2.7 ~5. 5V， 开 关 频 率 为 1MHz， 最 大 连续 输出 电 
流 为 500mA。 

LED 驱动 电流 Jipp 可 通过 EN1、EN2 的 电 平 来 设置 ， 见 表 48。 

表 48 Tips 电 流 设置 


ENI EN2 Liep/ mA 
0 0 0 (关闭 ) 
1 0 150 
0 1 350 
1 1 500 
注 : 0 表示 低 电 平 ，1 表示 高 电 平 


LTC3453 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 123 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 124 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 125 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 49 。 
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图 123 LTC3453 封装 外 形 与 引 脚 排列 


二 、 背 光照 明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “71 ， 
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图 124 LTC3453 内 电路 
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.72 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
YY 
E: 
Viy 4.7uH 
2.7~4.2V co - 一 ? C3 
C1 =— 22uF Vy PPN |swil SW2 Vour 1S0mA/S00mA 二 一 芝 : 罗 下 
上 一 他 一 
pe Lo | 
"oT A 
| 上 LED y# 
i | 
4 全 LEDI1 
-ee LED2 
人 1MHz LED3 | 
BUCK-BOOST TED4 
人 ENICORCED— EL 
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图 125 LTC3453 应 用 电路 
表 49 LTC3453 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 ViIn 电源 电压 输入 端 
六 EN1 sen 电流 启用 设置 端 
3 Sm LED 电流 编程 设置 端 
4 LED1 LED 驱动 电流 检测 输入 端 1 
5 GND 接地 端 
6 LED2 LED 驱动 电流 检测 输入 端 2 
7 LED3 LED 驱动 电流 检测 输入 端 3 
8 GND 接地 端 
9 LED4 LED 了 驱动 电流 检测 输入 端 4 
10 TSpm LED 电流 编程 设置 端 
11 EN2 Tsew 电流 启用 设置 端 
12 VC 误差 放大 器 补偿 输出 端 
13 Visti LED 驱动 电压 输出 端 
14 SW2 开关 控制 输出 端 2 
15 SWI1 开关 控制 输出 端 1 
16 PVIn 电源 电压 输入 端 


三 、 汽 车 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


A6261 


A6261 是 4 路 输出 低压 差 线 性 可 编程 电流 调节 器 集成 电路 ,采用 10 引 脚 的 
MSOP 封装 (LY) 和 16 脚 的 TSSOP 封装 (LP) ， 可 驱动 高 亮 LED 阵列 ， 可 应 用 消 
费 类 照明 或 汽车 照明 (包括 LED 刹车 灯 、LED 转向 灯 、LED 尾灯 、LED 组 合 灯 ， 
还 有 LED 车 顶灯 、LED 导航 灯 、LED 后 视 镜 脚 灯 ) 。 

输入 电源 电压 范围 为 6 ~50V，LED 驱动 电流 高 达 400mA (4 个 LED 灯 串 平均 分 
配 电流 ， 每 路 100mA ) ， 参 考 电 阻 设 置 每 路 输出 的 经 调节 的 LED 电流 (精确 到 5% ) 。 

A6261 具有 LED 输出 短路 保护 、 过 热 保 护 和 LED 开路 侦 测 禁用 功能 。LED 输 
出 短路 保护 功能 可 在 任何 LED 输出 引 脚 短路 接地 时 ， 提 供 短路 检测 并 保护 LED 和 
A6261; LED 开路 侦 测 禁 用 功能 可 在 LED 灯 串 中 任何 1 只 LED 开路 时 ， 禁 用 所 有 
输出 ; 过 热 保 护 功 能 可 对 芯片 温度 进行 监视 ,在 芯片 温度 超过 热 阔 值 时 ， 减 小 
LED 驱动 电流 。 

启用 PWM 控制 输入 功能 可 通过 启用 输入 指令 提供 输出 控制 ， 为 PWM 应 用 提 
供 直接 控制 (所 提供 的 使 能 输入 与 输出 控制 ， 可 直接 控制 PWM 的 应 用 程序 ;输出 
可 根据 需要 并 联 或 闲置 ) 。 

A6261 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 126 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 127 所 示 ， 应 用 
电路 如 图 128 ~ 图 130 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 50。 


TSSOP 
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图 126 A6261 封装 外 形 与 引 脚 排列 


图 130 ”A6261 应 用 电路 (三 ) 


.74 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
Vm 
(oY 
(8) 
A6261 
ENG) 一 一 逻辑 控制 电流 调节 器 
THTHGD 训话 | | 温度 | | 转换 
补偿 监控 限制 (5) LA2 
{REF (6) LA3 
Oss 参考 电流 
(TD) LA4 
FF 上 
人 故障 
| 控制 
PAD G) 
T | oND 
图 127 A6261 内 电路 框图 
12V 2 | 
CE | 
100nF | Vin WOOnE 1 Vy 
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A6261 ot 
EN LA1 PWM EN LAI 
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R 网 R2 
99 平 ”LEp 1670 Y# 4 
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| | | ¥¥ 
图 128 A6261 应 用 电路 (一 ) 图 129 A6261 应 用 电路 (二 ) 
24V 
GC a 
100nF | PN 
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a EN 芍 
OFF LA4 
攻 障 输出 7 AA ALA 
THTH y7¥7 YY 
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R2 SAA 
150Q Rl 立 8YY8Yz8Y 有 ED 
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三 、 汽 车 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “73， 


A6261 的 THTH 端 外 接 电阻 用 来 设置 温度 阔 值 〈( 阻 值 可 根据 使 用 环境 温度 来 选 
择 ， 阻 值 范 围 为 50 ~200kQ)，Ings 端 外 接 电 阻 用 来 设置 LED 驱动 电流 nan (〈 阻 值 
可 按 Ragp =15]A7nap 来 计算 出 ) 。 
表 50 ”A6261 各 引 脚 功 能 


引 脚 
符号 功 能 
LY LP 

THTH 1 3 热 浆 值 设置 端 
ZnREF 2 4 参考 电流 设置 端 
CND 3 5 接地 端 
LA1 4 6 驱动 输出 端 (连接 LED 的 正极 ) 1 
LA2 5 7 驱动 输出 端 (连接 LED 的 正极 ) 2 
LA3 6 10 驱动 输出 端 (连接 LED 的 正极 ) 3 
LA4 7 11 驱动 输出 端 (连接 LED 的 正极 ) 4 
Vin 8 12 电源 电压 输入 端 
EN 9 13 启用 /禁用 控制 端 
FF 10 14 漏 极 开路 故障 标志 端 

1，2，8， 
NC 空 脚 

9, 15, 16 
PAD 裸露 热 焊 盘 


AMC71S0 


AMC7150 为 用 于 LED 驱动 的 高 效率 DC - DC 变换 器 集成 电路 ， 以 PWM 脉冲 
宽度 调 变 方式 工作 ， 采 用 5 引 脚 TO - 252 封装 ， 具 有 2kV 
ESD 保护 功能 ， 可 用 于 汽车 LED 照明 和 家 用 LED 照明 TO-252-5L 


SF OSC 
灯具 。 4 ouT 
y th El ~ se AMC7150 3FEOGND 

AMC7150 的 电源 电压 范围 为 4~40V， 输 出 驱动 电流 高 -Se 

1 Fm ee 


达 1. 5A， 静 态 工 作 电流 为 4mA ， 开 关 频 率 为 200kHz， 其 封 
装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 131 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 132 所 图 131 AMC7150 封装 
示 ， 应 用 电路 如 图 133 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 51。 外 形 与 引 脚 排列 
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Voc CS OUT 
0 OO) oY 
ad We 于 
-330mV 
二 -一 
驱动 
控制 
OSC GO 一 | 振 欧 加 
3 AMC7150 
(3) 
GND 
图 132 AMC7150 内 电路 框图 
12V R 0.920 
Oo 人 地 
Vcc CS OUT 3 
5 220uH 
1SS15C1 
小 举 
OSC AMC7150 1 1 1 
LO 三 三 4 1 平 4 
47uF/16V| ”一 EED. | 
C2 r 
820pF 
图 133 AMC7150 应 用 电路 
表 51 AMC7150 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 Vee 电源 端 
2 CS 电流 检测 端 
3 GND 谱 地 端 
4 OUT LED 驱动 输出 端 
5 OSC 必 荡 器 频率 设 定 端 〈 外 接 定时 电容 ) 
CMD735S 


CMD735 是 应 用 于 汽车 LED 照明 设备 大 功率 的 LED 驱动 器 ， 采 用 T0252 -5 封 
装 ， 其 电源 电压 范围 为 4 ~40V， 最 大 输出 电流 为 1. SA， 开 关 频 率 为 200kHz。 

CMD735 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 134 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 135 所 示 ， 应 
用 电路 如 图 136 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 52 。 


三 、 汽 车 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 77 ， 


CMD73 


OUT @) NW OO 7SENSE 
TO252 
FsET 
4 OUT 站 控制 电路 ”全 
CMD735 3 GND 太 
CC 《1 二 由 
2 ASENSF 中 入 压 器 本国 
1 Je 二 
SA 于 织 ey 
Fser (0) 扳 费 器 | vpy3s | GND 
图 134 CMD735 封装 图 135 CMD735 内 电路 框图 
外 形 与 引 肢 排列 
12V R 0.68Q 
Oo 人 | 和- 
Fec SENSE OUT L 
VD 220pH 
CMD735 有 
FsET 小 
+ 4 
总 人 
47HF p GND N22 
| 1SS15C1 
图 136 CMD735 的 应 用 电路 
表 52 ”CMD735 引 脚 功 能 
引 脚 符号 功 能 
1 Vee 电源 端 
2 TSENSE 电流 检测 端 
3 GND 廊 地 端 
4 OUT 驱动 电压 输出 端 
5 Fser 展 荡 器 频率 设置 端 
LT3474 


LT3474 为 LED 了 驱动 用 降 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 采 用 TSSOP 耐 热 增 强 
表面 贴 装 形式 ， 内 部 集成 升 压 二 极 管 ， 具 有 LED 开路 (LT3474 ) 、 短 路 保护 和 真 
彩色 PWM 调 光 控制 ( 调 光 比 为 400: 1) 等 功能 ,广泛 应 用 于 汽车 照明 、 航 空 电子 
上 照明、 建筑 照明 和 显示 器 等 方面 的 LED 驱动 。 

LT3474 的 电源 输入 电压 范围 为 4~36V， 最 高 LED 电流 为 1A (LED 驱动 电流 
范围 为 35mA ~1A 可 调 ) ， 开 关 频 率 为 200kHz ~2MHz 可 调 。 振 荡 器 的 开关 频率 可 


.78 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


[Ee 


过 改变 Ri 端 外 接 电 阻 右 的 阻 值 来 改变 ， 开 关 频 率 对 应 的 Ri% 阻 值 见 表 53。 
LT3474 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 137 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 138 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 139 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 54。 


表 53 开关 频率 对 应 的 Rr 阻 值 TSSOP 
开关 频率 /MHz Ri/kQ DNC LU ， 16| DNC 
2 OUT [2 15| GND 
LED [3 14] PWM 
加 Vy [4 17 13| Faw 
4 sw [5 12] VC 
0.7 52.3 BOOST [6 11| REF 
0.5 80.6 BIAS [7 10] SHDN 
0.3 147 GND |8 9 | RL 
0.2 232 LT3474 


图 137 LT3474 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 138 LT3474 内 电路 框图 
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4~36V 本 
加 | 0224F 
2.2hF —— AN BOOST -TL 10uH 
= SHDN SW | ~~ 
| 
国 二 = 
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i akG pr 。 PWM 让- 调 光 控制 下 
c3 _ 门 |Yc LEB 2.2pF 
下 TT LED YZ# 
, “一 十 
图 139 LT3474 应 用 电路 
表 54 LT3474 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 DNC 空 脚 (空置 或 接地 ) 
2 OUT 内 部 电流 检测 电阻 输出 端 (LED 驱动 电流 输入 端 ) 
3 LED 内 部 电流 检测 电阻 输入 端 (LED 了 驱动 电流 输出 端 ) 
4 Vin 电源 电压 输入 端 
5 SW 驱动 电源 开关 输出 端 
6 BOOST 自 举 升 压 端 
7 BIAS 扁 置 端 
8 GND 接地 端 
9 Rr 展 荡 器 频率 设置 端 
10 SHDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 
11 REF 内 部 参考 电压 输出 端 
12 VC 误差 放大 器 补偿 输出 端 
13 Wani 电压 调整 端 
14 PWM PWM 调 光 控制 端 
15 GND 接地 端 
16 DNC 空 脚 (空置 或 接地 ) 


LT3478/LT3478 -1 


LT3478/LT3478 -1 是 用 于 高 亮度 LED 恒定 电流 驱动 的 单 片 DC - DC 转换 器 集 
成 电路 ， 采 用 TSSOP 封装 ， 内 置 4.5A、60mQ、42V 电子 开关 ， 有 升 压 、 降 压 - 升 


.80 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


压 和 降 压 模式 。LT3478 -1 内 部 集成 了 LED 电流 检测 电阻 ，LT3478 使 用 一 个 外 部 
电流 检测 电阻 器 来 设置 LED 电流 。 
LT3478/LT3478 -1 的 输入 电压 范围 为 2.8 ~36V (使 用 12V 输入 电压 供电 时 ， 


可 驱动 6 只 串联 的 700mALED ) ， 最 大 LED 驱动 TSSOP 

电流 为 1.05A， 工 作 频 率 范 围 为 200kHz ~ sw [1 一 ---;， 加 ss 
2.25MHz (可 通过 外 部 电阻 器 设置 )。 具 有 浪 涌 a < 站 
电流 保护 、 可 编程 软 启动 、LED 开路 保护 、 可 编 。 ”站 0 
程 过 电压 保护 ，PWM 真 彩 色调 光 控制 ( 调 光 比 L 加 1! ”加 crmu 
为 3000: 1 ， 可 保持 恒定 的 LED 色彩 搭配 ) 等 功 iour [6 SHDN 
能 。 广 泛 应 用 于 汽车 、 工 业 及 建筑 照明 等 高 功率 本 图 
LED 的 驱动 。 LT3478/LT3478—1 


LT3478/LT3478 -1 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 
140 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 141 所 示 ， 应 用 电路 
如 图 142 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 55。 


图 140 ”LT3478/LT3478 -1 封装 
外 形 与 引 脚 排列 
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图 141 LT3478/LT3478 -1 内 电路 框图 
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VD 
12V [. 2.2uH PDS560 
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3.3HE Vy LL SW EE 
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图 142 LT3478/LT3478 -1 应 用 电路 
表 55 LT3478/LT3478 -1 各 引 上 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1、2 SW 开关 控制 输出 端 
3 Vin 电源 电压 输入 端 
4 Vs 电感 电源 端 
5 L 外 接 电感 ， 防 止 浪 涌 电 流 
6 Vour 转换 器 的 电压 输出 端 
7 LED LED 驱动 电流 输出 端 
8 OVPSET 程序 输出 电压 过 电压 保护 端 
9 VC 误差 放大 器 补偿 输出 端 
10 TREE 基准 电压 端 
11 SHDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 
12 CTRLI LED 驱动 电流 编程 控制 端 (模拟 调 光 控制 ) 1 
13 CTRI2 LED 驱动 电流 编程 控制 端 (模拟 调 光 控制 ) 2 
14 PWM PWM 调 光 控制 输入 端 
15 Rt 振荡 器 频率 设置 端 
16 SS 软 启动 端 
17 EXPOSED PAD 芯片 底部 的 裸露 焊 盘 ， 接 GND 


LT3S92 


LT3592 是 LED 驱动 用 36V 降 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 内 置 36V、 


900mA 开关 和 电流 检测 电阻 ， 具 有 LED 短路 保护 、LED 开路 保护 、 单 线 LED、 过 
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热 停机 保护 等 功能 ， 采 用 小 型 耐 热 增强 型 10 引 脚 DFN (2mm x 3mm) 封装 和 
MSOP -10 封装 。 

LT3592 的 电源 输入 电压 范围 为 3.6 ~ 36V， 开 关上 频率 为 400kHz ~2.2MHz (可 
以 通过 1 脚 外 接 电 阻 器 Ri 进行 调整 )，LED 驱动 电流 为 50 ~500mA (可 通过 外 接 
电阻 可 编程 设置 )。 使 用 36V 输入 电源 供电 时 ， 可 驱动 由 6 只 500mA 白光 LED 组 
成 的 LED 灯 串 ， 应 用 于 工业 照明 和 LED 标志 等 ;还 可 以 使 用 12V 铅 酸 著 电 池 供 
电 ， 了 驱动 2 只 500mA 的 LED ， 用 于 汽车 照明 、 信 和 号 灯 等 。 

LT3592 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 143 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 144 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 145 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 56。 


> MSOP 
] 六 Rr 1 "oo 1D 10 Vin 
TH | LY me BRIGHT 2 口 | [已 9 ouT 
BRIGHT [2) | 1 BJ] ouT sHDN 3 口 ， 11 IEgs cAP 
SHDN [3 | 1 | caAp Viy 4 1 已 7 BOOST 
Wn | 1 DaoosT 
DA [5 1 | 16|SW 
LT3592 
图 143 LT3592 封装 外 形 与 引 脚 排列 
PN 
中 
了 
国 
BRIGHT © | 
CAP | 10R 可 十 y 
OUT@ 一 
3 一 一 修 BOOST 
有 Ve R 
/nO 1 K Q | oy 
1.21V+ 
S 
三 二 | | | sw 
一 GND 二 
, 稳 压 器 与 
LT3S92 欠 电 压 保护 所 -日 5) DA 
v2 芳 
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图 144 LT3592 内 电路 框图 


三 、 汽 车 照明 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “ 83 . 


VIN 
32Vo ， I/ BOOST 总 
Ol = LT3592 = 0.luF 1ouH 
luF 
SW > A 
小 vD 
DA 
CAP ? . 
ON SHDN 200/20mV R4 —— C3 
et 0.40 4.7bF 
BRAKE 一 BRIGHT OUT | 
人 2 1 
Ri siko YA LED1 
Vin 了 
RI1 GND R3 Ny 
140kQ 10kQ LED2 
900kHz | I | 
图 145 LT3592 应 用 电路 
表 56 LT3592 各 引 脚 功 能 
引 脚 符号 功 能 
1 Rr 振荡 器 频率 设置 端 
2 BRIGHT LED 调 光 控制 端 
3 SHDN 关 断 控制 端 〈 开 关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 
4 Vin 电源 电压 输入 端 
5 DA 钳 位 控制 端 
6 SW 开关 控制 输出 端 
7 BOOST 自 举 升 压 端 
Eb 降 压 转换 器 输出 端 /LED 电流 检测 输入 端 (外接 滤波 电容 器 、 
8 
或 器 等 ) 
9 OUT LED 驱动 输出 端 
10 Te 参考 电压 端 
11 EXPOSED PAD 裸露 金属 (接地 端 ) 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


A71L 


A711 是 用 于 功率 LED 驱动 的 高 电压 可 调 电流 调节 器 集成 电路 ， 采 用 TO - 
263 -5L、TO -252 -5L 和 TO -220 -5L 三 种 封装 。 其 输入 电源 电压 范围 为 5 ~ 
50V， 输 出 电压 为 75V， 最 大 输出 电流 为 1.1A。 可 应 用 于 LED 照明 (包括 LED 路 
灯 、LED 台灯 等 ) 和 高 功率 LED 驱动 、RGCB 全 彩 大 功率 LED 驱动 、 液 晶 显 示 
器 /电视 的 LED 背光 照明 驱动 等 。 

A711 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 146 所 示 ， 内 电路 框图 如 网 147 所 示 ， 应 用 
电路 如 图 148 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 57。 


TO-263-5L TO-252.5L 
5 FouT El 
4 | or 5 二 OD OD 
FI 
N11 3 Fo A711 3HDOND 一 (GoUT 
2 | ser 2 户 iser V 
= lo ro RET | 人 国葬 
带 隐 基 准 _ 7 | 控制 电路 
FB 
TO-220-5L I 
SN Er eH A711 
4 请 ”一 or /~\ pS 
口 | A711 3 OoND (2 (3) 
Emma 和 TsET GND 
1 hy 
图 146 ”A711 封装 外 形 与 引 脚 排列 图 147 A711 内 电路 框图 
S~S0V 
oO 
了 cl NA 
EE 
MN 
a Vpp ¥ LED 
启用 PWM 调 光 m | OE 
A711 乡 
-SET our| 学 
GND 
及 一 一 C2 


Vour =0.5V, R=800Q 
Four =0.7V, R=6000 


图 148 A711 应 用 电路 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 . 85 . 


输出 电流 four 可 通过 2 脚 外 接 的 电流 设置 电阻 器 Rssr 来 设置 : 


1.2V 


1our = /ser x500 = 元 一 x500 


SET 
4 脚 (OE) 是 具有 3hs 快速 啊 应 输出 级 使 能 控制 端 ， 在 该 脚 外 加 PWM 脉冲 调 
制 信号 时 ， 可 以 实现 PWM 调 光 控制 。 
表 57 A711 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 

1 Vop 电源 电压 输入 端 

2 Jser 输出 电流 设置 输入 端 ， 外 接 电流 设置 电阻 器 

3 GND 接地 端 

4 OFE 使 能 控制 /PWM 调 光 控制 端 

5 OUT LED 驱动 输出 端 ， 内 接 功率 场 效 应 管 漏 极 ， 外 接 LED 串 阴 极 
A718 


A718 是 用 于 功率 LED 恒定 电流 驱动 的 降 压 型 开关 稳 压 器 集成 电路 ， 其 内 置 
1. 5A 功率 MOS 开关 ， 采 用 8 引 脚 SOP 封装 ， 具 有 LED 开路 保护 、 短 路 保护 、 热 
关 断 保护 、PWM 调 光 控制 和 低 功 耗 关 机 功能 ， 可 用 于 汽车 照明 、 工 业 照 明和 通用 
照明 。 

A718 有 A718EGT 和 A718EFT 两 种 型 号 标注 ， 引 脚 功 能 符号 不 同 ， 输 入 电源 
电压 范围 也 不 同 。A718EGT 采用 绿色 工艺 , 输入 电源 电压 范围 为 6 ~ 35V; 
A718EFT 采用 无 铅 工艺 ， 输 入 电源 电压 范围 为 6 ~42V。 

静态 工作 电流 为 625 ~ 900kA ， 关 上 断 电流 为 95 ~ 180pA， 恒定 输出 电流 为 1A， 
可 驱动 串联 或 串联 - 并 联 连接 的 不 同 数量 和 类 型 的 LED 灯 串 。 

在 3 脚 加 入 PWM 脉冲 宽度 调制 信和 号， 可 实现 LED 调 光 控制 。 

A718 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 149 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 150 所 示 ， 应 用 
电路 如 图 151 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 58。 


swW[T|l® A718 8| Vy ouT[T® A718 3| Ybp 
BOOT 所 ' | 7] Vec | 1 [REG 
| 

| | 
DM | ! [6] Ron PWM[3] | | [6] Fser 
OND [ 二 TGS GND [4| ~ 5 FB 

A718EFT A718EGT 

图 149 A718 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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A718 ee 
AN (8) | 1 ? ? OD Kee 
下 一 Fe ee 
从 | | 公国 [| 热 关 断 
[| | 议 路 井 关 Y 
07V- 个 
加 开店 定时 器 300ns MIN: 一 | OO BOOT 
Roy 国 一 一 一 RON 完成 A 
SV 完成 李 极 驱动 | 六 
开始 J 几 芭 欠 电 压 保 拉 ly 
DIM I 再 平 | ee 
Lsv- 芝 转换 中 
0.2V 一 让 池 辑 控制 省 
cs G -一 ue CD sw 
03v 十 | 
流 限 则 十 降 压 开关 
SD 2 电流 检测 


图 150” ”A718 内 电路 框图 
VN co el a ee 
CBsT | 乡 
Fnp Fser OUT 国生 Cour=—= ,LED 
二 和 
A718 BST VD 小 YY 
PWM PWM FB 
调 光 REG GND 
CRFG -一 | Rs 
图 151  A718 应 用 电路 
表 58 A718 引 脚 功能 
符号 a 
1 
引 朋 A718EFT | A718EGT 功能 

1 SW OUT 开关 控制 输出 端 ， 内 接 功率 MOS 开关 管 ， 外 接 二 极 管 和 电感 器 
2 BOOT BST 自 举 升 压 端 
3 DIM PWM PWM 调 光 控制 端 ， 也 可 用 于 使 能 /禁用 控制 端 
4 GND GND 楼 地 端 
5 CS FB LED 电流 检测 反馈 输入 端 
6 Rony SET 寸 间 常 数 设 置 端 
炎 Vee REG 稳 压 器 电源 端 
8 TN Vpp 电源 电压 输入 端 
ALS801 


AL5801 是 线性 LED 驱动 器 集成 电路 ， 采 用 SOT26 封装 ， 内 置 100V N 沟 道 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 * 87. 


MOS 场 效应 管 和 NPN 晶体 管 ， 能 驱动 30 只 串联 的 20 ~350mA 低 功 率 LED， 应 用 
于 离线 式 LED 灯具 、 汽 车 内 部 照明 、LED 标志 灯 、LED 指示 牌 和 一 般 线性 LED 照 
明 驱 动 控制 电路 。 
AL5801 的 开放 漏 极 输出 电压 范围 为 1. 1 ~100V， 可 以 支持 常用 的 12V、24V 和 
48V 输入 电源 电压 。 
AL5801 的 偏 置 电压 (Vyas) 范围 为 3.5 ~20V, 输出 电压 (Voor ) 范围 为 1.1 ~ 
100V ，LED 驱动 电流 (11s) 范围 为 25 ~350mA， 工 作 环 境 温度 范围 为 -40 ~125%C 。 
LED 电流 通过 反馈 端 外 部 的 低 阻 值 电 阻 器 Rext 来 设 定 ， 在 Rexr 上 产生 约 


加 一 SOT26 
0. 56V 的 参考 电压 (ssr) 。 GND COMP RFxT 
用 于 LED 调 光 控制 电路 时 ， 可 以 通 6| |5| 14 6| |5| 14 
过 在 BIAS 端 外 接 NPN 晶体管 或 N 沟 道 
MOS 场 效应 管 ， 来 驱动 PWM 信号 ， 以 | ALs801 Wo 
实现 PWM 输出 电流 调节 。 加 国 “i 
AL5801 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 RS FB .Oar 
152 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 153 所 示 ， 应 引 有 图 型 号 代码 


用 电路 如 图 154 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 图 152 ”AL5801 封装 外 形 与 引 脚 排列 
表 59。 


Vee 
[ss 
Y¥# 
LED 灯 趾 
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图 153 AL5801 内 电路 框图 图 154 AL5801 应 用 电路 
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表 59 ALS801 各 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 

1 BIAS 偏 置 电压 输入 端 

2 FB 反馈 输入 端 

3 OUT LED 输出 驱动 端 

4 Rexr 电流 检测 端 ， 外 接 检 测 电阻 器 

5 COMP 补偿 端 

6 GND 接地 端 
AL9910/AL9910A 


AL9910/AL9910A 是 AC - DC 降 压 型 LED 驱动 器 集成 电路 ， 采 用 SO -8 和 SO 
-8EP 封装 。 其 输入 电源 电压 为 交流 85 ~277V (AL9910 的 输入 直流 电源 电压 范围 
为 15 ~500V，AL9910A 的 输入 直流 电源 电压 范围 为 20 ~500V)， 开 关 频 率 为 25 ~ 
100kHz。 可 用 于 LED 应 急 灯 、 标 牌 指示 、 装 饰 上 照明、 平板 显示 器 背光 等 方面 的 
LED 恒定 电流 驱动 ， 也 可 用 于 高 电压 DC - DC LED 驱动器、 通用 恒 流 源 ， 或 驱动 
LED 灯 串 ， 替 代 T8 日 光 灯 管 。 

AL9910/AL9910A 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 155 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 156 
所 示 ， 应 用 电路 如 图 157 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 60。 


SO-8 
@ 
Vn [1 8 | ARosc 
3 之 | AL9910 ED rN) — {LDO 7.5/10V p> 
GND | 3 6 | 三 Dp OSCHG)Rosc 
1 
GATE | 4 2 |PWM-D 250my 一 | 时 S 
RO 4)GATE 
LDO | 下 
cs 
SO-8EP OTP 
| 本 PWM-DCG) 一 
WN li | 8 | Aosc LO AL9910 
cs[21]1 7 ]LD 3 
| AL9910 | ORD 
GND|31 1 [6 Yopp 
1 
GATE[4 | 1 [5 | pwMD 
图 155 AL9910/AL9910A 图 156 AL9910/AL9910A 内 电路 框图 


封装 外 形 与 引 脚 排列 
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. 89 . 


3 f 
WL YY 
VD [ 
R 100 1W 小 SIM-I3-FET Pa 
> Vy L YY# 
VacIN Cl Vhp 
RY 3 AL9910A 3.3mH 
一 22uF LD GATE | vF 
人 他 4.7uF 上 
1A 600V PWM-D CS 
Rosc GND 
RSENSE 
Rosc 1.20 
33kO 1 
条 于 下 
图 157 AL9910/AL9910A 应 用 电路 
表 60 ”AL9910/AL9910A 引 脚 功 能 
引 脚 符号 功 能 
1 TAN 电源 电压 输入 端 
2 CS 电流 检测 输入 端 
3 GND 接地 端 
4 GATE 外 接 功 率 场 效应 管 棚 极 驱动 端 
5 PWM-D 低频 PWM 调 光 端 
6 Vop 内 部 稳 压 器 电源 端 (AL9910 标 称 为 7.5SV，AL9910A 标 称 为 10V) 
7 LD 线性 调 光 输入 端 
8 Ros 振荡 器 控制 端 
AP8800 


AP8800 是 一 款 设计 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 降 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电 


路 ， 有 SOP -8L 和 MSOP -8L 和 DFN3030 -10 三 
种 封装 形式 ， 如 图 158 所 示 。 它 具有 PWM/ DC 输 
入 调 光 控制 功能 、 软 启动 功能 和 输出 开路 保护 功 
能 ,工作 输入 电压 从 8 ~ 28V， 转 换 效 率 为 92%， 
开关 频率 为 0. 6MHz，LED 驱动 电流 为 350mA， 可 
以 驱动 7 只 LED， 广泛 应 用 于 商业 与 工业 照明 、 小 
型 LCD 面板 背光 、 建 筑 细 节 照 明 、 家 庭 室 内 照 
明 等 。 

AP8800 的 内 电路 框图 (SOP -8L、MSOP - 8L 
封装 ) 如 图 159 所 示 ， 应 用 电路 如 图 160 所 示 ， 各 
引 脚 功能 见 表 61 。 
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图 158 ”AP8800 封装 外 形 


与 引 脚 排列 
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SET SW 
(8) -3) 
mo | | 
电流 检测 
稳 压 器 上 5V 与 控制 
PWM/DC v 人 GORSVD 
CTRLCD | 控制 
Vare-125V| AP8800 及 
GND 
图 159 AP8800 内 电路 框图 
8~28V 
0 弟 - 
4# 
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0 CTRL 0330 
seET| /| 
YJ 
| 仆 Vvp 
c AP8800 ' LED 
jE YY 
L 
GND : 100uH 
=-L SW 
图 160 ”AP8800 应 用 电路 
表 61 AP8800 各 引 脚 功能 
引 脚 
SOP -8L 符号 功 能 
DFN3030 - 10 
MSOP -8L 
! ! CTRL 调 光 及 开关 控制 输入 端 
2 2 RSVD 一 般 接地 
3 4 SW 开关 控制 输出 端 
4 9 GND 接地 端 
5 6 Vin 电源 电压 输入 端 
| 3、7 ~9 NC 空 脚 
2 SET 标 称 输出 电流 设 定 端 
AP8801/AP8802 


AP8801/AP8802 是 设计 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 降 压 型 DC - DC 转换 器 集成 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “ 91 . 


电路 ，AP8801 有 SOP -8L 和 MSOP - 8L 两 种 封装 形式 ，AP8802 有 SOP - 8L 和 
MSOP -8L 和 DFN3030 - 10 三 种 封装 形式 。 其 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 161 所 示 。 


SOP-8L 
MSOP—8L 
SET [HT ” §] CTRL 
GND 四] AI8801 [7 GND 
AP8802 
NC GG 5] Sw 
PN 区 了 SW 
DFN3030-10 
SETID v 1 到 crTRL 
GND [2 | 1 | GND 
NC[D | AP8802 | 到] NC 
NC [2 | | 可 sw 
FE 喇 SW 


图 161 AP8801/AP8802 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 


AP8801ZAP8802 的 工作 电源 电压 为 8 ~48V (AP8801 的 开关 电流 为 500mA， 
AP8802 的 开关 电流 为 1A) ， 开 关 频 率 为 0.5MHz， 可 以 恒定 电流 驱动 多 达 13 只 
LED， 广 泛 应 用 于 商业 照明 、 工 业 照 明 、 小 型 LCD 面板 背光 、 建 筑 细 节 照 明 、 家 
庭 室内 照明 等 。 

AP8801ZAP8802 的 内 电路 框图 如 图 162 所 示 ， 应 用 电路 如 图 163 所 示 ， 各 引 脚 
功能 见 表 62 。 


SET SW 
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AP8801 
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传 感 块 
| 稳 压 器 | 5sv 
CTRL 1 人 一 比 一 
全 JPwMDc 较 
控制 露 
R 
Fai 1.25V 
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图 162 AP8801/AP8802 内 电路 机 
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24V 
oO 人 
调 光 /开关 控制 人 
0 CIRL 0.430 
SET 六 
平 了 
C AP8801 LED 
2.2uF 二 — 个 VD 
用 
L 
GND 100uH 
eds SW 
图 163 AP8801/AP8802 应 用 电路 
表 62 AP8801/AP8802 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 SET 标 称 输出 电流 设 定 端 
2、7 GND 接地 端 
3 NC 空 脚 
4 Vin 电源 电压 输入 端 
5、6 SW 开关 控制 输出 端 
8 CTRL 调 光 及 开 、 关 控制 输入 端 


AP8802H 


AP8802H 与 AP8802 内 部 电路 框图 、 开 关 电 流 、 开 关 频 率 和 驱动 发 光 二 极 管 的 
数量 相同 ， 只 是 封装 结构 和 电源 电压 不 同 。 

AP8802H 内 置 PWMZDC 输入 调 光 控制 和 输出 开路 保护 电路 ， 采 用 SO -8EP 封 
装 , 电源 电压 为 8 ~ 60V， 开 关 频 率 为 


500kHz， 效 率 为 92% ，LED 驱动 电流 为 SO-_8EP 

1A， 广 泛 应 用 于 商业 照明 、 工 业 上 照明、 小。 S57 外国 cm 

型 LCD 面板 背光 、 建 筑 细节 照明 、 家 庭 室 Ne lasoa Pow 

内 照明 等 。 和 团 | 加 > 
AP8802H 的 封装 形式 与 引 脚 排列 如 图 一 一 

164 所 示 ， 应 用 电路 如 图 165 所 示 ， 各 引 肢 图 164 AP8802H 的 封装 


功能 见 表 63 。 外 形 与 引 脚 排 列 
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48V 
oO , 
调 光 /开关 控制 mm 
o CTRL 026 
SET 六 -一 一 一 网 
YY 
小 vD 
AP8802H LED 
2.2pF -人 
p yy 
L 
GND 100uH 
a SW 
图 165 AP8802H 应 用 电路 
表 63 AP8802H 引 脚 功 能 
引 脚 符号 功 能 
1 SET 标 称 输出 电流 设置 端 
2、7 GND 计 地 端 
3 NC 空 脚 
4 TAN 电源 电压 输入 端 
5、6 SW 开关 控制 输出 端 
8 CTRL 调 光 及 开 / 关 控制 输入 端 


BL9S82 


BL9582 是 降 压 型 高 效率 LED 驱动 器 集成 电路 ， 采 用 SOT89 -5 封装 ， 内 置 
32V、1. 4A NDMOS 开关 管 ， 具 有 软 启动 、LED 开路 保护 、 超 温 保护 、 高 侧 电流 检 
测 、 直 流 电 压 (或 PWM) 亮度 控制 等 功能 。 

BL9582 的 输入 电压 范围 为 6 ~32V， 开 关 频 率 为 1MHz， 广泛 应 用 于 通用 LED 
射 灯 、MR16 射 灯 、 低 压 工 业 照 明 、 汽 车 照明 、 背 景 照 明 、 液 晶 电 视 背 光 、 发 光标 
志 等 方面 的 LED 了 驱动。 

在 BL9582 的 ADJ 引 脚 加 上 直流 控制 电压 或 PWM 控制 信和 号， 可 以 实现 开 / 关 控 
制 、 模 拟 调 光 或 PWM 调 光 ; 改变 fsessr 与 Vin 端 之 间 电 阻 器 的 阻 值 ， 可 以 调节 平均 
输出 电流 的 大 小 ， 见 表 64。 


表 64 输出 电流 与 阻 值 的 对 应 


标 称 平均 输出 电流 AA R/Q 
1 0.1 

0.76 0.13 

0. 667 0. 15 

0. 333 0.3 


BL9582 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 166 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 167 所 示 ， 应 
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用 电路 如 图 168 所 示 ， 各 引 脚 功 能 见 表 65 。 


SOT89-5 
LX [0 AN 
GND 二 | BLos8g2 
ADJ 3 4 | IlseNSE 


图 166 ”BL9582 封装 外 形 与 引 脚 排列 
人 ASENSL LX 
BL9582 RI1 
| 赵 温 保护 
5V 
a G 人 一 区 电 庄 保 抽 
1MO 
ADJ 加 
马 一 一 一 一 局 
和 十 ADJ 
带 阶 六 -一 
GND R3 liana ee 
Oi = | | 
图 167 BL9582 内 电路 框图 
L 47nH 
Vn 0 RE A 
6~32V 0.[~0.3Q #4 
Yep 
入 
Vp YY# 
NS , 
| 4.7pF Vin TsFNSR LX 
PWM_ — AD] BL9582 
TLL 
GND 


图 168 ”BL9582 应 用 


路 


R 的 阻 值 根据 LED 电 流 大 小 选择 
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表 65 BL9582 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 

1 LX 开关 控制 输出 端 

GND 类 地 端 

3 ADJ 多 功能 开 / 关 和 亮度 控制 端 

4 JsENsE 电流 检测 端 〈 外 接 电阻 ) 

5 TAN 电源 电压 输入 端 
BP1360/BP1361 


BP1360/BP1361 是 降 压 型 LED 恒 流 驱动 集成 电路 ， 具 有 LED 开路 保护 、LED 
短路 保护 、 超 温 保护 等 功能 ， 内 置 功率 开关 ， 可 以 驱动 多 只 1W 或 2W 的 高 亮度 
LED， 应 用 于 MR16/MR11 LED 射 灯 (代替 亢 素 灯 ) 、 车 载 LED 灯 、LED 舞台 灯 、 
太阳 能 LED 灯 、LED 信号 灯 、LED 路 灯 等 。BP1360 采用 SOT23 -5 封装 ，BP1361 
采用 SOT89 -5 封装 。 

BP1360ZBP1361 的 输入 电压 范围 为 5 ~30V，LED 输出 电流 精度 为 上 3% ， 效 率 
为 97% 。 

BP1360 的 最 大 输出 电流 为 500mA ，BP1361 的 最 大 输出 电流 为 750mA， 输出 电 
流 可 通过 CS 端 外 接 的 采样 电阻 来 设 定 。 

在 DIM 端 输 入 0.5 ~2.5V 的 直流 电压 ， 可 实现 模拟 调 光 ; 在 DIM 端 加 入 PWM 
信号 ， 可 实现 PWM 脉冲 宽度 调 光 。 当 DIM 端的 电压 低 于 0.3V 时 ， 内 部 功率 开关 
将 关 断 ， 芯 片 进入 极 低 工 作 电流 的 待机 状态 。 

BP1360/BP1361 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 169 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 170 所 
示 ， 应 用 电路 如 图 171 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 66。 


SOT89-5 
SOT23-5 my SW 
ee 5 BE 4 
SwWIT IO 5 
BP1361 
GNDL2 BP1360 
DIMG acs 
1 2 3 


CS GND “DIM 


图 169 ”BP1360/BP1361 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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Vy DIM 
(9) GB) 
过 温 保 护 ' 
下 (TSD) 
ss 模拟 PWM 调 将 
开 / 关 控制 功率 开关 《DSW 
到 得 控 币 | _ 由 
恒 流 控制 
电流 
售 
Cstt 蒋 别人 于 cs 
振荡 器 基准 LED 开 路 保护 
Bb LED 短 路 保护 
(BP1361 的 QD 肢 为 CS 端 ,名 脚 为 SW 端 ) 
GND 
图 170 ”BP1360/BP1361 内 电路 框图 
S~30V Rs 
IN 9 nl 
Yep 
: L 
D 
cm i 474H 
2.2uF 
Vy CS SW 
—1 DIM BP1360 
了 几 几 L 
GND 
图 171 BP1360/BP1361 应 用 电路 
表 66 BP1360/BP1361 各 引 脚 功 能 
引 脚 | 
符号 功 能 
BP1360 BP1361 
1 4 SW 开关 控制 输出 端 ， 内 接 功率 场 效应 管 的 漏 极 
2 p GND 谱 地 端 
3 3 DIM 开 / 关 使 能 控制 、 模 拟 控 制 和 PWM 调 光 控制 端 
4 1 CS 电流 采样 端 
5 5 TN 电源 电压 输入 端 
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CL6807 


C16807 是 1A 高 侧 电流 感应 高 亮度 LED 驱动 控制 器 集成 电路 ， 采 用 SOT89 -5 
封装 和 SOP8 封装 ， 迟 滞 控 制 ， 无 需 补 偿 ， 具 有 LED 开路 保护 等 功能 ， 可 单 只 或 多 
只 串联 LED ， 应 用 于 大 功率 LED 灯具 (可 用 于 蔡 换 低压 而 素 灯 )、 汽 车 LED 照明 、 
工业 低压 LED 照明 、LED 背景 照明 、LED 标志 灯 、LED 应 急 照 明 系 统 、 液 晶 电 视 
背光 照明 驱动 等 。 

CL6807 的 输入 电源 电压 范围 为 6 ~35SV， 最 大 输出 电流 为 1A， 输 出 电流 精度 
为 上 5% ， 效 率 高 达 95% 。 

CL6807 内 置 输出 开关 和 高 侧 输出 电流 传 感 电路 ， 可 利用 外 部 电阻 器 来 设 定 的 
平均 输出 电流 。 在 ADJ 端 输入 直流 电压 或 控制 PWM 信号 来 调节 输出 电流 ， 可 实现 
开关 控制 和 亮度 控制 ; 在 ADJ 端 上 施加 低 于 0.5V 的 电压 ， 将 会 关 断 输出 电流 和 开 
关 动 作 ， 使 该 芯片 进入 低 功 耗 待 机 状态 

CL6807 的 封装 外 形 与 引 肝 排列 如 图 172 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 173 所 示 ， 应 
用 电路 如 图 174 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 68。 


SOT89—5 
Vn 7SNS SOP® 
4 LX[T| 。 下 Fn 
GND [2 7| NC 
CL6807 CL6807 
NC B 6| /SNS 
1 2 本 ADJ |4 $1GND 
LX GND ADJ 
图 172 ”CL6807 封装 外 形 与 引 脚 排列 


Vy 
A、 ， | 稳 压 中 
LX 
Re -AD 
电流 检测 比较 各 | 邓 动 | 上 
jo 多 1) 二 25V ”| 好 辑 
带 除 1 | 
基 ; oak [六 
较 谷 | + 2) 
ADJ oe 
| CL6807 


图 173 C16807 内 电路 框图 
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Vin 24V R 
oO 
019 YY 
LED 
用 
Wd 
4.7uF vo he 
生 改 生 
VN Ios LX 
| CL6807 
ADJ 
GND 
图 174 CL6807 应 用 电路 
表 67 CL6807 引 脚 功能 
引 脚 . 
符号 功 能 
SOT89 -5 封装 SOP8 封装 
1 1 LX 开关 控制 输出 端 
2 2 5 GND 接地 端 
过 3、7 NC 空 脚 
3 4 ADJ 调整 控制 端 
4 6 Te LED 电流 检测 端 
5 8 TAN 电源 电压 输入 端 


CL7 


CL7 是 线性 恒定 电流 LED 驱动 器 集成 电路 ,采用 8 引 脚 SOIC 封装 ， 具 有 逻辑 
电 平 启用 、 反 极 性 保护 、 过 热 保 护 等 功能 ， 可 应 用 于 LED 手电 简 、LED 特种 照明 、 
LED 标牌 、LED 低压 照明 。 

CL7 的 输入 电源 电压 为 6.5 ~28V (扩展 输入 电源 电压 为 6.5 ~90V) ， 输 出 电 
压 为 4~28V (扩展 输出 电源 电压 为 4~90V) ， 输 出 电流 为 100mA。 

CL7 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 175 所 示 ， 应 用 电路 如 图 176 所 示 ， 各 引 脚 功 
能 见 表 68 。 


SOIC 

GND De 1 Fn 
oNp[2 wy | 加 our 
GNDL3 | | 1 [enc 
GND[L4 | LL____| [EN 
图 175 ”CL7 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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VV 


IN 
9 w 
EN-0: 1075mA | | y MNO 一 一 一 
EN-1: 7.5mA | 平和 LED YY HoomA 
a 防 
Me Co5T 9 COUT 
EN EN 
0] GQ) | mL 《| 
100kQ 100kQ 
CL7 
CL7 ED 
GND 
二 极 LED 了 驱动 一 PWM 凋 光 控制 一 
图 176 CL7 应 用 电路 
表 68 CL7 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
二 和 CND 接地 端 

5 EN 使 能 输入 端 ， 低 电 平 有 效 

6 NC 空 脚 

a OUT LED 驱动 输出 端 

8 Vpp 电源 端 


LT3475 


LT3475 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 双 通 道 降 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 
采用 TSSOP 封装 ， 具 有 欠 电 压 闭 锁 、LED 


开路 保护 、 过 热 保 护 、PWM 调 光 电路 TSSOP 

( 调 光 比 为 3000: 1) 等 功能 ， 广 泛 应 用 于 OUTI 记 30| PWMI 

汽车 上 照明、 航空 照 筑 物 局 部 照 pip EE a Api 

汽车 照 月 、 航 空 照 明 、 建 筑 物 局 部 照明 、 a we 

显示 咒 背 光照 明和 恒定 电流 源 。 sw1l [4 语 REF 
LT3475 的 输入 电压 范围 为 4 ~ 36V， 到 。 a 

Ee 

最 大 值 为 40V，LED 驱动 电流 为 50mA ~ wn i 

1. 5A (可 调 ) ， 开 关 频 率 为 200kHz ~2MHz BOOST2 [8 13] VC2 
LED2 |9 J [2 Vapr2 

(可 调 ) OUT2 |10 11 PWM2 
LT3475 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 177 所 LT3475 


示 ， 内 电路 框图 如 图 178 所 示 ， 应 用 电路 
如 图 179 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 69 。 图 177 LT3475 封装 外 形 与 引 脚 排列 


Vy SHDN RT Fy 
5 0 H—©O 
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BOOSTI [L BOOST2 
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"101 


Vin 
6~36V” TO 
—— 4.74F 
VD3 ~ 50V Vin SHDN VD4 
迪 BOOSTI BOOST2 
MBR0540 C2 C3 MBR0540 
L2 0.22uF LT3475 D.22HF LI 
10uH 6.3V 6.3V 10uH 
. YYYY SWI SW2 "YY 
jo cs | 
2.2nF vyDI VD2 2.2pF 
工 63V B260 B260 63V 工 
OUTI1 OUT2 
7 LED1 LED2 py 
vy4 LED?2 4 
LED PWM1 PWM2 
VC1 VC2 | 一 人 一 
R3 |c6 C7 R4 
10k@|3.3nF REF RT 3.3nF 10kQ 
一 Vp Fa py 下 
VF1 并 | GND | 4 | VF2 
Si2302ADS OluF CuF Si2302ADS 
网 | +» Pe 
VE3 | 可 5 和 1MO | RI 
bs 2 
上 i Es 24.3kQ 
| | 2n7002L| | | | 
工 600kHz 
PWM 凋 光 控 制 1 PWM 调 光 控 制 2 
图 179 LT3475 应 用 电路 
表 69 LT3475 各 引 脚 功 能 
引 脚 符号 功 能 
1 OUT1 内 部 电流 检测 电阻 输出 端 (LED 驱动 电流 输入 端 ) 1 
2 LED1 内 部 电流 检测 电阻 输入 端 (LED 驱动 电流 输出 端 1 
3 BOOST!1 9 举 升 压 端 1 
4 SWI1 关 控 制 输出 端 1 
5、6 TN 电源 电压 输入 端 
7 SW2 关 控 制 输出 端 2 
8 BOOST2 3 举 升 压 端 2 
9 LED2 内 部 电流 检测 电阻 输入 端 (LED 驱动 电流 输出 端 2 
10 OUT2 内 部 电流 检测 电阻 输出 端 (LED 驱动 电流 输入 端 ) 2 
11 PWM2 PWM 调 光 控制 端 2 
12 Vapyp 电压 调整 端 2 
13 VC2 误差 放大 器 输出 端 2 
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( 续 ) 

引 脚 符号 功 能 

14 Rr 振荡 器 频率 设 定 端 

15 GND 接地 端 

16 SHDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 

17 REF 内 部 参考 电压 输出 端 

18 VCl 误差 放大 器 输出 端 1 

19 Vpn 电压 调整 端 1 

20 PWMI1 PWM 调 光 控制 端 1 

21 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 GND 
LT3477 


LT3477 是 用 于 大 电流 LED 驱动 需 的 升 压 、 降 压 - 升 压 或 降 压 型 DC - DC 转换 
器 集成 电路 ， 采 用 4mm x4mm QFN - 20 封装 或 TSSOP - 16E 封装 ， 内 部 开关 管 为 
3A/42V， 适 用 于 驱动 大 电流 LED 的 恒定 电流 源 和 电压 源 。 

LT3477 的 输入 电源 电压 范围 为 2.5 ~25V， 开 关 频 率 为 200kHz ~3.5MHz (可 
采用 单个 电阻 编程 设置 ) 。 

LT3477 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 180 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 181 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 182 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 70。 


TSSOP 
品评 兰 号 和 
ZZ WDO~ Vn |1 20| NC 
200U9U8U7UG RT [2 19| NC 
[ | SHDN [3 18| NC 
NC 1] 1] 115 sp1 
上 一 | ， 殊 刁 SS |4 17| SW 
NC 121 | U4 Tsw2 
we 请 本 VC |5 16| SW 
Vn |3] 21 | 13| /sp2 21 
Ril4) | La IAD FBN |6 15| GND 
| 一 | 
SHDN | 51 ! Ti lapn FBP | 了 14| rsN 
Vrer 18 13| 4spl 
i 
101718191110| 7TApp | 9 |I2| AN 
< [a 请 
只 3 名 LApITl L10 11| Asp> 


LT3477 


图 180 LT3477 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 181 LT3477 内 电路 框图 
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表 70 LT3477 各 引 脚 功能 


引 脚 
符号 功 能 
TSSOP -16E DFN -20 
1 3 TAN 电源 电压 输入 端 
2 4 Rr 振荡 器 频率 设置 端 
3 5 SHDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 
4 6 SS 软 启动 控制 端 
5 7 VC 误差 放大 器 补偿 输出 端 
6 8 FBN 连接 误差 放大 器 的 反 相 输入 端 
7 9 FBP 连接 误差 放大 器 的 正 相 输入 端 
8 10 VREF 带 际 电 压 基 准 端 
9 11 Ti 第 1 电流 检测 调节 端 2 
10 12 Tap 第 1 电流 检测 调节 端 1 
11 13 lsm 第 2 电流 检测 调节 端 2 
12 14 sw 连接 第 1 电流 检测 放大 器 的 反 相 输入 端 
13 15 7 第 2 电流 检测 调节 端 1 
14 16 SNi 连接 第 1 电流 检测 放大 器 的 正 相 输 入 端 
15、 21 17、 21 GND 接地 端 
16 、17 18 、19 SW 开关 控制 输出 端 
18 ~20 1 2 20 NC 空 脚 


VC 端 外 接 的 电阻 占 和 电容 需 组 成 频率 补偿 电路 ， 用 来 优化 环 路 响应 。 

SS 端 内 电路 和 外 接 电容 絮 组 成 软 启动 电路 ， 可 显著 地 减 小 了 启动 电流 尖峰 和 
输出 电压 过 冲 。 

开关 频率 由 一 个 与 RT 引 脚 〈 振 荡 器 频率 设置 端 ) 相连 的 外 部 电阻 器 来 设 定 。 
该 引 脚 不 可 置 于 开路 状态 ， 必 须 始终 连接 一 个 电阻 噩 接 GND。 表 71 是 电阻 右 阻 值 
和 对 应 的 频率 。 

高 开关 频率 可 以 减 小 输出 电压 纹 波 ， 但 同时 也 会 效率 下 降 ， 用 户 应 针对 最 大 可 
容许 输出 电压 纹 波 来 设 定 频率 。 
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表 71 电阻 器 阻 值 和 对 应 的 频率 


开关 频率 / MHz 电阻 器 阻 值 /kQ 

3.5 2. 44 

3 3. 62 
2.5 4. 89 

2 6.77 
1.5 10.2 

1 17.2 
0.5 43.2 
0.2 107.4 

LT3496 


LT3496 是 3 通道 恒定 电流 LED 驱动 器 的 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 采 用 QFN 
内 置 栅 极 驱动 器 、5V 内 部 开关 和 保护 电路 、 升 压 、 降 压 - 升 压 模 
式 ，3 个 驱动 器 通道 独立 ,为 750mA。 

LT3496 的 输入 工作 电压 范围 于 3 ~30V， 可 调频 率 范围 330kHz ~2. 1IMHz， 调 
光 比 为 3000: 1， 广 泛 应 用 于 RGB 照明 、 广 告 牌 和 大 型 显示 器 、 车 和 航空 电子 照 


和 TSSOP 封装 ， 


明 、 人 恒定 电流 源 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 
LT3496 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 183 所 示 ， 内 电路 框 


路 如 图 185 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 72。 


SHDN 
PWM3 
PWM2 
PWMI1 
VRFF 
CTRL3 
CTRL2 
CTRLI 
Fa 
VC3 
VC2 
VCl 
OVP3 
OVYP2 


TSSOP QFN 
1 ee 28 MN 2 各 人 号 
2 

3 237 TO3 名 
3 2 LED3 | _ 23212025 24 23 | 
4 2 CAP3 PWMI | _____ 2 

> 

5 24] SW3 JRFF 此 2 
6 2 SW2 CR | 2 
CTRL2|4 | 19 
7 22| CAP2 上 ES 29 上 村 
29 CTRL115 | 8 
8 2] LED2 Rl a 
9 20 TG2 AT ol 
vcs 加 上 1 
19| SW VC2 [& Ts 

11 18| CAP1 r91T0 nT 和 Ey 

12 1 了 LED!] 一 AN 一 二 二 

二) 良和 户 请 
兄 仿 仿 信 忆 全 
13 16| TG1 SS | 
1 让 L_ 15| OVP1 
LT3496 
到 183 LT3496 封装 外 形 与 引 脚 排列 


图 如 图 184 所 示 ， 


CAP3 
SW3 
SW2 
CAP2 
LED2 


7| TG2 
| SW1 
5| CAP1 
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a | 中 由 
CAP1 下 LEDI TGI a 而 
dA7 | 
@ OYP1 
MOSEET 
vcl 
他 
EAMP S 
pWMI ee 
VI Al IV— + 驱动 
Vi 
RT 2k 
VC SR 锁 存 占 
C | 一 A3 
TRL 
四 8 A A2 R Q 
S 
GURL SLOPE 站 |] PWM ISENS2 
缓冲 器 比较 器 | 4 
| 9 GND 
Lzoro EE 
复制 每 个 通道 


记 - 
| 内 部 稳 卜 器 与 Ji 
pa 中 
I 欠 电 奈 保护 MN 


1200nA 
REF -~ 日 
© + 饼 波 发 自 顺 
A9 时 振 阔 器 山 
2V + LT34 
参 基 电压 9 
FADI 
9 


图 184 LT3496 内 电路 框图 


PVIN 
网 0 + 1 CI~C3 
IY 人 CApl I cap 全 CAP Tie 
R1| 1200mo R2| | 200m2 R3| 1200mQ 一 x3 
人 一 LED1 全 LED2 二 LED3 
上 VF1 FT VF2 VF3 + 
TG | P ZXMP6A13F | 记 ZXMP6A13F ZXMP6A13F 二 | We 
RS 
R4 LED A/ LED3 v4 20kQ R6 LEDS 4 
20kO 20kQ 
i CS pk LED6 I 
LED2 YY 0.47uF | 0.47hF v4 vy 0.47uF 
Vl SR7 1 | R8 4 V2 V3 R9 
BC858B Tm 站 acg5gB BC858B Est 二 一 | 
5.6kQ 5.6KO 56KO 
OVPI1 工 1 L2 一 OVP2 OVPI1 L3 VD3 
R10 10uH 10uH R11 R12 10uH * DFLS160 
2kQ 2kQ 2kO 
Pe 3 二 
SWI SW2 SW3 TG1 3 
PN 一 轨 CAP1-3 OVP1 3 
二 一 LEDI-3 VC1 3 
3~24V Vy LT3496 pp R13 
PWMI 377 PWMI-3 p+ 22k0 
人 SHDN—| SHDN GND CTRLI-3 二 C8 
工 工 470pF 


图 185 LT3496 应 用 电路 
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表 72 LT3496 各 引 脚 功 能 


引 脚 
符号 功 能 
TSSOP QFN 
1 26 SHDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 
2 27 PWM3 脉 宽 调 制 输入 端 3 
3 28 PWM2 脉 宽 调制 输入 端 2 
4 | PWMI1 脉 宽 调制 输入 端 1 
5 2 TREE 参考 电压 输出 端 
6 3 CTRL3 LED 电流 调节 端 (模拟 调 光 控制 ) 3 
7 4 CTRIL2 LED 电流 调节 端 (模拟 调 光 控制 ) 2 
8 5 CTRL1 LED 电流 调节 端 (模拟 调 光 控制 ) 1 
9 6 Fp 开关 频率 调节 端 
10 7 VC3 误差 放大 器 补偿 端 3 
11 8 VC2 误差 放大 器 补偿 端 2 
12 9 VC1 误差 放大 器 补偿 端 1 
13 10 OVP3 LED 开路 保护 端 3 
14 11 OVP2 LED 开路 保护 端 2 
15 12 OVP1 LED 开路 保护 端 1 
16 13 TG1 PMOS 驱动 器 控制 输出 端 1 
17 14 LED1 电流 检测 误差 放大 器 同 相 输入 端 1 
18 15 CAP1 电容 滤波 端 1 
19 16 SW1 开关 控制 输出 端 1 
20 17 TG2 PMOS 驱动 器 控制 输出 端 2 
21 18 LED2 电流 检测 误差 放大 器 反 相 输入 端 
22 19 CAP2 电容 滤波 端 2 
23 20 SW2 开关 控制 输出 端 3 
24 21 SW3 开关 控制 输出 端 3 
25 22 CAP3 电容 滤波 端 3 
26 23 LED3 电流 检测 误差 放大 器 同 相 输入 端 3 
27 24 TG3 PMOS 驱动 器 控制 输出 端 3 
28 25 Vin 电源 电压 输入 端 
LT3S17 


LT3517 是 用 于 大 电流 LED 恒定 电流 驱动 的 高 压 侧 电 流 检测 型 DC - DC 转换 需 


集成 电路 ， 具 有 降 压 、 降 压 - 升 压 或 升 压 模式 ， 具 有 1.5A/45V 内 部 开关 、 
高 压 侧 电流 检测 、 


100mV 


恒定 电流 和 恒定 电压 调节 、LED 开路 保护 、40V 的 瞬 态 — 


oe 采用 QFN 封装 和 TSSOP 封装 


照明 、 扫 描 仪 及 工业 、 建 筑 归 
LT3517 的 输入 电压 范 


围 为 3 ~30V ， 


， 应 用 于 显示 器 背光 、 
8 明 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 
能 以 标 称 的 12V 输入 驱动 4 


汽车 上 照明、 航空 


只 300mA 的 白 
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光 LED， 可 调频 率 范围 为 250kHz ~2.5MHz。 
PWM 
色彩 ，CTRL 端 可 提供 10: 1 的 模拟 调 光 控制 。 


端 能 实现 真正 色彩 PWM 调 光 控制 ， 调 光 范 为 5000: 1 ， 可 确保 恒定 LED 


LT3517 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 186 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 187 所 示 ， 应 用 电 


路 如 图 188 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 73 。 


QFN 
TSSOP 加 
Fe 口 入 器 所 
rw 三 16 SW FE. 
.| T TT TT ToT 
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REF [3 14| F= | 广 
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= 17 | Vy [3 | 1 I10| CTRL 
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ss [6 LT TOEN rsireirirgl 
| | Ec i | | | 1 
PWM [7 1 bl FB 宇 皮 号 加 
CTRL [8 [9] VC = $ 
LT3517 
图 186 LT3517 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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下 V3 
2 一 | 一 
A1 (4) 下 
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图 187 LT3517 内 
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L VD 
AN 6.8uH DFLS160 3 92M 
8~16YV 人 得 . 
| 时 ae 时 Ts 
SHDN Vy SW 0.22uF 
FB [一 
hh 
ol 
pWwit HL vom 工 jaomA 
LT3517 fsp 
TGEN ~ 
| Ti R srNSE 
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2.2pF ER In| A 
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C3 
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图 188 LT3517 应 用 电路 
表 73 LT3517 各 引 脚 功能 
引 脚 现 
符号 功 能 
TSSOP 封装 QFN 封装 
1 3 TAN 电源 电压 输入 端 
2 4 SHDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 妖 和 内 部 偏 置 电 路 ) 
3 5 VaEF 基准 电压 输出 端 
4 6 RI 振荡 器 频率 设置 端 
5 7 SYNC 频率 同步 控制 端 
6 8 SS 软 启动 端 
了 9 PWM 脉 宽 调制 输入 端 (真正 色彩 调 光 控制 ) 
8 10 CTRL LED 电流 调节 端 (模拟 调 光 控制 ) 
9 11 VC 误差 放大 器 补偿 输出 端 
10 12 FB 电压 反馈 回路 端 
11 13 TCEN 门 使 能 输入 端 
12 14 lsy 电流 检测 负 端 
13 15 Jsp 电流 检测 正 端 
14 16 TG PMOS 场 效应 管 栅 极 驱动 输出 端 
15 、16 1、2 SW 关 控 制 输出 端 
17 17 GND 接地 端 
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LT3518 是 用 于 大 电流 LED 恒定 电流 驱动 的 高 压 侧 电 流 检测 型 DC - DC 转换 器 
集成 电路 ， 具 有 降 压 、 降 压 - 升 压 或 升 压 模 式 ， 具 有 2.3A/45V 内 部 开关 、100mV 
高 压 侧 电流 检测 、 恒 定 电流 和 恒定 电压 调节 、LED 开路 保护 、40V 的 瞬 态 过 电压 保 
护 等 功能 。PWM 端 能 实现 真正 色彩 PWM 调 光 控制 ， 调 光 比 为 5000: 1， 可 确保 恒 
定 LED 色彩 ; CTRL 端 可 提供 10:1 的 模拟 调 光 控制 ， 采 用 QFN 封装 和 TSSOP 
封装 。 

LT3518 的 输入 电压 范围 为 3 ~30V， 能 以 标 称 的 12V 输入 驱动 4 只 300mA 的 白 
光 LED， 可 调频 率 范围 为 250kHz ~2.5MHz， 应 用 于 显示 器 背光 、 汽 车 照明 、 航 空 
电子 照明 、 扫 描 仪 及 工业 、 建 筑 照 明 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 

LT3518 的 各 引 脚 功能 、 封 装 与 引 脚 排列 图 、 内 电路 框图 可 参见 LT3517 的 相关 
资料 。 应 用 电路 如 图 189 所 示 。 


RsFNSE ,YF 
pp Ly ZXMP6A13GTA 
32V Te T+ 
2 | 多 Rl 
丁 22F = 中 4 v [499ko 
C3 
IPMBT3906| 二 
IA| 和 本 10nF 
LED6 YH FB 
R3 
5.62kQ 
L 
10nH 
Vin /sp /sy TG VD ZLLS2000TA 
3.3V WN SW 
SHDN 
Ss LT3518 
i CTRL FB | 一 FB 
PWM SS 
SYNC RT Oo 
3.3V,1.2MHz |TGEN TREF VC GND 
[| 底 CS 
cd | 16.9kQ | 0.1HF 
0.1hF 于 1MHz 


图 189 LT3518 应 用 电路 


LTI3S90 
LT3590 是 用 于 LED 驱动 的 降 压 模式 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 有 8 引 脚 的 
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SC70 封装 和 6 引 脚 的 DFN (2mm x2mm) 封装 两 种 结构 ， 内 置 55V、80mA 开关 和 
肖 特 基 二 极 管 ， 可 驱动 10 只 串联 的 LED， 通 过 CTRL 端 可 实现 调 光 和 停机 控制 ， 
调 光 比 为 200: 1。 

LT3590 的 输入 电压 范围 为 4.5 ~ 55V，LED 驱动 电流 为 50mA， 开 关 频 率 为 
850kHz， 可 用 于 工业 照明 和 固定 标牌 、 信 号 标志 等 方面 的 LED 了 驱动， 也 可 用 于 过 
虹 灯 的 更 换 。 

LT3590 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 190 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 191 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 192 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 74。 


DFN SC70 
CTRLIITr” 106| aa sw [LI 8 |] 
医 | 由宇 可 
GND 习 | 1 全 LED GND 2 7 LED 
[1 [| oND [3 6 | Vrro 
SW131 | 4) 
a pawaee, GND [7 5] CTRL 
LT3590 
图 190 LT3590 封装 外 形 与 引 脚 排列 
Fy 
OD 
L13590 ; 
(DFN 封 装 ) 
到 A-6.25 
放大 器 + 上 一 -上 FF G LED 
1 
VRLG (6 一 
工 
| 一 不 
1.25V 
基准 电压 
启动 控制 
sw 
斜 波 
发 生 器 
I 
850kIIz 
振荡 器 
人 (3) 
CIRL a 


图 191 LT3590 内 电路 框图 
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IhF 工 | LED 
控制 CTRL L { 
>1.5V LT3590 He 
VkrG SW 
C3 | 
0.1uF 一 GND 
图 192 ”LT3590 应 用 电路 
表 74 LT3590 各 引 脚 功能 
引 脚 
- 符号 功 能 
DFN 封装 SC70 封装 
1 5 CTRL 调 光 及 关机 控制 端 
乞 2 ~4 GND 接地 端 
3 1 SW 关 控 制 输出 端 
4 8 TN 电源 电压 输入 端 
5 7 LED LED 驱动 输出 端 
6 6 Tec 3.3V 内 部 稳 压 输出 端 
LT37SS 


LT3755 是 用 于 大 电流 LED 恒定 电流 驱动 的 高 压 侧 电 流 检测 型 DC - DC 转换 器 
集成 电路 ， 采 用 QFN 封装 和 MSOP 封装 ， 具 有 降 压 、 降 压 - 升 压 和 升 压 模式 ， 可 
编程 软 启动 ， 具 有 100mV 高 压 侧 电流 检测 、 人 恒定 电流 和 人 恒定 电压 调节 、LED 开路 


保护 、 瞬 态 过 电压 保护 等 功能 ， 可 应 用 于 显示 器 背光 照明 、 汽 车 照明 、 航 空 电子 照 
明 、 扫 描 仪 及 工业 照明 、 建 筑 照 明 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 
LT3755 的 输入 电压 范围 为 4.5 ~40V， 能 以 标 称 的 12V 输入 驱动 14 只 1A 的 白 


光 LED， 可 调频 率 范围 为 1 


O00kHz ~ 1 MHz, 


LT3755 的 封装 与 引 脚 排列 图 如 图 193 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 194 所 示 ， 应 用 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “113 


电路 如 图 195 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 75。 
PWM 端 能 实现 真正 色彩 PWM 调 光 控制 ， 调 光 比 为 3000: 1， 可 确保 恒定 LED 
色彩 ; CTRL 端 可 提供 10: 1 的 模拟 调 光 控制 。 
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5 2 多 久 MSOP 
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& 9 此 < 
之 吕 
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全 
工 
nN 


图 193 LT3755 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 194 LT3755 内 电路 框图 
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pi L LED 0 
8~36YV 1SUH VDI1 VF2 A 
C 二 二 YY . 慷 午 各 得 慷 
了 | vl C5 二 21.5V 
工 Cl » RI0T1 工 100V IA 
2.2nF SO0V 392kQ 2.24F| |R13 
x2 R9 x2 
Ci ~ RI2 ET 
FMMTS5 
RI L159 100kO 让 
499kQ Vin GATE SENSE 
2 FB R11 
R2 1 SHDN/UVLO 20.0kQ 
S49kOF | R3 
93.1kQ 二 
可 —1lREF LT3755 
PWMOUT V2 
CTRL ~ MMBTA42 
R4 C2 
75.0kQ 470F PWM PWM RIS 
2 请 人 一 INTVec IkQ 
R5 
100kQ SR 
一 一 人 一 OPENLED sn 
VD2 小 SS VC GND RR 
1 1 R8 
C3 [IR7 
| 28.7kQ 
nl L147kO 400kHz 
10kQ -C4 一 
工 _ 4700pF 
图 195 LT3755 应 用 电路 
表 75 LT3755 各 引 脚 功能 
引 脚 到 
符号 功 能 
QFN 封装 MSOP 封装 
PWM 信号 输出 端 (驱动 LED 负载 、 断 开 NMOS 
11 1 PWMOUT 
或 电 平 转换 ) 
12 2 FB 旺 压 反馈 回路 端 
13 3 ISN 内 接 增益 放大 器 ， 外 接 电流 反馈 电阻 
14 4 ISP 内 接 增益 放大 器 ， 外 接 电 流 反 馈 电 阻 
15 5 VC 误差 放大 器 补偿 输出 端 
16 6 CTRL LED 电流 检测 调整 端 (模拟 调 光 控制 ) 
1 了 VREF 参考 电压 输出 端 
2 8 PWM PWM 信和 号 控制 输入 端 
频率 同步 信号 端 或 LED 开路 故障 报告 端 
3 9 SYNC 或 OPENLED 0 有 
(LT3755 为 OPENLED 端 ，LT3755 -1 为 SYNC 端 ) 
4 10 SS 软 启动 端 
5 11 RT 切换 频率 调整 端 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “11S . 
( 续 ) 
引 脚 
符号 功 能 
QFN 封装 MSOP 封装 
6 12 SHDN/UVLO 关 断 和 欠 电 压 检测 端 
7 13 INTYcc 内 部 驱动 器 稳 压 电源 端 
8 14 ViIn 电源 电压 输入 端 
9 15 SENSE 电流 检测 输入 控制 端 
10 16 GATE N 沟 道 FET 的 栅 极 驱动 咒 输 出 端 
LT37S6 


LT3756 是 用 于 大 电流 LED 恒定 电流 驱动 的 高 压 侧 电 流 检测 型 DC - DC 转换 器 
集成 电路 ， 有 降 压 、 降 压 - 升 压 和 升 压 模式 ， 具有 可 编程 软 启动 ， 具有 100mV 高 


压 侧 电流 检 疯 


小 


能 ， 应 用 于 显示 融 青 


面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 


LT3756 的 电源 输入 电压 范围 


为 100kHz ~1MHz (可 调 )。 


兆 、 汽 车 四 


有 明 、 航 空 


恒定 电流 和 恒定 电压 调节 、LED 开路 保护 、 瞬 态 
有 明 、 扫 描 仪 及 工业 、 建 筑 归 


电子 民 


为 6~100V， 输 出 电压 高 达 


100V， 开 关 频 率 范 上 


LT3756 的 各 引 脚 功能 、 内 电路 框图 及 引 脚 封装 图 参见 LT3755 ， 应 用 电路 如 
196 所 示 。 
8~60V a VD 
-一介 Cl RI 晶 和 党 4 Ro C5 
-一 4.7uF| |1MQ PN 1MO 一 4.7uF 
SHDN/UVLO FB 0 
i I R10 
185kQ 一 | 不 上 SP 14kQ 
—— R3 LT3756 BS , 
332kQ CTRL 0.270 370mA 
INTVcc SN 
5 GATE VEF1 HN NW WW 
100kQ Ur | 己 yy” Yy7” YY 
402k0| SENSE—? Rll 7 4 Jy# 
0 © OPENLED 0.018Q » » » 30W 
co 一 | PWM A A YY LED 
SS 加 eA 7 | YY 
C3 RY PWMOUT 
= 0.01uF VC GND INTIcc 4 4 用 
NM NM NM 
R6 R7 A A 7 
28.7kO 10kO 4 一 INTVec ¥ ¥ 平 
375kHz 工 C3 C4 
一 0.001uF 二 4.7uF VE2 | 一 
图 196 LT3756 应 用 电路 
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PWM 端 能 实现 真正 色彩 PWM 调 光 控制 ， 调 光 比 为 3000:1; CTRL 端 可 提供 模 
拟 调 光 控制 功能 ， 采用 QFN 封装 和 MSOP 封装 。 


LTC3220 


LTC3220 是 用 于 LED 驱动 的 通用 无 电感 器 型 、 低 噪声 、 高 效率 多 模式 (1 倍 / 
1.5 倍 /2 倍 ) 电荷 泵 集成 电路 ， 采 用 超 薄 QFN -28 (4mm x4mm x0.55mm) 封 
装 ， 具 有 自动 /手动 模式 切换 、 内 部 软 启 动 浪 涌 电流 限制 、 短 路 /过 热 关 断 保护 等 功 
能 ， 仅 需要 外 接 5 只 小 电容 器 〈 不 需要 电感 器 ) ， 即 可 配置 成 一 个 完整 的 LED 电源 
和 电流 控制 器 。LTC3220 有 18 个 20mA 独立 可 配置 通用 电流 源 ， 具 有 64 个 线性 亮 
度 控 制 级 ， 每 个 电流 源 都 可 用 两 线 开 C 接口 独立 控制 ONMOFF 、 亮 度 级 、 闪 烁 和 灰 
度 ， 可 用 于 移动 电话 显示 屏 、 可 编程 LED 照明 和 LED 灯饰 等 。 

LTC3220 的 输入 电源 电压 范围 为 2.9 ~5.5V， 静 态 工作 电流 分 别 为 0.58mA (1 
倍 模式 ) 、2. 4mA (1. 5 倍 模式 ) 或 3.2mA (2 倍 升 压 模式 ) ，CPO 端 总 输出 电流 为 
360mA ， 关 上 断 电 流 3. 2pA。 

LTC3220 的 外 形 与 引 脚 排 列 如 图 197 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 198 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 199 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 76 。 
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图 197 LTC3220 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 198 LTC3220 内 电路 框图 
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图 199 LTC3220 应 用 电路 


表 76 LTC3220 引 脚 功 能 


引 肢 符号 功 能 
JED 主 LED 驱动 电流 输出 端 1 
UD 主 LED 驱动 电流 输出 端 2 
3 ULED3 主 LED 驱动 电流 输出 端 3 
HEED4 主 LED 驱动 电流 输出 端 4 
5 DEE 主 LED 驱动 电流 输出 端 5 
6 ULED6 主 LED 驱动 电流 输出 端 6 


.118 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


( 续 ) 
引 脚 符号 功 能 
7 ULED7 主 LED 驱动 电流 输出 端 7 
8 ULED8 主 LED 驱动 电流 输出 端 8 
9 ULED9 主 LED 驱动 电流 输出 端 9 
10 DrFcc 数字 电路 电源 端 
11 SCL PC 总 线 时 钟 信号 输入 端 
12 SDA PC 总 线 数据 信号 输入 /输出 端 
13 ULED10 主 LED 驱动 电流 输出 端 10 
14 ULED11 主 LED 驱动 电流 输出 端 11 
15 ULED12 主 LED 驱动 电流 输出 端 12 
16 ULED13 主 LED 驱动 电流 输出 端 13 
17 ULED14 主 LED 驱动 电流 输出 端 14 
18 ULED15 主 LED 驱动 电流 输出 端 15 
19 ULED16 主 LED 驱动 电流 输出 端 16 
20 ULED17 主 LED 驱动 电流 输出 端 17 
21 ULED18 主 LED 驱动 电流 输出 端 18 
22 C2M 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
23 CIM 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
24 Vin 电源 电压 输入 端 
25 RST 复位 端 〈 低 电 平 有 效 ) 
26 C2P 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
27 C1P 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
28 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 
29 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 GND 
LTC34S4 
LTC3454 是 用 于 大 电流 LED 恒定 电流 驱动 EN 
的 同步 升 / 降 压 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 采 让 一 
用 DFN (3mm x 3mm) 封装 ， 具 有 软 启动 、 站 Fm 
LED 开路 /短路 保护 、 零 关 断 电流 、 过 热 保护 hm， nn! 图 vc 
上 上 二 
等 功能 ， 有 手电 简 模 式 和 闪光 灯 模 式 。 本 本 
LTC3454 的 输入 工作 电压 范围 为 2.7 ~ [ss 
LTC3454 


5. 5V， 也 可 使 用 单个 锂 离 子 电池 (电压 范围 为 
2.7~4.2V) 供电 ， 最 高 连续 输出 电流 为 1A 图 200 LTC3454 封装 外 形 与 引 脚 排列 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 "119 . 


(LED 电流 可 编程 控制 ， 并 可 通过 外 部 来 调节 ， 实 现 调 光 ) ， 工 作 频 率 为 1MHz。 除 
应 用 于 移动 电话 (相机 闪光 灯 和 手电 简 照 明 ) 和 数码 相机 、 掌 上 电脑 等 数码 产品 
的 LED 驱动 器 外 ， 还 可 用 于 矿 灯 、 应 急 灯 及 强 光 手电 简 。 

LTC3454 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 200 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 201 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 202 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 77。 
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图 201 LTC3454 内 电路 
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PN 
2.7~4.2V 
Cl 一 10uF 
| EN2(; 
C2 记 RE 
0.IhF 工 Re [|20:5kO 
LOND(EXPOSED PAD) 虽 5kDT 
图 202 LTC3454 应 用 电路 
表 77 LTC3454 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 EN1 启用 Jspm 电流 输入 端 
2 EN2 启用 Jspw 电流 输入 端 
3 semi LED 电流 编程 设置 端 1 
4 7 LED 电流 编程 设置 端 2 
5 LED LED 驱动 电流 输出 端 
6 SW2 内 部 误差 放大 器 补偿 端 
7 Vour 开关 控制 输出 端 2 
8 VC 降 压 - 升 压 转换 器 的 电压 输出 端 
9 Vin 电源 电压 输入 端 
10 SW1 开关 控制 输出 端 1 
LTC3783 


LTC3783 是 用 于 高 功率 LED 恒定 电流 驱动 的 升 压 、 降 压 、 降 压 - 升 压 、SEPIC 
或 反 激 式 转换 器 集成 电路 ， 具 有 恒定 电流 和 恒定 电压 调节 、PWM 真 彩色 调 光 ( 调 
光 比 为 3000: 1) 控制 、100: 1 模拟 调 光 输入 控制 等 功能 ,广泛 应 用 于 各 种 高 电压 
LED 阵列 、 电 信和 电源 供应 器 、42V 汽车 系统 、24V 工业 控制 、IP 电话 电源 供应 器 
等 方面 的 大 功率 LED 串 (或 组 )、 高 压 LED 阵列 、 背 光照 明 的 驱动 。 

LTC3783 采用 DFN 和 TSSOP 封装 ， 输 入 电压 范围 为 3 ~36V， 工 作 频 率 范 围 为 
20kHz ~1MHz (可 通过 一 个 外 部 电阻 器 编程 设 定 )。 其 封装 与 引 脚 排列 图 如 图 203 


roy 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


121 . 


所 示 ， 内 电路 框图 如 图 204 所 示 ， 应 用 电路 如 图 205 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 78。 
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图 203 LTC3783 封装 外 形 与 引 脚 排 列 
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图 204 LTC3783 内 电路 
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图 205 LTC3783 应 用 电路 


表 78 LTC3783 各 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
1 FBN 误差 放大 器 反 相 输入 /负电 流 检测 端 
2 FBP 误差 放大 器 同 相 输入 / 正 电 流 检测 端 
3 Tm 电流 限制 端 
4 TAREF 参考 电压 端 
5 FREQ 芯片 工作 频率 设 定 端 
6 SYNC 工作 频率 同步 端 
7 PWMIN PWM 栅 极 驱动 器 输入 端 
8 PWMOUT PWM 栅 极 驱动 器 输出 端 
9 GATE 主 升 压 驱 动 器 输出 转换 端 
10 INTYec 内 部 7V 稳 压 器 输出 端 
11 Vin 电源 电压 输入 端 
12 SENSE 控制 回路 的 电流 检测 输入 端 
13 SS 软 启动 端 
14 OV/FB 过 电压 /电压 反馈 端 
15 7 误差 放大 器 输出 或 补偿 端 
16 RUN 传 感 输入 电压 /编程 转换 器 启动 阔 值 端 
UCT4392 


UCT4392 是 升 压 型 LED 驱动 带 集 成 电路 ， 采 用 SOP -8 封装 ， 其 输入 电源 电压 
范围 为 2.5 ~40V，LED 恒定 电流 输出 范围 为 20mA ~1A (可 设置 )， 电流 取样 电压 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 . 123 . 
260mV， 工 作 频 率 为 1 ~2MHz， 效 率 为 90% ， 可 了 驱 SOP -8 
动 10 只 串联 的 1 ~3W 大 功率 LED 或 单 只 5 ~30W 大 Ks CI roo 
功率 LED， 应 用 于 建筑 照明 灯 、 工 业 低压 照明 灯 、 Jj Fo 
LED 装饰 照明 灯 、LED 环境 照明 灯 、LED 太阳 能 路 pe 叫 5 DRV 


灯 、LED 应 急 照 明灯 、LED 手电 简 、LED 防爆 灯 、 
LED 广告 灯箱 及 其 他 LED 灯具 。 
UCT4392 的 外 形 与 引 脚 排 列 如 图 206 所 示 ， 内 电 


图 206 UCT4392 封装 


外 形 与 引 脚 排列 
路 框图 如 图 207 所 示 ， 应 用 电路 如 图 208 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 79。 
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图 207 UCT4392 内 电路 框图 
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图 208 ”UCT4392 应 用 电路 


. 124 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


表 79 UCT4392 引 脚 功能 


1 Tss 过 地 端 

2 EN 全能 输入 和 低频 PWM 调 光 控制 端 

3 COMP 补偿 端 

4 FB 输出 电流 反馈 端 

5 DRV 外 部 功率 场 效 应 管 驱动 端 

6 CS 电流 限制 检测 端 

7 To 关 断 时 间 设 置 端 

8 Vpp 电源 电压 输入 端 

ZXLD1320 

ZXLD1320 是 ZETEX 公司 设计 用 于 ADT | “04 VREF 

s [2 ADJ 

LED 恒定 电流 驱动 的 降 压 型 DC - DC 转 中国 。， 国 ” 


Nc 
0 M-LOAD 


换 器 , 采用 DFN14 封装 (DFN1443)， 


4 I 
二 IFxposed Pad | 记 
5 1U 


et | | 三 汪 7 
其 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 209 所 示 。 ET 。。 司 coneon 
ZXLD1320 的 输入 电源 电压 范围 为 ZXLD1320 


4~18V， 输 出 电流 为 1.5A， 可 驱动 4 只 图 209 ZXLD1320 封装 外 形 与 引 脚 排列 
LED， 广 泛 应 用 于 低 电压 押 素 灯 的 LED 更 换 、 高 功率 LED 手电 简 、LED 背景 照明 、 
一 般 的 LED 照明 和 汽车 照明 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 

ZXLD1320 的 内 电路 框图 如 图 210 所 示 ， 应 用 电路 如 图 211 所 示 ， 各 引 脚 功能 
见 表 80。 


COLLECTOR2 ~、 
VeEF (8) 
ZXLD1320 COLLECTOR1 
开关 
[一 
热 关 断 


关 500 
ee 单 税 态 HHPoK 


EMITTER2 
7 


©O—© 


CFB NC BIAS SENSE EMITTER!1 


图 210 ZXLD1320 内 电路 框图 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 "12S 


4~18V 
0 和 BD 
-一 C2 -一 C3 
4.7uF S0V R3 100m€) X 2.2uF 
= 25V 
LED 
小 vD 
p My Me ZXCS2000 
“ REF L 
5.1kQ : 10uH 
1 人 人， TaD ZXLD1320 2A 
一 CN 
py ADT 镍 各 COLLECTORI1 
日 马上 COLLECTOR2 
把 国 加 己 三 POK 广 -一 
及 品 心 回 古 
RT 
10kQ 
R2 El 
& LskoT 二 cl TIRl 
10nF 33m0 
一 一 一 10v 上 
图 211 ZXLD1320 应 用 电路 
表 80 ZXLD1320 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 ”能 
1 ADJ 调整 输入 端 
2 BIAS 内 部 开关 晶体 管 偏 置 电流 端 
3 CFB 给 入 /输出 反馈 控制 端 
4 POK 电源 OK 标志 输出 端 
2 TSENSE 开关 的 峰值 电流 检测 端 
6 EMITTERI1 开关 管 发 射 极 1 
7 EMITTER2 开关 管 发 射 极 2 
8 COLLECTOR2 开关 管 集 电 极 2 
9 COLLECTORI1 开关 管 集 电 极 1 
10 M -LOAD 负载 侧 电流 监测 器 输入 端 
11 NC 空 脚 
12 TVN 电源 电压 输入 端 
13 Tp LED 温度 补偿 调整 输入 端 
14 VEEF 内 部 0.5V 参考 电压 输出 端 
15 Exposed Pad 裸露 焊 盘 ， 接 地 端 


ZXLD1321 是 ZETEX 公司 设计 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 升 压 型 DC - DC 转换 


.126 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


器 输出 和 电流 控制 集成 电路 ， 采 用 DFN14 封装 ， 其 封装 外 形 与 ZXLD1320 相同 ， 
引 脚 排列 如 图 212 所 示 。 

ZXLD1321 的 输入 电源 电压 范围 为 1.2 ~12V， 输 出 电流 为 1A， 可 驱动 5 只 
LED， 广 泛 应 用 高 功率 LED 手电 简 、LED 背景 照明 、 一 般 的 LED 照明 和 应 急 照明 
灯 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 

ZXLD1321 的 内 电路 框图 如 图 213 所 示 ， 应 用 电路 如 图 214 所 示 ， 各 引 脚 功能 
见 表 81 。 
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图 212 ZXLD1321 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 213 ZXLD1321 内 电路 框图 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 。 127 ， 
Vy 
12~12V 
Oo 
= 
| 47hF50V i 
Ds 
100mQ | 
;: ¥7 i 
REF PN MVIN M-LOAD LED COPA 
5.IkQ 一 
和 DJ ZXLD1321 
Wp ADJ 名 COLLECTOR1 
上 ECOLLECTOR2 b 
到 人 mm S = ZXCS2000 
3 加 四 | 
RT 
10kQ R2 el 
le 
a > 证 下 22np25V 
| onFiovL 加 
图 214 ZXLD1321 应 用 电路 
表 81 ZXLD1321 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功能 
1 ADJ 调整 输入 端 
2 BIAS 内 部 开关 晶体 管 偏 置 电流 端 
3 CFB 输入 /输出 反馈 控制 端 
4 NC 空 脚 
5 LSENSE 开关 的 峰值 电流 检测 端 
6 EMITTERI1 开关 管 发 射 极 1 
7 EMITTER2 开关 管 发 射 极 2 
8 COLLECTOR2 开关 管 集 电极 2 
9 COLLECTORI1 开关 管 集 电极 1 
10 M -LOAD 负载 侧 电流 监测 器 输入 端 
11 M—Vin 输入 电源 偏 高 监测 端 
12 TAN 电源 电压 输入 端 
13 Ti LED 温度 补偿 调整 输入 端 
14 VEEF 内 部 0.5V 参考 电压 输出 端 
二 Exposed Pad 裸露 焊 盘 ， 接 地 端 


.128 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


ZXLD1322 


ZXLD1322 是 ZETEX 公司 设计 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 降 压 / 升 压 型 DC - DC 
转换 器 ， 采 用 DFN14 封装 ， 其 封装 外 形 与 ZXLD1320 相同 ， 引 脚 排列 如 图 215 所 示 。 

ZXLD1322 的 输入 电源 电压 范围 为 2.5 ~15V， 输 出 电流 为 0.7A， 可 驱动 3 只 
LED， 可 应 用 于 高 功率 LED 手电 简 、LED 闪光 灯 、LED 背景 照明 和 一 般 的 LED 有 照 
明 的 LED 恒定 电流 驱动 。 

ZXLD1322 的 内 电路 框图 如 图 216 所 示 ， 应 用 电路 如 图 217 所 示 ， 各 引 脚 功能 
见 表 82。 
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图 215 ZXLD1322 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 216 ZXLD1322 内 电路 框图 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 " 129. 
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图 217 ZXLD1322 应 用 电路 
表 82 ZXLD1322 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 ”能 
1 ADJ 调整 输入 端 
2 BIAS 内 部 开关 晶体 管 偏 置 电流 端 
3 CFB 险 入 /输出 反馈 控制 端 
4 NC 空 脚 
5 TSENSE 开关 的 峰值 电流 检测 端 
6 EMITTER!1 开关 管 发 射 极 1 
7 EMITTER2 开关 管 发 射 极 2 
8 COLLECTOR2 开关 管 集 电极 2 
9 COLLECTOR1 开关 管 集 电极 1 
10 NC 空 脚 
11 M -Vin 输入 电源 偏 高 监测 端 
12 电源 电压 输入 端 
13 7 An LED 温度 补偿 调整 输入 端 
14 VREF 内 部 0.5V 参考 电压 输出 端 
15 Exposed Pad 裸露 焊 盘 ， 接 地 端 


ZXLD1350 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 电感 式 降 压 转 换 器 集成 电路 ， 采 用 
TSOT23 -5 封装 ， 如 图 218 所 示 。 


“130 . 


LED 驱动 及 其 应 用 电路 


ZXLD1350 内 置 NDMOS 开关 管 ， 具 有 了 PWM 调 TSOT235 
光 控 制 、 开 路 保护 、 低 电流 待机 以 及 软 启动 功能 ， 1x[ 二 |? 5| rn 


其 输入 电压 范围 为 7 ~30V， 输 出 电流 为 350mA， 
开关 频率 为 1MHz， 可 驱动 单个 或 多 个 串联 LED， | 


GND [2 ZXLD1350 


广泛 应 用 于 低 电压 讽 素 灯 更 换 LED、 汽 车 照明 、 ADILD3 4 | Asr 
低 电 压 工 业 照 明 、LED 背景 照明 、 灯 光 招 牌 等 方 


面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 


图 218 ”ZXLD1350 封装 


与 引 及 
ZXLD1350 的 内 电路 框图 如 图 219 所 示 ， 应 用 人 
电路 如 图 220 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 83 。 
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图 220 ZXLD1350 应 用 电路 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 "131 . 


表 83 ZXLD1350 各 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
1 LX 内 接 NDMOS 开关 管 的 漏 极 
2 GND 接地 端 
3 ADJ 多 功能 开 / 关 和 亮度 控制 脚 
4 JspNsE 开关 的 峰值 电流 检测 端 
5 Wis 电源 电压 输入 端 
ZXLD13S2 


ZXLD1352 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 电感 式 降 压 转 换 右 集成 电路 ， 采 用 
TSOT23 -5 封装 ， 封 装 外 形 与 引 脚 排列 参见 ZXLD1350。 

ZXLD1352 内 置 NDMOS 开关 管 ， 具 有 增强 型 PWM 调 光 控制 、 开 路 保护 、 低 电 
流 待机 以 及 软 启动 功能 ， 其 输入 电压 范围 为 7 ~30V， 输 出 电流 为 330mA ， 开 关 频 
率 为 1MHz， 可 驱动 单个 或 多 个 串联 LED， 广 泛 应 用 于 低 电 压 讽 素 灯 更 换 LED、 汽 
车 照明 、 低 电压 工业 照明 、LED 背景 照明 、 灯 光 招 牌 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 

ZXLD1352 的 内 电路 框图 如 图 221 所 示 ， 应 用 电路 如 图 222 所 示 ， 各 引 脚 功能 
与 ZXLD1350 相同 ( 见 表 83 ) 。 
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图 221 ZXLD1352 内 电路 框图 
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图 222 ZXLD1352 应 用 电路 


ZXLD13S06 


ZXLD1356 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 高 精度 电感 式 降 压 转换 器 集成 电路 ， 采 
用 TSOT23 -5 和 DFN633 两 种 封装 ， 如 图 223 所 示 。 

ZXLD1356 内 置 NDMOS 开关 管 ， 具 有 PWM 调 光 控制 、LED 开路 保护 、 低 电流 
待机 以 及 软 启 动 功能 ， 其 输入 电压 范围 为 6 ~60V， 输 出 电流 为 550mA ， 提 供 高 达 
30W 的 输出 功率 ， 可 驱动 单个 或 多 个 串联 LED， 广泛 应 用 于 低 电压 讽 素 灯 更 换 
LED、 汽 车 照明 、 低 电压 工业 照明 、LED 背景 照明 、 灯 光 招 牌 、 应 急 照 明灯 、 
SELV 照明 、 液 晶 电视 背光 、 制 冷 灯 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 

ZXLD1356 的 内 电路 框图 如 图 224 所 示 ， 应 用 电路 如 图 225 所 示 ， 各 引 脚 功能 
见 表 84。 
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图 223 ZXLD1356 封装 外 形 与 引 脚 排列 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 " 133. 
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图 224 ZXLD1356 内 电路 框图 
VDIZLLS1000 
图 225 ”ZXLD1356 应 用 电路 
表 84 ZXLD1356 各 引 脚 功能 
引 脚 
符号 功 能 
TSOT23 -5 DFN633 
1 1 LX 内 接 NDMOS 开关 管 的 漏 极 
2 pe GND 接地 端 
3 3 ADJ 多 功能 开 / 关 和 亮度 控制 脚 
4 4 TSPNSE 关 的 峰值 电流 检测 端 
5 6 TAN 电源 电压 输入 端 
ZXLD1360 


ZXLD1360 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 高 精度 电感 式 降 压 转换 器 集成 电路 ， 采 


. 134 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


用 TSOT23 -5 封装 ， 其 封装 外 形 和 引 脚 排列 与 ZXLD1350 相同 ， 参 见 图 218。 
ZXLD1360 内 置 NDMOS 开关 管 ， 具 有 PWM 调 光 控制 、LED 开路 保护 、 低 电流 
待机 以 及 软 启动 功能 ， 其 输入 电压 范围 为 7~30V， 输 出 电流 为 1A， 提 供 24W 的 
输出 功率 ， 可 驱动 单个 或 多 个 串联 LED， 广 泛 应 用 于 低 电压 卤素 灯 更 换 LED 、 汽 
车 照明 、 低 电压 工业 照明 、LED 背景 照明 、 灯 光 招 牌 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 
ZXLD1360 的 内 电路 框图 如 图 226 所 示 ， 应 用 电路 如 图 227 和 图 228 所 示 ， 各 
引 脚 功能 与 ZXLD1350 相同 〈 见 表 83 ) 。 
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图 226 ZXLD1360 内 电路 框图 
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图 227 ZXLD1360 应 用 电路 (一 ) 


四 、 多 功能 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 .13S 


YDs | SBR2A40P1 


让 . YY# 
VDI1 VD2 
4 一 
小 小 3 L 平 LED [2 
es es luF 50V 
有 Cl 334H py 
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| sovaax4 
图 228 ”ZXLD1360 应 用 电路 (二) 
ZXLD1362 


ZXLD1362 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 的 高 精度 电感 式 降 压 转换 器 集成 电路 ， 采 
用 TSOT23 -5 封装 ， 其 各 引 脚 功能 、 封 装 外 形 和 引 脚 排列 与 ZXLD1350 相同 ， 参 见 
图 218 和 表 83。 

ZXLD1362 内 置 60V NDMOS 开关 管 ， 具 有 PWM 调 光 控制 (PWM 分辨 率 高 达 
1000: 1) 、LED 开路 保护 、 低 电流 符 机 、 低 功率 关机 以 及 软 启动 功能 ， 其 输入 电压 
范围 为 6 ~60V， 输 出 电流 为 1A， 开 关 频 率 为 S00kHz， 可 驱动 单个 或 多 个 串联 
LED ， 高 效率 高 达 95% ， 广 泛 应 用 于 低 电 压 锣 素 灯 更 换 LED 、 汽 车 照明 、 低 电压 工 
业 照 明 、LED 背景 照明 、 灯 光 招 牌 、 应 急 照明 灯 、SELV 照明 、 液 晶 电 视 背 光 、 制 
冷 灯 等 方面 的 LED 恒定 电流 驱动 。 

ZXLD1362 的 内 电路 框图 与 ZXLD1356 相同 (参见 图 224) ， 应 用 电路 如 网 229 
所 示 。 
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图 229 ZXLD1362 应 用 电路 


五 、 其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


ADMS843 


ADM8843 是 用 于 白光 LED 驱动 的 分 数 电 和 荷 泵 (1 倍 /1.5 倍 /2 倍 ) 集成 电路 ， 
采用 3mm x3mm x0.55mm 的 16 引 脚 LFCSP -VQ 封装 ， 具 有 低 功 耗 关 断 模式 、 限 
制 浪 涌 电 流 的 软 启动 等 功能 ， 可 应 用 于 移动 电话 、 数 码 相 机 、 掌 上 电脑 、 彩 色 液 唱 
显示 器 等 白光 LED 背光 照明 驱动 ， 还 可 用 于 相机 闪光 灯 、 频 闪 灯 和 电影 灯 等 方面 。 

ADM8845 的 输入 电源 电压 范围 为 2.6 ~5.5V， 工 作 电 流 为 2.6 ~5mA， 关 上 断 电 
流 为 SuA ， 开 关 频 率 为 1. 5MHz， 可 了 驱动 4 路 LED。 主 显示 为 3 路 LED (FB1 ~ 
FB3) ， 副 显示 为 1 路 LED (FB4)。 

CTRL1 和 CTRI2 数字 输入 控制 端 用 来 控制 主 、 副 LED 显示 屏 的 关 断 操作 及 


ADM8843 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 230 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 231 所 示 ， 
应 用 电路 如 图 232 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 85 。 


图 230 ADM8843 封装 外 形 与 引 脚 排列 


五 、 其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 137 ， 
CI+CI-C2+ C2— 
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1 9 3 4 
YY 
GND 
图 231 ADM8843 内 电路 框图 
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图 232 ADM8843 应 用 


二 


电路 


.138 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


表 85 ADM8843 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 

1 Vour LED 驱动 电压 输出 端 

2 C2 + 电荷 泵 跨 接 电容 端 

3 大 遍 置 电流 设置 输入 端 

4、9 、10 GND 接地 端 

5 FB1 LED 电流 反馈 输入 端 1 

6 FB2 LED 电流 反馈 输入 端 2 

7 FB3 LED 电流 反馈 输入 端 3 

8 FB4 LED 电流 反馈 输入 端 4 

11 C2 - 电荷 泵 跨 接 电容 端 

12 CTRI2 数字 输入 控制 (逻辑 控制 端 ) 2 

13 CTRL1 数字 输入 控制 ( 逻辑 控制 端 1 

14 Cl1 - 电荷 泵 跨 接 电容 端 

15 TYcc 电源 电压 输入 端 

16 C1 + 电荷 泵 跨 接 电容 端 
ADMS8845 


ADM8845 是 用 于 白光 LED 了 驱动 的 分 数 电 停 人 (1 倍 /1.5 倍 /2 倍 ) 集成 电路 ， 
采用 3mm x3mm x0.9mm 的 16 引 脚 LFCSP -VQ 封装 ， 具 有 低 功 耗 关 断 模式 、 限 
制 浪 涌 电流 的 软 启 动 等 功能 ， 可 应 用 于 移动 电话 、 数 码 相 机 、 掌 上 电脑 、 彩 色 液 晶 
显示 器 等 白光 LED 背光 照明 驱动 ， 还 可 用 于 相机 闪光 灯 、 频 闪 灯 和 电影 灯 等 方面 。 

ADM8845 的 输入 电源 电压 范围 为 2.6 ~5.5V， 工 作 电 流 为 2.6 ~5mA， 关 上 断 电 
流 为 SuA， 开 关 频 率 为 1. 5MHz， 可 驱动 6 路 LED。 主 显示 为 4 路 LED (FB1 ~ 
FB4) ， 副 显示 为 2 路 LED (FB5、FB6)。 

CTRL1 和 CTRI2 数字 输入 控制 端 用 来 控制 主 、 副 LED 显示 屏 的 关 断 操作 及 


ADM8845 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 233 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 234 所 示 ， 
应 用 电路 如 图 235 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 86。 


五 、 其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


" 139. 
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图 233 ADM8845 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 234 ADM8845 内 电路 框图 


. 140 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


Cl C2 
luF 1uF 
Voc| ADM8845 0 0 @ 
9 pF 2 
cd 一 人 一 We 册 要 eu 
4.7uF 工 站 LT 
工 | z 
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CTRL | 上 


lsur LED 上 
Re | 
DoND 
图 235 ADM8845 应 用 电路 
表 86 ADM8845 引 脚 功能 
| 和 
1 Vour LED 驱动 电压 输出 端 
C+ 电荷 泵 跨 接 电容 兹 
3 {spr 偏 置 电流 设置 输入 端 
4 FB1 LED 电流 反馈 输入 端 1 
5 FB2 LED 电流 反馈 输入 端 2 
6 FB3 LED 电流 反馈 输入 端 3 
FB4 LED 电流 反馈 输入 端 4 
8 FB5 LED 电流 反馈 输入 端 5 
9 FB6 LED 电流 反馈 输入 端 6 
0 CND 接地 端 
2 C2- 电荷 系 跨 接 电容 庙 
CTRI2 数字 输入 控制 〈 逻 辑 控制 端 ) 2 
玫 CTRLI 数字 输入 控制 〈 逻 辑 控制 端 ) 1 
二 C= 电荷 泵 跨 接 电容 端 
本 Vec E 源 电压 输入 端 
0 C1+ 电荷 泵 跨 接 电容 端 


五 、 其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 “141 ， 


CAT3224 


CAT3224 是 4A 超级 闪光 LED 驱动 如 集成 电路 ， 具 有 精密 的 超级 电容 充电 控制 
(超级 电容 器 连续 充电 ， 可 调 充电 电流 限制 ， 最 高 可 达 1A)、LED 闪光 模式 (2 通 


道 ， 驱 动 电流 为 2A) 、LED 手电 简 模 式 (2 通道 ， 驱 TQFN -16 
动 电流 为 200mA) 、 三 种 工作 模式 ( 充电、 闪光 、 手 B88 
电 简 ) 可 独立 工作 和 调整 、 过 热 保护 关机 、 过 电压 EE 


RF ED ~ ORT 


保护 、 外 部 电阻 编程 、 故 障 保护 等 功能 ， 可 应 用 于 ”6 对 1 于 民 


高 功率 LED 闪光 灯 的 驱动 控制 。 CAP Fo | nd LEDA 
CAP FI 上 -一 -4 DB] LEDB 
CAT3224 的 输入 电源 电压 范围 为 2 ~5.5SV， 电 荷 Ce 
泵 振荡 频率 为 800kHz, 采用 TQFN - 16 (3mm x > 3 2 
3mm) 封装 。 > = 加 
CAT3224 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 236 所 示 ， 证 
内 电路 框图 如 图 237 所 示 ， 应 用 电路 如 图 238 所 示 ， 外 形 与 引 脚 排列 


各 引 脚 功能 见 表 87。 
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图 237 CAT3224 内 电路 框图 


. 142 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
各 | 1uF 
Vy CP CN C3 
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图 238 ”CAT3224 应 用 电路 
表 87 CAT3224 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 RF 闪光 灯 电 流 设置 端 ， 外 接 设 置 电 阻 器 
2 BAL 超级 电容 器 主动 平衡 控制 端 
3、4 CAP 连接 超级 电容 器 
5 CHRG 充电 超级 电容 器 启用 控制 端 
6 FLASH 闪光 启用 控制 端 
7 TORCH 手电 简 启 用 控制 端 
8 FLAG 闪光 就 绪 标 志 输 出 / 漏 极 开路 保护 输出 端 
9 LEDB LED 驱动 输出 端 B 
10 LEDA LED 驱动 输出 端 A 
11 RC 宛 甩 电流 设置 端 机 外 接 设 置 电阻 央 
12 RT 手电 简 电 流 设置 端 ， 外 接 设 置 电阻 器 
13 Vin 电源 电压 输入 端 
14 CP 电荷 泵 跨 接 电容 端 1 
15 CN 电荷 泵 跨 接 电容 端 2 
16 GND 让 地 端 
LTC3210 


LTC3210 是 低 噪声 、 


要 电感 器 ， 可 用 于 移动 电话 、 数 码 相 机 、 掌 上 电脑 等 产品 的 主 显 


闪光 LED 的 驱动 。 


高 效率 、 多 模式 (1 倍 /1.5 倍 /2 倍 ) 电 集 泵 集成 电路 ， 
采用 QFN (3mm x3mm x0.75mm) 封装 ， 具 有 软 启动 浪 涌 电流 限制 、LED 开路 保 
护 、 短 路 保护 等 功能 ， 使 用 时 只 需要 4 只 小 型 电容 顺和 2 只 电流 设置 电阻 器 ， 不 需 


示 屏 LED 和 相机 


五 、 其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 " 143. 


LTC3210 的 输入 电源 电压 范围 为 2.9 ~ 4.5V，CPO 端 总 输出 电流 高 达 500mA， 
提供 了 5 个 用 于 主 显示 屏 和 照相 LED 驱动 器 的 电流 源 ， 包括 4 个 25mA 的 主 显示 屏 


LED 驱动 输出 ， 和 1 个 400mA 的 高 电流 闪光 QFN 
LED 驱动 输出 。 和 3 三 
LTC3210 的 主 显示 屏 和 相机 LED 的 最 大 电 116J1151 141113] 
流 ， 是 采用 两 个 电阻 器 (各 用 于 一 个 显示 屏 ) 来 。 cm | 站- 1 | GND 
设 定 的 。LED 电流 是 利用 精准 的 内 部 电流 源 来 控 。 czo 2 | 1 划 jcrm 
人 "0 
制 ， 而 每 个 显示 屏 的 调 光 和 ON/OFF 控制 是 通过 。 ML3) . 人 
、 二 A MLEDI1 41 es a 19 | RC 
一 个 单线 接口 来 实现 。 单 独 的 全 标 度 电流 设置 电 rrrz1ri 
阻 器 ,用 于 主 LED 和 相机 LED 的 单线 使 能 亮度 和 
R = ek 性 
控制 ， 用 于 主 显示 屏 的 亮度 控制 比 为 64: 1。 号 日 量 
LTC3210 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 239 所 示 ， LTC3210 
内 电路 框图 如 图 240 所 示 ， 应 用 电路 如 图 241 图 239 LTC3210 封装 
所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 88。 ee 
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图 240 LTC3210 内 电路 框图 


. 144 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
C2 C3 
2.24F 2.2HF 
|| || 
| | 
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VBAT | Vi CPO 
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RI[ ho R2 24.3kO 
图 241 LTC3210 应 用 电路 
表 88 LTC3210 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 ”能 
1 C1P 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
2 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 
3 ENM 用 于 编程 的 LED 电流 源 输出 端 
4 MLED1 主 电流 源 输出 端 1 
5 MLED2 主 电流 源 输出 端 2 
6 MLED3 主 电流 源 输出 端 3 
MLED4 主 电流 源 输 出 端 4 
8 RM 外 接 LED 电流 编程 电阻 右 
9 RC 外 接 LED 电流 编程 电阻 器 
10 ENC 用 于 编程 的 LED 电流 源 输出 端 
11 CLED 相机 LED 的 电流 源 输出 端 
12 GND 接地 端 
13 C2M 电荷 泵 跨 接 电 容器 端 
14 CIM 电荷 泵 跨 接 电 容器 端 
15 TBAT 电源 电压 输入 端 
16 C2P 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
17 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 GND 


五 、 其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 " 145. 


LTC3214 


LTC3214 是 大 电流 白光 LED 驱动 用 低 噪 声 恒 定 频率 多 模式 (1 倍 /1.5 倍 /2 
倍 ) 电荷 泵 集成 电路 ， 采 用 扁平 DFN (3mm x3mm x0.75mm) 封装 ， 内置 软 启动 
电路 和 110mQ LED 电流 检测 电阻 ， 具 有 LED 开路 保护 、LED 短路 保护 等 功能 ， 可 
应 用 于 LED 手电 简 、 移 动 电话 用 相机 闪光 灯 、 掌 上 电脑 和 数码 相机 、 普 通 LED 照 
明 、LED 闪光 灯 、LED 频 闪 灯 等 。 

LTC3214 的 输入 电源 电压 范围 为 2.9 ~4.5V， 工作 频率 范围 为 0.6 ~1.2MHz， 


静态 工作 电流 分 别 为 0.98mA (1 倍 模式 ) 、4. 8mA DFN 
(1.5 倍 模式 ) 和 6.7mA (2 倍 升 压 模式 )， 输 出 电流 Qermf 下 cr 
a | rol 
高 达 500mA， 效 率 高 达 94% 。 多 模式 操作 可 通过 监视 和， | / 间 2 
eg | ls 
LED 电流 源 两 端的 电压 ,在 1 倍 、1.5 信 或 2 倍 升 压 “nm 四， | 加 
模式 中 进行 自动 模式 切换 。 ‘sr 
LTC3214 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 242 所 示 ， 内 电 LTC3214 
路 框图 如 图 243 所 示 ， 应 用 电路 如 图 244 所 示 ， 各 引 图 242 ”LTC3214 封装 
脚 功能 见 表 89。 外 形 与 引 脚 排列 
Cl CI- C2F C2= 
LTC3214 | - 3 
! | | 
+ G) CPO 
振 水 器 | 
控制 模式 | 上 1 i 
OEE 
EN (G) 一 | 逻 得 控制 a [ Ti 
250kQ 
= 
由 
GND TsrT GND 


图 243 ”LTC3214 内 电路 框图 
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图 244 LTC3214 应 用 电路 


表 89 LTC3214 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
1 C2 + 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
2 Cl+ 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
3 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 
4 Tep LED 电流 检测 输入 端 
5 Lop LED 电流 编程 控制 端 
6 EN 更 能 控制 输入 端 
7 TAN 电源 电压 输入 端 
8 C2 - 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
9 GND 楼 地 端 
10 Cl - 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
11 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 GND 
工 工 C321S 


LTC3215 是 大 电流 白光 LED 驱动 用 低 噪 声 恒 定 频率 多 模式 (1 倍 /1.5 倍 /2 
倍 ) 电荷 泵 集成 电路 ,采用 扁平 DFN (3mm x3mm x0.75mm) 封装 ， 具 有 软 局 
动 、LED 开路 保护 、LED 短路 保护 等 功能 ， 可 应 用 于 LED 手电 简 、 移 动 电话 用 相 
机 闪光 灯 、 掌 上 电脑 和 数码 相机 、 普 通 LED 照明 、LED 闪光 灯 、LED 频 闪 灯 等 。 

LTC3215 的 输入 电源 电压 范围 为 2.9 ~4.4V， 工 作 频 率 范围 为 0.6 ~1.2MHz， 
工作 电流 分 别 为 0.3mA (1 倍 模式 ) 、7mA (1.5 倍 模式 ) 和 9.2mA (2 倍 升 压 模 
式 ) ， 输 出 电流 高 达 700mA， 效 率 高 达 92% 。 多 模式 操作 可 通过 监视 LED 电流 源 
两 端的 电压 , 在 1 倍 、1.5 倍 或 2 倍 升 压 模式 中 进行 自动 模式 切换 。 

LTC3215 的 外 形 与 引 肢 排列 如 图 245 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 246 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 247 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 90。 
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图 245 LTC3215 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 247 LTC3215 应 
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表 90 LTC3215 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
1 C2 + 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
2 Cl+ 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
3 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 
4 Ti LED 电流 检测 输入 端 
5 ls LED 电流 编程 控制 端 
6 EN 更 能 控制 输入 端 
7 TN 电源 电压 输入 端 
8 C2 - 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
9 GND 楼 地 端 
10 C1 - 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
11 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 CND 
LTC3216 


LTC3216 是 大 电流 白光 LED 驱动 用 多 模式 (1 倍 /1.5 倍 /2 倍 ) 分 数 电荷 泵 集 
成 电路 ， 采 用 扁平 DFN (3mm x4mm) 封装 ， 具 有 软 启动 、LED 开路 保护 、LED 
短路 保护 等 功能 ， 可 应 用 于 LED 手电 简 、 移 动 电话 用 相机 闪光 灯 、 掌 上 电脑 和 数 
码 相 机 、 普 通 LED 照明 、LED 闪光 灯 、LED 频 闪 灯 等 。 

LTC3216 的 输入 电源 电压 范围 为 2.9 ~4.4V， 工 作 频 率 范 围 为 0.6 ~1.2MHz， 
工作 电流 分 别 为 0.3 mA (1 售 模 式 )、7mA (1.5 倍 模式 ) 和 9.2mA (2 倍 升 压 模 
式 ) ， 输 出 电流 高 达 1A， 效 率 高 达 92% 。 多 模式 操作 可 通过 监视 LED 电流 源 两 端 
的 电压 , 在 1 倍 、1.5 倍 或 2 倍 升 压 模式 中 进行 自动 模式 切换 。 

闪光 灯 和 手电 简 / 视 频 模式 的 高 低 电流 ， 分 别 由 两 DFN 


个 独立 的 外 部 电阻 编程 设置 。 通 过 两 个 使 能 控制 输入 端 ” 2+ Di 三 区 a 
的 逻辑 电 平 ， 选 择 关 机 模式 和 电流 输出 电 平 。 内 部 的 超 5 mm oe 
低压 差 电流 源 ,使 输入 电源 电压 接近 LED 正 向 电压 ， An [Isposeppap'3] Yin 
保证 了 较 高 的 LED 电流。 uw 加 | 下 em 
sem [6 J17|ENI 


LTC3216 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 248 所 示 ， 内 电路 
框图 如 图 249 所 示 ， 应 用 电路 如 图 250 所 示 ， 各 引 脚 功 图 248 Lrc3216 封装 
能 见 表 91 。 外 形 与 引 脚 排列 
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图 250 LTC3216 应 用 电路 
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表 91 LTC3216 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
1 C2 + 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
2 Cl + 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
3 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 
5 Tap LED 电流 检测 输入 端 
4 Tt LED 电流 编程 控制 端 
6 Tszm LED 电流 编程 控制 端 
7 EN1 全能 控制 输入 端 1 
8 EN2 和 能 控制 输入 端 2 
9 TAN 电源 电压 输入 端 
10 C2 - 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
11 GND 妆 地 端 
12 Cl-— 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
13 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 CND 
LTC3217 


LTC3217 是 白光 LED 驱动 用 多 模式 (1 倍 /1.5 倍 /2 倍 ) 电荷 泵 DC - DC 转换 
带 集 成 电路 ， 采 用 扁平 DFN (3mm x3mm x0.7mm) 封装 ， 具 有 软 启动 、LED 开 
路 保护 、LED 短路 保护 和 了 PWM 亮度 控制 等 功能 ， 仪 需 4 只 小 的 陶瓷 电容 器 和 两 个 
电流 设 定 电阻 器 ， 便 可 构成 一 个 完整 的 LED 电源 和 电流 控制 器 ， 可 应 用 于 LED 手 
电 简 、 移 动 电话 用 相机 闪光 灯 、 掌 上 电脑 和 数码 相机 、 普 通 LED 照明 、LED 闪光 
灯 、LED 频 闪 灯 等 。 

LTC3217 的 输入 电源 电压 范围 为 2.9 ~4.5SV， 工 作 频 率 为 0.85SMHz， 工 作 电流 
分 别 为 lmA (1 倍 模式 ) 、4mA (1.5 倍 模式 ) 和 6mA (2 倍 升 压 模式 ) ， 输 出 电流 
高 达 600mA ， 效 率 高 达 92% 。 多 模式 操作 可 通过 监视 LED 电流 源 两 端的 电压 ， 在 
1 倍 、1.5 倍 或 2 倍 升 压 模式 中 进行 自动 模式 切换 。 

内 部 软 启动 电路 可 防止 在 启动 和 模式 变更 期 间 产 生生 过 大 的 浪 涌 电流 。 停 机 模 
式 和 电流 输出 通过 两 个 逻辑 端 (EN1 、EN2) 的 输入 电 平 来 编程 设置 ， 见 表 92。 
LED 电流 值 (高 电流 和 低 电 流 ) 通过 Kery 、 和 Jsprs 端 外 接 的 电阻 器 来 设置 。 
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表 92 EN1、EN2 引 脚 真 值 表 


EN1 EN2 模式 

9 0 停机 ( 关 断 ) 

: 0 低 电流 (25mA) 

0 1 高 电流 (75mA) 

1 1 低 电流 + 高 电流 (100mA) 


注 : 0 未 示 低 电 平 ， 1 表示 高 电 平 。 
LTC3217 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 251 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 252 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 253 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 93 。 
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图 251 LTC3217 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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图 252 LTC3217 内 电路 框图 
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图 253 ”LTC3217 应 用 电路 


表 93 LTC3217 引 脚 功 能 


引 脚 符号 功 能 
1 CI1P 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
2 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 
3 EN1 和 更 能 控制 输入 端 
4 LEDI1 LED 电流 源 输出 端 1 
5 LED2 LED 电流 源 输出 端 2 
6 LED3 LED 电流 源 输出 端 3 
7 LED4 LED 电流 源 输出 端 4 
8 GND2 电荷 泵 接地 端 
9 lsem LED 电流 设置 端 1， 外 接 电流 设置 电阻 器 
10 /sem LED 电流 设置 端 2， 外 接 电流 设置 电阻 器 
11 EN2 PWM 调 光 控制 端 
12 C2M 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
13 GNDI1 模拟 电路 接地 端 
14 CI1M 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
15 Vpar 电源 电压 输入 端 
16 C2P 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
17 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 GND 


LTC3218 


LTC3218 是 白光 LED 驱动 用 低 噪声 多 模式 (1 售 /1.5 倍 /2 倍 ) 电荷 泵 DC - 
DC 转换 器 集成 电路 ， 采 用 DFN (3mm x2mm) 封装 ， 内 置 软 启动 电路 和 220mg9 
高 压 侧 电流 检测 电阻 ， 可 防止 在 启动 时 产生 过 大 的 浪 涌 电 流 ， 具 有 方便 的 单 电阻 纺 
程 能 力 ， 使 用 很 少 的 外 部 组 件数 (1 只 跨 接 电容 器 、1 只 编程 电阻 、2 只 旁 路 电容 


五 、 其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


"1S3 


器 ) ， 不 需要 电感 器 。 多 模式 架构 在 1 倍 或 2 倍 升 压 模 式 之 间 自 动 切换 。 
LTC3218 的 输入 电源 电压 范围 为 2.9 ~4.5V， 开 关 频 


率 为 1IMHz， 静 态 工作 电流 为 0.98 mA 或 1.7mA， 可 为 
LED 提供 400mA 的 脉冲 电流 (用 于 相机 闪光 灯 ) 或 


150mA 的 连续 电流 〈 数 码 相 机 、 手 电 简 照明 ) 。 
LTC3218 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 254 所 示 ， 内 电路 框 
图 如 图 255 所 示 ， 应 用 电路 如 图 256 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 ”图 254 LTC3218 封装 


表 94。 
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表 94 LTC3218 引 脚 功能 


| 
1 CP 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
2 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 
3 Tep LED 电流 源 输出 端 
4 ENT 手电 简 模 式 控制 端 
5 Tsprr LED 手电 简 电 流 编程 控制 端 
6 Tserr LED 闪光 灯 电 流 编程 控制 端 
7 ENF 启用 模式 控制 端 
8 GND 接地 端 
9 CM 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 
10 TN 电源 电压 输入 端 
11 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 GND 
LTC3219 


LTC3219 是 用 于 LED 驱动 的 通用 无 电感 器 型 、 低 噪声 、 高 效率 多 模式 (1 倍 / 
1.5 售 /2 倍 ) 电荷 泵 集成 电路 ， 采 用 扁平 QFN (3mm x3mm x0.75mm) 封装 ， 有 具 
有 自动 /手动 模式 切换 、 内 部 软 启动 浪 涌 电流 限制 、 短 路 /过 热 保护 等 功能 ， 仅 需要 
外 接 5 只 小 电容 器 ， 即 可 配置 成 一 个 完整 的 LED 电源 和 电流 控制 器 (内 部 有 9 个 
LED 驱动 通道 ， 使 用 时 不 需要 电感 器 ) 。 

LTC3219 用 于 移动 电话 显示 和 照明 时 ， 可 为 主 、 副 显示 屏 和 RGB 显示 屏 提供 9 
个 独立 的 可 配置 电流 源 。 显 示 屏 电流 通过 精确 的 内 部 电 


流 基准 设置 ， 采 用 两 线 PC 总 线 接口 对 每 个 电流 源 进行 
独立 的 接 通 / 断 开 、 亮 度 级 、 闪 烁 和 灰 度 控制 。 vo 

LTC3219 的 输入 电源 电压 范围 为 2.9 ~5.5V， 静态 vm] 条 we 
工作 电流 分 别 为 0.4mA (1 倍 模式 ) 、1.7mA (1.5 倍 weps 风 | 局 ULED7 
模式 ) 或 2. 1mA (2 信 升 压 模式 ) ，CPO 端 总 输出 电流 Earl ” 
为 250mA， 关 断 电流 3. 2p.A。 3 兴 吕 县 


LTC3219 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 257 所 示 ， 内 电路 


框图 如 图 258 所 示 ， 应 用 电路 如 图 259 所 示 ， 各 引 脚 功 图 257 LTC3219 封装 
能 见 表 95 。 外 形 与 引 脚 排列 


五 、 其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 .1SS . 
ClP CIM C2P C2M 
(HD— (90 
LIC3219 8SOkHz I9GND 
- 振荡 器 
CPO 
fpArd9 
LEDI 
LED2 
LED3 
LED4 
LEDS 
LED6 
LED7 
DFccCZ 
0 洱 辑 控制 ee 
ee LED9 
证/ 从 稳 讨 器 
SDA (9) 
SCL(8 
图 2$8 LTC3219 内 电路 框图 
C2 | 
luF luF 
| | | 
| | 
主 显示 屏 副 显示 屏 RGB 照 明灯 


LTC32 


SCL/SDA ULED1-9 


Dec 


ENU GND 


图 259 LTC3219 应 


用 电路 
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表 95 LTC3219 引 脚 功能 


1 CPO 电荷 泵 驱动 输出 端 

2 ULEDI1 LED 电流 源 输出 端 

3 ULED2 LED 电流 源 输出 端 

4 ULED3 LED 电流 源 输出 端 

5 ULED4 LED 电流 源 输出 端 

6 ULED5 LED 电流 源 输出 端 

7 DVece 数字 电路 电源 端 

8 SCL PC 总 线 时 钟 信 号 输入 端 
9 SDA PC 总 线 数据 信号 输入 /输出 端 
10 ENU 逻辑 电 平 控制 输入 端 (用 于 启用 或 禁用 预选 ULED 输出 ) 
11 ULED6 LED 电流 源 输出 端 

12 ULED7 LED 电流 源 输出 端 

13 ULED8 LED 电流 源 输出 端 

14 ULED9 LED 电流 源 输出 端 

15 GND 妆 地 端 

16 C2M 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 

17 CIM 电 蓓 泵 跨 接 电容 器 端 

18 Vpar 电源 电压 输入 端 

19 C2P 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 

20 ClP 电荷 泵 跨 接 电容 器 端 

21 EXPOSED PAD 裸露 焊 盘 ， 接 CND 
UCT4403 


UCT4403 是 升 奈 型 大 功率 LED 恒定 电流 驱动 器 ， 采 用 SOT23 -6 封装 ， 使 用 两 
只 普通 碱 性 电池 供电 时 ， 可 驱动 一 只 3W 大 功率 白光 LED ， 可 应 用 于 LED 手电 简 、 
LED 头 灯 、LED 手提 工作 灯 、 移 动 电话 和 数码 相机 的 LED 闪光 灯 、 一 般 LED 广告 
灯箱 以 及 采用 电池 供电 的 LED 恒定 电流 源 。 

UCT4403 的 输入 电源 电压 范围 为 0.75 ~6V， 最 低 启动 电压 为 0.9V (1our = 
270mA) ， 最 低 保持 电压 为 0.75V (1our =200mA)， 输 出 电流 范围 为 50 ~ 750mA 
(可 调 ) ， 关 断 电 流 为 1uA， 静 态 电 流 1 ~3mA， 工 作 频 率 为 1MHz。 

UCT4403 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 260 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 261 所 示 ， 应 
用 电路 如 图 262 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 96。 


其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 


"1S7 


五 、 其 

SOT23-6 

Vy Tom SHDN 

16 | J | 于 | 
UCT4403 

I [Z 可 
| 
SW GND FB 


图 260 UCT4403 封装 外 形 与 引 脚 排列 


Vour VIN SW 
HO—G (OD 
95mWV | | 
基准 电压 
~ PWM 所 
2 逻辑 与 驱动 
二 
UCT4403 二 
斜 波 发 生 器 Ee! 
LL 
SHDN (一 一 一 一 | 关上 断 与 软 启动 | Oe 
(2) 
.GND 
图 261 UCT4403 内 电路 框图 
L 22uH VD 1N5817 或 IN5819、1N5822 
人 PA 他 
| 
SW 
6 5 
Vy Vour 
GB 一 六 
6V 一 2 0 UCT4403 We TLED=750mA 
4 | SHDN FBH 二 c2 
10uF 
GND R 
可 | 0.1279 
吾 大 


图 262 UCT4403 应 用 电路 


. 15S8 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 


表 96 UCT4403 各 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 

1 SW 开关 控制 输出 端 

2 GND 妆 地 端 

3 FB 电流 反馈 输入 端 

4 SHDN 更 能 输入 端 ， 低 电 平 关 断 

5 Vour 驱动 电压 输出 端 

6 Vin 电源 电压 输入 端 

ZXLD381 


ZXLD381 是 Diodes 公司 推出 的 脉冲 频率 调 变 (PFM) DC - DC 转换 器 集成 电 
路 ， 它 采用 SOT23 封装 ， 电 源 电压 为 0.9 ~2.2V (L=10pH)， 开 关 电 流 为 250 ~ 
400mA ， 开 关 频 率 为 350kHz (Viss =3.5V)， 是 专 为 实现 以 单个 太阳 能 或 可 充电 电 
池 驱 动 的 低 电 压 、 高 亮度 LED 而 设计 的 。 

ZXLD381 内 置 低 饱和 电压 交换 晶体 管 ， 可 在 0.9V 的 输入 电压 下 产生 80mA 的 
电流 ， 根 据 外 部 电感 器 不 同 的 数值 ， 可 以 为 一 个 或 多 个 LED 提供 稳定 的 驱动 电流 ， 
广泛 应 用 于 LED 手电 简 、LED 手电 简 、LED 背光 了 驱动、 白光 LED 驱动 器 等 。 

ZXLD381 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 263 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 264 所 示 ， 应 
用 电路 如 图 265 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 97。 


ZXLD381 
Vour 


SOT23 


Kec| 3 
ZXLD381 | 1 | GND 


Vour | 2 


图 263 ZXLD381 封装 外 形 与 引 脚 排列 图 264 ZXLD381 内 电路 框图 


五 、 其 他 LED 驱动 IC 及 其 应 用 电路 "1S9 ， 


3 
L 
上 
GB YD 
丁 15V ZXLD381|omr 汗 一 ， SA 
ZHCS1000 了 
于 人 YArD 
区 了 
LED 
图 265 ZXLD381 应 用 电路 
表 97 ZXLD381 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 GND 接地 端 
2 Tour 输出 端 
3 Vcc 电源 电压 输入 端 


ZXLD383 


ZXLD383 是 Diodes 公司 继 ZXLD381 后 推出 的 又 一 款 脉冲 频率 调 变 (PFM ) 
DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 它 在 ZXLD381 所 有 功能 的 基础 上 ,增加 了 双 功 能 使 能 
输入 ， 为 太阳 能 园林 灯 的 电池 充电 提供 了 抑制 控制 及 超 低 压 降 隔离 二 极 管 ， 这 样 就 
无 需 外 部 隔离 光电 二 极 管 阵 列 。 


ZXLD383 采用 TSOT23 - 5 封装 ， 电 源 电压 为 TSOT23-5 
0.9 ~3.3V， 开关 电流 为 250 ~ 400mA， 开 关 频 率 为 ”ENA[1 s| re 


330kHz (Jsp =3.5V)。 除 用 于 LED 手电 简 、LED 
手电 简 、LED 背光 、 白 光 LED 驱动 外 ， 还 广泛 应 用 
于 太阳 能 园林 灯 和 太阳 能 路 灯 的 LED 恒定 电流 驱动 。  Nc|3 4| Vour 
ZXLD383 的 封装 外 形 与 引 脚 排列 如 图 266 所 示 ， 
内 电路 框图 如 图 267 所 示 ， 应 用 电路 如 图 268 所 示 ， ” 图 266 ZXLD383 封装 
各 引 脚 功能 见 表 98。 外 形 与 引 脚 排列 


计 上 


. 160 . LED 驱动 及 其 应 用 电路 
Fce 
S 
ZXLD383 
d or 
ENA 
OD—? 
脉冲 控制 一 尿 
3 
oO 
图 267 ZXLD383 内 电路 框图 
S 
6 LinH TiFp/mA 
47 7.5 
22 15.5 
ENA 门 5 Kee 10 31 
[| 6.8 46 
GND [|ZXLD383 L 4 
ea Dy ， 
NC [| 41H 上 人 
ZHCS1000 
加 加 C NW 
一 1.5V 下 DEF 全 
. 4 TIED 
图 268 ZXLD383 应 用 电路 
表 98 ZXLD383 各 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 ENA 启用 端 
p GND 继 地 端 
3 NC 空 脚 
4 Vour 驱动 电压 输出 端 
5 Vee 电源 电压 输入 端 
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ZXSC300 


ZXSC300 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 控制 的 升 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 
采用 SOT23 -5 封装 ， 它 内 置 PFM 控制 器 和 恒定 电流 驱动 等 电路 ， 使 用 时 需 外 部 接 
低 饱 和 电压 开关 品 体 管 。 

ZXSC300 电源 电压 0.8 ~8V， 可 使 用 1.5V (或 1.2V) 单一 电池 或 多 节 电 池 单 
元 ， 可 应 用 于 LED 手电 简 、LED 背光 、 白 光 LED 驱动 和 太阳 能 设备 的 LED 驱动 。 

ZXSC300 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 269 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 270 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 271 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 99 。 


Vee NC 
(DD ©) 
{2 
|9 恒 流 驱 动 
VRFF R1 比较 器 脉 宽 控 制 . 
1 
SO 有 上 GD Vprive 
Vcc| 1 5 | Vbrive 
GND | 2 | ZXSC300 | | 
(4) 7SENSE 
NC | 3 4 | LSENSE O 
GND 
图 269 ”ZXSC300 封装 外 形 与 引 脚 排 列 图 270 ”ZXSC300 内 电路 框图 
ie 1 100uH VD 
[es 和 , YY 9 二 者 
DB ZHCS1000 
Ve V 
MFMMT617 
ZXSC300 | VprIvE Se 
= 2 
GND lsENSE LED 
R sENSE MN 
0.10 于 
学 全 二 


图 271 ZXSC300 应 用 电路 
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表 99 ZXSC300 各 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
) Vee 电源 电压 输入 端 
2 GND 妆 地 端 
3 NC 空 肢 
4 JsgNsE 电感 电流 检测 输入 端 
5 Vorive 外 部 开关 晶体 管 的 驱动 器 输出 端 
ZXSC310 


ZXSC310 是 为 LCD 背光 照明 而 设计 的 高 效率 LED 驱动 器 集成 电路 ， 采 用 
SOT23 -5 封装 ， 输 入 电压 范围 为 0.8 ~8V， 可 以 兼容 单个 或 多 个 电池 ( 镍 氧 电池、 
镍 铺 电 池 、 碱 性 电池 ) 和 锂电 池 ， 可 配置 串联 和 并 联 LED， 具 有 开路 控制 和 保护 


功能 ， 待 机 电流 小 于 SuA。 其 可 编程 的 输出 电 SOT23-5 

流 ， 输 出 端 有 一 个 激励 信号 可 以 驱动 并 联 或 串 。 ,三 

联 的 LED ， 有 恒定 的 输出 功率 ， 广 泛 应 用 于 移 ” ”7 a 

动 电话 、 数 码 相机 和 掌上 电脑 等 数码 产品 的 GND| 2 | 人 

LCD 背光 照明 驱动 ， 也 可 用 于 LED 手电 简 等 。 me 4 | /SpNs 
ZXSC310 的 外 形 与 引 脚 排 列 如 图 272 所 示 ， 


内 电路 框图 如 图 273 所 未， 应 用 电路 如 图 图 27? zxsc310 封装 外 形 与 引 脚 排列 
274 ~ 图 280 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 100。 


Vee 


() 


ZXSC310 -| 关 断 控制 G STDN 


。 桓 流 驱动 
R1 ”比较 器 脉 宽 控 制 三 一 


Tees 
Ee 关 于 I ' OL 
电压 
(4) 7SENSE 
回 GND 


图 273 ZXSC310 内 电路 框图 
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L 68uH VDI1 
J Ne 于 /YY 如 二 . 
| BAT750 
VD2 
小 BAT54 本 
人 一 下 Fe ne 
本 i 2 : C2 一 
a STDN 00 22hF/6.3V 
10uF/6.3V TS , Yy# 
GND LED 
Ri 
ZXSC310 270mQ 


! 二 


图 274 ZXSC310 应 用 电路 (一 ) 


33V/5V U8pH VD 
o /Yn . 侯 | 
国 ZHCS1000 
ZXSC310 V Yy7 
Ns FMMT618 
“ec Re LED YY 
co- STDN | Vorive C _ 平和 
ss* 2.2uF—T— 
GND |/SENSE 人 Y# 
R spnsr 
150/250mQO 
于 。 
图 275 ”ZXSC310 应 用 电路 (二) 
下 VD 
1.5~3V e 尘 一 
ZHCS1000 
V 
ZXTN25012 
| CSTDN C2 Y# 
6.8uF 1W LED 


sy ZXSC310 | 
10kOW 33mO 


图 276 ZXSC310 应 用 电路 (三 ) 
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LED 
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从 他 
480mA 
» | 全 
C2 luF/10V 
山 L . 
VD 22uH 
12V co- 一 人 二 AOV . 
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1.2kQ ZXSC310 VE 
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图 277 ZXSC310 应 用 电路 (四) 
0.8~8V L 100uH VD 
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ZXSC310 V 
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图 278 ”ZXSC310 应 用 电路 (五) 
0.8~8Y L 100uH 
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VDRIVE ~ 
| | oo—————— SIDN LED 
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图 279 ZXSC310 应 用 电路 (六 ) 
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3~43V L 10un VD ZHCSI1000 


0 | rr 和 时 es 
Ie pavt 站 | 平 
NS FMMT618 
1 co | STDN Ci Y# 
{SENSF 2.2HF 四 时 LED 
GND 
ZXSC310 Ra RI YY 
S10mO S10mQ 
人 名 人 大 
图 280 ZXSC310 应 用 电路 (七) 


表 100 ZXSC310 各 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
1 Mew 电源 电压 输入 端 
2 GND 朗 地 端 
3 STDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 
] 电感 电流 检测 输入 端 〈 内 部 阔 值 电压 设 定 为 19mV， 连 接 外 部 检测 
电阻 器 ) 
5 Yin 外 部 开关 晶体 管 的 驱动 器 输出 端 
ZXSC380 


ZXSC380 是 用 于 LED 恒定 电流 驱动 控制 的 升 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 
采用 SOT23 封装 ， 使 用 时 需 外 接 低 饱和 电压 开关 晶体 管 ， 其 电源 电压 为 0.8 ~6V， 
开关 电流 为 65 ~95mA (Jo =1V)， 工 作 频 率 为 160kHz (rp =3.5V)， 可 应 用 
于 LED 手电 简 、LED 背光 源 和 白光 LED 的 驱动 。 

ZXSC380 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 281 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 282 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 283 和 图 284 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 101。 


SOT23 


ZXSC380| 3 | GND 


Vour| 2 


图 281 ZXSC380 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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Vcc 
AT 
A 
ZXSC380 
人 RE 
及 1 


图 282 ”ZXSC380 内 电路 框图 


0.8~6V L000 


ZXSC380 


En 


图 283 ”ZXSC380 应 用 电路 (一 ) 
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图 284 ZXSC380 应 用 电路 (二 ) 
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表 101 ZXSC380 各 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
1 Vcc 电源 电压 输入 端 
2 Tour LED 驱动 电压 输出 端 
3 CND 楼 地 端 
ZXSC400 


ZXSC400 是 LED 恒定 电流 驱动 用 升 压 型 DC - DC 转换 器 集成 电路 ， 采 用 
SOT23 -6 封装 ， 其 电源 电压 为 1.8 ~8V， 毅 态 电流 为 0.22mA (Vcc =8V)， 工 作 
频率 为 200kHz， 可 用 于 LED 背光 源 、 高 性 能 白光 LED 手电 简 和 电池 供电 LED 的 
驱动 。 

ZXSC400 的 外 形 与 引 脚 排列 如 图 285 所 示 ， 内 电路 框图 如 图 286 所 示 ， 应 用 电 
路 如 图 287 ~ 图 292 所 示 ， 各 引 脚 功 能 见 表 102 。 


SOT23-6 
OO 
Ve | 1 6 | DRIVE 
GND | 2 |ZXSC400| 5 | Yrs 
STDN | 3 4 | sensr 


图 285 ZXSC400 封装 外 形 与 引 脚 排列 
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给 测 
二 检测 
R2 
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R3 
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2HSH4 
GND,, IseNSF 
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图 286 ZXSC400 内 电路 框图 
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V 
ZX3CDBS1M832 
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图 289 ”ZXSC400 应 用 电路 (三 ) 
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图 292 ZXSC400 应 用 电路 (六 ) 
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表 102 ZXSC400 各 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 能 
1 Tcc 电源 电压 输入 端 
2 GND 接地 端 
3 STDN 关 断 控制 端 (开关 稳 压 器 和 内 部 偏 置 电路 ) 
4 JsEnsE 电感 电流 检测 输入 端 
5 Vrs 参考 电压 端 
6 DRIVE 外 部 开关 晶体 管 的 驱动 器 输出 端 
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